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ELOTERJESZTES

Mezéberény Viros Onkormanyzati Képviselo-testiilete
2024. februar 26-i nyilt iilésére

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Magyar Posta Zrt. részérdl megkeresés érkezett egy 1+6 modul-os (M-es méretli) MPL
csomagautomata telepitése céljabol Mezoberényben.

A Magyar Posta Zrt. képviseldje elsd korben kéri, hogy fotodokumentaciot kiildjiink résziikre,
hogy hova tudnak az automatat elhelyezni olyan teriileten, amely az 6nkormanyzat tulajdona,
¢s ahol villamos energiat tudnak kiépiteni. A megfeleld helyszin kivalasztasat kovetden egy
elhelyezési rajzot készitenek, melyet jovdhagyasra megkiildenek résziinkre, és ezzel
parhuzamosan elkészitik a haszonkoélcson szerzodést is.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elterjesztés megtargyalasat kovetden fogadja
el az alabbi hatarozati javaslatot.

Hatarozati javaslat:
Mezdberény Varos Onkormanyzati Képviselo-testiilete
1. hozzijarulasat adja a Magyar Posta Zrt. részére, hogy MPL csomagautomatat
telepitsen és lizemeltessen Mezo6berényben a Mezb6berény,
.................................... koztertileten.
2. felhatalmazza Siklosi Istvan polgarmestert a tovabbi intézkedések megtételére és a
haszonkdlcson szerzodés alairasara.
Felelds: Siklosi Istvan polgarmester _
Hatarid6: Intézkedésre azonnal / J’%
Mezilend ; PV S
ez6berény, 2024. februar 12. Nl
Siklosi Istvan
polgarmester
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Targy: MPL_CSomagautomata_MezSberény ERKEZETT 2024 FgR 08. /(3 5¢
Feladd: G6gos Zsuzsa <Gogos.Zsuzsa@posta.hu> !

Datum: 2024. 02. 07.9:30

Cimzett: Sikldsi Istvan <polgarmester@mezobereny.hu>

CC: Hernadi Eniké Veronika <Hernadi.EnikoVeronika@posta.hu>, Rompos Zoltan
<Rompos.Zoltan@posta.hu>

Tisztelt Polgarmester ur,
Kedves Sikldési Istvan,

kbszonettel megkaptuk pozitiv visszajelzését, miszerint Mezdberény Onkormanyzata nyitott
arra, hogy a telepiilésiikon MPL CSA keriljon telepitésre. Szamunkra ugy is megfeleld az
egylittmiikddés, ha a telepiilésen mar mas, konkurens automata helyet kapott.

Ahogy a téjékoztaté levél is tartalmazta, az idei évben a Magyar Posta Zrt. a meglevo
550 db MPL Csomagautomata &llomanyat tovabbi 150 db Csomagautomatdval kivanja boviteni.

Az lzleti teriiletiink meghatarozta, hogy az Onék telepiilésére 1+6 modul-os (M-es méreti)
MPL Csomagautomatat telepithetiink. Ezen automatdra vonatkozé &dltalanos miiszaki adatokat
mellékelve kiildom.

Az egylittmikodésiink menete a kdvetkezd lenne:
-egy, az onkormanyzat birtokaban lévé terilet kivélasztdsa, ahol a mellékelt
paraméterekkel rendelkezé MPL Csomagautomata elfér, és ahova villamos energiat tudunk

kiépiteni,

-a megfeleld helyszin kivdlasztdsat kovetden egy elhelyezési rajzot készitiink, melyet
jévahagyasra megkiildiink Ondknek,

-ezzel pahuzamosan (még februdrban) a Magyar Posta Zrt. szerzddéses csapata felveszi
Onokkel a kapcsolatot a szerzddéses feltételek letargyaldsa céljabol (bérleti dij+
energia dij, kiépitések elvégzése stb. kapcsan ) , a szerzddéses folyamatot az alairasig
ezen szerzddéses csapat kiséri végi,

-az elézetesen elfogadott elhelyezési rajzot atadjuk a Magyar Posta Zrt. mérndk -
tervezd csapatanak, akik elézetes iddpontegyeztetést kdvetden (varhatoan marciusban)
kimennek a helyszinre, pontos felmérést végeznek, és elkészitik az elhelyezési
tervcsomagot (helyszini fotdk, elhelyezési rajz, helyszinrajz stb.),

-az elkésziilt elhelyezési tervcsomagot telepililésképi engedélyeztetésre beadjuk az
tnkormanyzathoz, és a megkapott hatdrozat, és alairt szerzédés birtokaban eldzetesen
egyeztetett idépontban a kivitelezés megkezdddik, és ezt kovetden , szintén eldre
egyeztetett idépontban az MPL Csomagautomata telepitése is megtorténik. (telepités :
majustdl - oktdberig)

igy elsd korben szeretném kérni, hogy legyenek kedvesek résziinkre fotédokumentaciot
kiildeni, hogy az Ondk elképzelése szerint hova tudnank az automatat elhelyezni olyan

teriileten, amely az Onkormanyzat tulajdona.
Mellékelve kiildom az automata miszaki adatait, statikai kivitelezési rajzat, valamint

villamos kiépitési igényt tajékoztatasképp.
) Mezdberényi Polgarmesteri Hivatai
Kérdés, kérés esetén, kérem forduljon hozzam bizalommal. . s
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H-94086 Sopron, Széchenyi tér 7 - 18@.
Mobil: +36 (30) 771-2869
E-mail: Gogos.Zsuzsa@posta.hu

————— Original Message-----

From: Sikldsi Istvan <polgarmester@mezobereny.hu>
Sent: Monday, February 5, 2024 9:52 AM

To: csomagautomata PMO <csomagautomataPMO@posta.hu>
Subject: csomagautomata Mezdberény

Tisztelt Cim!
Varosunkban jelenleg harom csomagautomata is lizemel, két cég altal telepitve.

Ha ennek ellenére is érdekli Ondket a mezdberényi telepités lgy szivesen dllunk elébe,
nyitottak vagyunk tdrgyaldsra. Telepiilésiink lakossagszama
9900 f6 koridl van.

Tisztelettel:

-- Siklési Istvan Mezéberény Varos polgarmestere +36/20/800-40-50 5650 Mezlberény,
Kossuth tér 1.

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett informaciokat tartalmazhat, és
kizdrélag a cimzettnek sz6l. Amennyiben ezt a levelet sériilten kapta meg vagy nem On
annak valés cimzettje, kérjiik, haladéktalanul tadjékoztassa errél a feladot, és a levelet
visszaallithatatlanul térdlje rendszerébil. Az elektronikus levél engedély nélkiili
masoldsa, sokszorositdsa, terjesztése, médositdsa és nyilvanossdgra hozatala szigoruan
tiltott. Az elektronikus Gton térténé levelezés elsdsorban informaciés célokat szolgal.
A Magyar Posta Zrt. nem tesz és nem fogad el hivatalos kotelezettségvallalasokat
kizarélag elektronikus levél utjan, hacsak errdl ellentétes tartalmu megallapodas nem
sziiletett a felek kdzdtt. Az elektronikus levél tartalma nem feltétlenll tikrdzi a
Magyar Posta Zrt. hivatalos alldspontjat adott dlgyben.

This e-mail is intended only for the above named addressee/s. The information in this
e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are
not the intended recipient, please, notify the sender immediately and then delete the
e-mail, and any attachments. Any disclosure, copy, distribution or any action taken or
omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

Nyomtatds elétt gondoljon a kdrnyezetére! Think of the environment before printing!

—Mellékletek:
Szerkezeti_muszaki_leiras_statikai_2024.pdf 645 KB
Csomagautomat miszaki adatok_2024_M1_6.pdf 121 KB
2024 Statikai elhelyezési terv.pdf 187 KB
Villamos kivitelezés_Mo(iszaki leiras_bérbeaddi.pdf 243 KB
PostaiCSA_Altalanos M(iszaki Tajékoztaté.docx 1,0 MB
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Postai csomagautomata
Miiszaki Tajékoztaté

CSOMAGAUTOMATA NG |

5T 3

A kép illusztracio

1. A POSTAI CSOMAGAUTOMATA BEMUTATASA

1.1. AZ AUTOMATA RENDELTETESE

A Magyar Posta Zrt. csomagkiildd szolgaltatas szélesebb korl elerhetéseégének érdekeben a
hét minden napjan 24 éraban Gzemel6 postai csomagautomatak telepitését tervezi.

Az automatakat forgalom szempontjabdl frekventalt helyeken, példaul vasutallomasokon,
bevasarld kdzpontokban és egyéb helyszineken kultéri viszonyok kozott tervezi telepiteni.

Az automata regisztralt lGgyfelek szamara biztositja a csomagfelvétel szolgaltatas allandé,
folyamatos elérését.

Forras: ROTTE Group



1.2. FOBB TULAJDONSAGOK

Az automata fébb tulajdonsagai:

« Elektronikusan vezérelt zarak biztositjak a szekrények zavartalan mikédesét

« A terminalt ipari szamitogep vezerli

« Nagy fényerejl, vandal biztos érintéképerny6

+ Kartya termindl a fizetési tranzakciokhoz

*  Vonalkéd olvaso

+  Hoényomtaték a bizonylat nyomtatashoz

« Kameras megfigyel6 rendszer

+  Vezetékes, vagy fluggetlen 3G/4G/LTE/kommunikaciés lehetéség a szerver
kapcsolathoz

« Vilagitas dimmeres szenzorral a miikodeési terileten

« A rekeszek feltorés elleni védelemmel vannak felszerelve

. A csomagautomata magas biztonsagi szintli, O6nreteszeld, elektromechanikus
zarrendszerrel felszerelt

1.3. FELEPITES

Az automata modulokbol all és a helyszinen modulokbol 6sszeszerelheté. A gép egy vezerlo
modulbol és tovabbi modulokbél all. Az alaprendszer 1 kezel6 modult és 8 tovabbi modult
tartalmaz, de 18 modulra bévithetd.

Amennyiben a helyi adottsagok lehetévé teszik, ugy a modulszam Uj modulok utélagos
gyartasaval névelhetd.

Az automata tarolo-rekeszeinek méretei az alabbiak:

Forras: ROTTE Group
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Az automatak rekeszkiosztasa a kdvetkez6:
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2. MUSZAKI PARAMETEREK
2.1. MERETEK

Az automatak befoglalé mérete, témege (opcios elétetd nelkil):

Magassag Széleség Mélység Onsuly

2313 mm 4108 mm 631 mm ~ 1200 Kg

A csomagautomata rekeszeiben maximum 20 kg témeg( csomag helyezheto el.

2.2. TELEPITES

A telepitési kovetelmények a kovetkezok:

2.2.1. Telepités helyszini kovetelmények

L]

lefedettseg

230 V-os halozat vagy kilon tapkabel rendelkezésre allasa.
 Figyelem! A féldelés a csatlakozasi kabeleken kotelez6 a telepités helyén.

2.2.2. Automata rogzitése

A rogzitési fellletnek vizszintesnek, tisztanak és a termék sulyat el kell viselnie.
Vezetékes internet elérhetésége, vagy a mobilszolgaltaté altali stabil internet

Az egységet legalabb B25-6s (M350) szilardsagi osztalyl, legalabb 18 cm vastag betonbdl
késziilt rogzitési felilethez szabad csak rogziteni M10 80 mm hosszusagu dibellel
(M10x80), a tényleges hossza a dubelnek legalabb 70 mm. A régzitelemek maximalis
atmérdje a rogzitési felileten nem haladja meg a 12 mm-t. A régzitéshez nagymeret(
DIN9021 alatét tartozik. Osszesen 12 db dibellel torténik a rogzités. Tovabbi reszletes

leirast a Bérleti szerzédés 3 a.) és 3 b.) meliéklete tartalmazza.

Alapzat mérete standard 9 rekeszoszlopos automata esetében minimum 41 50x685x150

mm

2.3. KORNYEZETI HATASOKKAL SZEMBENI ELLENALAS

Az automatak kiiltéri hasznalatra alkalmasak. Az automata rendeltetésszerlien mikédik a

kovetkez6 kornyezeti feltételek mellett:

Forras: ROTTE Group



+ Kilsé levegd hémérséklete: -25 ° C és + 45 ° C kozott (Uzemel hiités-flités a
rendszeren belill, amely a szlk keresztmetszeti hardver elemeket megvédi a
tulmelegedeéstdl vagy a tul hidegtél)

* Relativ paratartalom: 5-80%
*  Megfelel6 6sszeszerelés és lefogatas mellett 28 m/s széllokésnek all ellent.

Az automata robusztus burkolattal és ajtokkal rendelkezik, melynek ajtéi 1,5 mm vastag
horganyzott és porfestett lemezbél, oldalai 1 mm vastagsagl horganyzott és porfestett
lemezbdl készilnek. Az automatak porszort technolégiaval késziilnek, amely nagyobb
védelmet is nyujt az egyszeri oldoszeres festékbevonathoz képest. Az ajtok pozicidja nem
allithato.

Az automatékat biztonsagos kultéri hasznalatra tervezték. A zarak fagyallé tulajdonsagokkal
rendelkeznek.

Kiltéren elhelyezett csomagautomata esetén a vilagitast egy szirkiiletérzékelé dimmer
vezérli a munkaterileten. A munkateriilet az automata ellils6 fellletének az a része, amely
elegendd ahhoz, hogy a felhasznalé csomagokat kiildjon és fogadjon.

A csomagautomatak képernydje a fent emlitett nehéz id6jarasi koriimények kozott is jol
olvashaté (a kévetelményeknek megfeleléen — a kdzvetlenil a képernyére tliz6 napsugarzas
sem teszi olvashatatlanna a képerny6t semelyik évszak id6jarasi kériilményei k6zott sem!) és
4 mm vastag vedduveggel van védve, IKO7 szabvanynak megfeleléen.

Megfelelé 6sszeszerelés és rendeltetésszerli hasznalat mellett csapadék nem jut be a
vezérldszekrénybe. A csomagmodulok [P23 védettséggel rendelkeznek, a koézépsd
vezerlémodul pedig IP53 védettség ala tartozik.

Az ajtok a zar altali nyitaskor 20-30 fok kozott nyilnak. A képernyé magas fényerejli
(1000cd/m2) és UV szlrdvel ellatott, ezért miikoddképes kozvetlen napsitésben a
képminéseg karosodasa nélkil. A rogzitbanyagokat a gyartd biztositja. A zarmechanizmus
Ioki ki az ajtot az elére beallitott tartomanyban.

2.4. ELEKTROMOS JELLEMZOK

+ Halozati fesziltség: 230V (A csomagtarolok villamos energiaval torténd megtaplalasanak
kialakitasa a helyszini adottsagoktol fligg. Tekintettel arra, hogy a tarolok mindig
valamilyen meglévé létesitményhez kapcsolddva keriilnek telepitésre, igy a halézatra
csatlakoztatasuk az illetdé létesitmény mért villamos halézatahoz kapcsolédik. Kiilsé
homlokzatra helyezett csatlakozé dobozbdl indithatd a tarolot ellaté csatlakozo vezeték.
A villamos panel tartalmaz egy fékapcsolot, tulfesziltség védelmi eszkézt (ha a
letesitmény fbéelosztéjanal van |. fokozat( levezetd, akkor Il. fokozatut, ha nincs, |.+lI.
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2.5.

fokozatu tulfeszilltség védelmi eszkozt és egy egypolusu, ,C” jelleggorbéjli, aramvedo
kapcsoléval kombinalt kismegszakitot).

Haldzati frekvencia: 50 Hz

Aramerésség: 6A (Automata elemek miikodtetése, rekeszek flitese)

Standby izemmodban valo fogyasztas: ~ 80W Atlagos teljesitmény

RCD kapcsolo: 16A, 30mA -

Foldelés tipusa: TN (két rovidebb oldalhoz csatlakoztatott foldelés) + EPH (egy
potencidlra hozas - ebbe az érintésvédelmi halézatba kell bevonni védbvezeton
keresztil. Az érintésvédelem hatasossaganak novelése érdekében az automata
aramkorébe 30 mA érzékenységl aramvédd kapcsolé keril beépitesre.)
Csomagmodulok IP 23 védettség és a kozponti modul IP 54 védettség besorolasa ala
tartozik.

Az automatak adatcsatlakozd vezetékeit és a tapcsatlakozast (foldkabel, Iégkabel stb.)

az automata beszerelése elétt ki kell épiteni.

Tovabbi részletes informacidkat a Bérleti szerzédés 4. sz. melléklete tartalmazza.

BIZTONSAG

Videérendszer:

. Elulsé kamera, amelyrdl kép késziil a Posta altal meghatarozott technologiai
eseményekhez kapcsolodoan.

- Csomagtér elejét figyelé 2 db kamera, amelyek kepei beallitastol fuggden
folyamatosan vagy mozgasérzékelésre inditottan kerlinek rogzitésre. A kamerak
képei a bérelt teriilet figyelembevételével maszkolasra kerllnek.

. A felvételek a postai érdekmérlegelési teszt figyelembevételével meghatarozott ideig
allnak rendelkezésre.

Mechanikai védelem: O Az automatak kulteri

2.0,

hasznalatra alkalmasak.

« Az eszkdz robusztus burkolattal és ajtokkal rendelkezik, amelyek horganyzott és

porfestett lemezbdl késziilnek.
« Az eszkdz mechanikus és elektromechanikus zarakat tartalmaz.

« Az ajtok vésznyitasi lehetéséggel is ellatasra kerultek.

KULSO MEGJELENES

Az automata alapszineit és arculati elemeit a Magyar Posta hatarozza meg. A
berendezés szine: RAL 6018 selyemfeny.
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JANIK MERNOKI IRODA Kft.

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. sz, Y.
Telefon: (46) 413-614, E-: iroda@janik.hu;

TERVEZOI NYILATKOZAT

a csomagautomata telepitési projekt
statikai munkarészéhez

Alulirott Janik Otto, statikus tervezd kijelentem, hogy fenti tervdokumentacioban alkalmazott
miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak — kiilsnosen az Etv. 31. §-
aban €s a 41. §- aban meghatarozott — kdvetelményeknek, a vonatkozé szabvanyoknak, az
orszagos épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi el6irdsoknak.

Az OTEK alébbi paragrafusai alapjan az alibbiaknak.

Allékonysag, mechanikai szilardsag

51. § (1) Az épitményt és annak részeit szerkezeteit, beépitett berendezéseit és
vezetékrendszereit ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a megvaldsitds és a hasznalat
soran fellépd varhato terhek, hatasok ne vezessenek

a) az épitmény és részei teljes vagy részleges 6sszeomldsihoz,

b) az épitmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékii deformacidjahoz,

c) az épitmény teherhordo szerkezetének jelentds deformacidja miatt a beépitett berendezések
és szerelvények karosodasahoz, valamint

d) az épitési tevékenység kozben az épités alatt 4ll6 szerkezetek és csatlakozd, vagy a
szomszédos szerkezetek tonkremeneteléhez.

(2) Az épitményt és szerkezeteit 0gy kell tervezni és megvalositani, hogy a rendeltetésszerii
haszndlat sordn el6allo hatasok kovetkeztében sem az épitmény szerkezeteiben (tulzott
hémozgas, vagy péralecsapddas, korrézio stb.), sem kornyezetében, vagy a talajban az
épitményre kéros allapotvéltozés (kifagyads, talajmozgas) ne kévetkezzék be.

(3) Az épitmény és szerkezetei feleljenek meg a polgari védelem jogszabélyban eléirt
kovetelményeinek.

Kijelentem, hogy a tervdokumentécio elkészitéséhez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.

Miskolc, 2024 januar ho
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Janik Ott6
statikus vezet6 tervezd: T-T-05-0504
tartoszerkezeti szakértd: SZES 1-T- 05-0504
épiiletszerkezeti szakérté: SZES 2-05-0504



JANIK MERNOKI IRODA Kift.
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 3. sz. Y.
Telefon: (46) 413-614, E-mail: iroda@janik.hu; Honlap: www.janik.hu

SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

a csomagautomata telepitési projekt
statikai munkarészéhez

Az orszag szamos helyén a Posta csomagautomata berendezéseket kivan telepiteni. A
helyszinek aljzatkialakitasa valtozatos, ezért a berendezések alapozasit is ehhez kell igazitani.
Az alapozas kialakitasahoz az alabbi suly, illetve terhelési adatok alltak rendelkezésiinkre.

A csomagautomata adatai:

Szélessége. 4100mm

Meélysége: 635mm

Magassaga: 2152mm

Onsulyanak karakterisztikus (alap) értéke a hardware periféridkkal egyiitt: 12,00 kN = 1200 kg
Az 4alland6 teher parcialis(biztonsagi) tényezdje: Yo = 1,35

Onstlyanak tervezési (sz€éls6) értéke a hardware perifériakkal egyiitt: 16,20 kN = 1620 kg

A csomagtérolo rekeszek szama: 76db

A csomagtérol6 rekeszek maximalis terhelhetéségének (hasznos teher) karakterisztikus értéke:
0,20 kN/db = 20 kg/db

A csomagautomata dsszes rekesz hasznos terhelésének karakterisztikus (alap) értéke: 22,80 kN
=2280 kg

A hasznos teher parcialis(biztonsagi) tényezdje: Yo = 1,50

A csomagautomata dsszes rekesz hasznos terhelésének tervezési (sz€lsd) értéke: 15,20 kN =
1520 kg

A csomagautomata maximalis terhelésének karakterisztikus (alap) értéke: 27,20 kN = 2720 kg
A csomagautomata maximalis terhelésének tervezési (szélso) értéke: 27,20 kN = 3900 kg

Terhelési feliilet: 4,10m x 0,64m = 2,62 m?
Terhelési nyomofesziiltség karakterisztikus értéke, csak a gép alapteriiletére vonatkoztatva:
10,38 kN/m? (1038 kg/m?)

Lathaté, hogy viszonylag magas lokélis alapozasi terhelés jelentkezik, ami megfeleld
merevségi alapozasi, illetve aljzattal lecs6kkenthetd.

A kiilénbozé telepitési helyszinek aljzatszerkezetei véltozatosak, ezért azokat kiilon
ismertetjiik.

Elhelyezés épiileten beliil padlézaton, vagy fodémen.
Az tizletekben kozonségforgalmi helyeken a fodémek hasznos (karakterisztikus) teherbirasa

5,00 kN/m?, ami meghaladja ezen fodémek teherbirdsat. Ebben az esetben viszont figyelembe
lehet venni, a fodémek - lokalis terhelés esetén felléps — egyiitt dolgozasat. Amennyiben a
berendezés hosszanal 50-50cm hosszabb, és a szélességénél kb. 60cm-nél nagyobb alapfeliiletet
vesziink figyelembe, akkor a terhelt fodémmez6 feliilete 5,10m x 1,30m = 6,63 m? adédik.
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Ekkora feliilet esetén a csomagautomata terhelésének karakterisztikus értéke 4,10 kN/m?=410
Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a fodém egyiittdolgozds figyelembevételével a
csomagautomata berendezés iizletekben, bevasarlokdzpontokban aljzatmegerdsités nélkiil
biztonsaggal telepithetd.

Elhelyezés kiils6 betonozott feliileten

Amennyiben a beton mindsége legaldbb C25/30 és vastagsaga minimum 18cm, ugy nem
sziikséges semmilyen aljzatmegerdsités, mert a betonréteg, megfelel6 teherelosztd hatasu, igy
a lokalis terhelés megfeleld szintre csdkkenthetd.

Elhelyezés kiilsé aszfaltozott feliileten

Ezen a telepitési helyen az aszfaltburkolat alatti réteget fel kell tami és ennek ismeretében két
lehetéség adadik.

- Az aszfaltburkolat alatt legalabb a fent ismertetett beton aljzatbeton taldlhaté. Ebben az
esetben nem sziikséges semmilyen aljzatmegerdsités, mert a betonréteg, megfeleld
teherelosztd hatasu, igy a lokalis terhelés megfelel szintre csokkentheto.

- Az aszfaltréteg alatt nem talalhaté merev aljzat, hanem csak rugalmas agyazast biztositd
tdmdoritett homok, vagy kavicsréteg. Ebben az esetben vagy az aszfaltréteg felett ( dobogdoként
kialakitva), vagy az aszfaltréteget eltavolitva, legalabb 18cm vtg. ©®8/150mm
(betonacélmindség: BS00B) also haloval erdsitett, C25/30-XC2- 24-F2 betonmindségii
tehereloszto réteget kell késziteni. Az aszfaltréteg helyén torténd vb. lemez esetén az
aljzatlemez alatt legalabb 20cm vtg. kavicsagyazat is készitendo, amelynek tomorségi foka
Try = 95% legyen.

Az 1j teherelosztd vb. lemez legalabb 4,44m x 0,95m legyen.

Elhelyezés fiives feliileten

Ebben az esetben legaldbb 4,44m x 0,95m alapteriileti, 18cm vtg. ®8/150mm
(betonacélmin6ség: BS500B) alsé haloval erdsitett, C25/30-XC2- 24-F2 betonmindségii
tehereloszto réteget kell késziteni. A vb. aljzatlemez alatt legaldbb 20cm vtg. kavicsagyazat is
készitendd, amelynek tomorségi foka Try = 95% legyen. Az aljzatlemez feliiletképzése lehet
simitott beton, de burkolatot is kaphat (pl. térk6, kerdmialap stb.)

Elhelyezés kiilsé térkdves feliileten

Ezen a telepitési helyen az térké burkolat alatti réteget fel kell tami és ennek ismeretében két
lehetdség adodik.

- A burkolat alatt legalabb 20cm vtg. aljzatbeton, vagy CKT réteg taldlhat6. Ebben az esetben
nem sziikséges semmilyen aljzatmegerdsités, mert a betonréteg, megfeleld teherelosztd
hatésu, igy a lokalis terhelés megfeleld szintre csokkenthetd.

- Amennyiben a térké burkolat alatt nem talalhaté merev aljzat, hanem csak rugalmas
agyazast biztosito tdmoritett homok, vagy kavicsréteg. Ebben az esetben vagy a burkolat felett
(dobogdként kialakitva), vagy az alatt, legalabb 18cm vtg. ®8/150mm (betonacélmindség:
B500B) als6 haldval erdsitett, C25/30-XC2- 24-F2 betonminéségii teherelosztd réteget kell
késziteni. Alsé elhelyezés esetén a vb. aljzatlemez alatt legalabb 20cm vtg. kavicsdgyazat is




készitends, amelynek tomorségi foka Try = 95% legyen. Ellenkez6 esetben kis elemekbdl
késziilé burkolat megsiillyedhet, a berendezés labai alatt, ami miatt a berendezés megddlhet.

Elhelyezés kiilsé burkolt feliilet kibOvitési igényénél

Amennyiben a telepités helyén ki kell bdviteni a jardat, vagy az adott helyet, ugy — a jellemzd
burkolatkialakitast figyelembe véve - a fent ismertetett megoldasokat kell értelemszeriien
alkalmazni a kib&vités soran.

A berendezés telepitési és kivitelezési utmutatdja szerint az egységet 12db, M10, 80mm
hosszisagh diibellel (M10x80) kell az aljzatlemezhez rogziteni. A rogzitéelemek maximalis
4tmér6je nem haladhatja meg a 12mm-t. A rogzitéshez nagyméretii DIN 9021 alatét tartozik.
Tehat a fentiek alapjan a csomagautomatat feliil nem sziikséges régziteni.

Miskolc, 2024. januar ho

, AR .
T .‘.;‘\__'f ey & 5

Janik Ott6
statikus vezetd tervezo
T-T-05-0504



Csomagautomata miiszaki adatok

1.2. FOBB TULAJDONSAGOK
Az automata fobb tulajdonsagai:
e Elektronikusan vezérelt zarak biztositjak a szekrények zavartalan mikodését

e A terminalt ipari szamitogép vezérli

e Nagy fényerejli, vandal biztos érintéképernyo

o Kartya terminal a fizetési tranzakciokhoz

e Vonalkod olvaso

e Honyomtatdk a bizonylat nyomtatashoz

e Kameras megfigyel6 rendszer

e Vezetékes, vagy fliggetlen 3G/4G/LTE/kommunikacios lehetdség a szerver
kapcsolathoz

e Vilagitas dimmeres szenzorral a mikodési teriileten

e A rekeszek feltorés elleni védelemmel vannak felszerelve

e A csomagautomata magas biztonsagi szint{i, 6nreteszeld, elektromechanikus
zarrendszerrel felszerelt

2. MUSZAKI PARAMETEREK
2.1. MERETEK

Az automatak befoglalé mérete, tdmege (opcios eltetd nélkiil):
Magassag Széleség Mélység Onsuly
2313 mm 3208 mm 631 mm ~940Kg

A csomagautomata rekeszeiben maximum 20 kg tdmegili csomag helyezheto el.
2.2. TELEPITES
2.2.1. Telepités helyszini kivetelmények

o A rogzitési feliiletnek vizszintesnek, tisztanak és a termék sulyat el kell viselnie.

e Vezetékes internet elérhetdsége, vagy a mobilszolgaltato altali stabil internet
lefedettség

e 230 V-os haldzat vagy kiilon tapkabel rendelkezésre allasa.

e Figyelem! A foldelés a csatlakozasi kabeleken kotelezé a telepités helyén.
2.2.2. Automata rogzitése
e Az egységet legalabb B25-8s (M350) szilardsagi osztaly(, fal melletti elhelyezés

esetén és faltol tavolabb eso teriileten legalabb 18 cm vastag betonbdl keésziilt
rogzitési feliilethez szabad csak rogziteni M10 80 mm hosszsagu diibellel (M10x80),



a tényleges hossza a diibelnek legalabb 70 mm. A rogzitéelemek maximaélis atméroje a
rogzitési feliileten nem haladja meg a 12 mm-t. A rogzitéshez nagyméretli DIN9021
alatét tartozik. Osszesen 12 db diibellel torténik a rogzités.

e Alapzat mérete az 1+6-0s rekeszoszlopos automata esetében minimum
3253x685x150/200 mm

2.4. ELEKTROMOS JELLEMZOK

o Halozati fesziiltség: 230V (A csomagtarolok villamos energiaval torténd
megtaplalasanak kialakitasa a helyszini adottsagoktol fligg. Tekintettel arra, hogy a
tarolok mindig valamilyen meglévd létesitményhez kapcsolédva keriilnek telepitésre,
igy a halozatra csatlakoztatasuk az illetd létesitmény mért villamos halozatahoz
kapcsoladik. Kiilsé homlokzatra helyezett csatlakozé dobozbdl indithato a tarolot
ellaté csatlakozo vezeték. A villamos panel tartalmaz egy fokapesolot, tulfesziiltség
védelmi eszkozt (ha a létesitmény foelosztojanal van L. fokozath levezetd, akkor I1.
fokozatut, ha nincs, 1.+I1. fokozatu talfesziiltség védelmi eszkozt és egy egypolusy,
,C” jelleggorbéjii, aramvédo kapesoldval kombinalt kismegszakitot).

e Halozati frekvencia: 50 Hz

e Aramer§sség: 6A (Automata elemek mikddtetése, rekeszek fiitése)
e Standby iizemmaodban vald fogyasztas: ~ 80W Atlagos teljesitmény
e RCD kapcsold: 16A, 30mA -

o Foldelés tipusa: TN (két révidebb oldalhoz csatlakoztatott foldelés) + EPH (egy
potencialra hozas - ebbe az érintésvédelmi halézatba kell bevonni véddvezetdn
keresztiil. Az érintésvédelem hatasossaganak novelése érdekében az automata
aramkorébe 30 mA

o érzékenységli dramvédd kapesolo keriil beépitésre.) Csomagmodulok IP 23 védettség
és a kozponti modul IP 54 védettség besoroldsa ala tartozik.

e Az automatak adatcsatlakozé vezetékeit és a tapesatlakozast (foldkabel, légkabel stb.)
az automata beszerelése el6tt ki kell épiteni.
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Magyar Posta Zrt csomagtarolé automatak elhelyezése
villamos kiviteli tervdokumentacid
REVIZIO 01

EP-VILL-TERYV BT. Tsz: EV-590/02
3534, Miskole, Gozu. 1.

Tel /Fax: 46-371-654
Mob: 20-928-52-29
E-mail: ertner.sandor40@gmail.com

Magyar Posta Zrt csomagtarol6 automaték elhelyezése

villamos kiviteli ter\[dokumentécié
REVIZIO 01

’

1. Altalanos leiras:

A csomagtarolok elhelyezése tobb helyszinen, tobbféle modon torténik: kozvetlenill épiilet kiilsd
falsikjahoz illesztve, a falsiktol tavolabb elhelyezve, illetve az épiilettdl tavolabb telepitve. A csomagtarolok
elemekbél épiilnek fel, igy nagysaguk, az elfoglalt helyek nagysdga kiilonbozoéek, viszont villamos
energiaellatasuk, illetve csatlakoztatisuk azonos, egy gép modulon at kéthetok a hal6zatra. A csatlakozas
kiépitése tobb modon térténhet, mindig a helyi viszonyoknak megfeleléen.

2. Vil o B

A berendezések miikddéséhez 230 V valtakozo fesziiltségre és 6A terhelhetéségre van sziikség., A
terhelés az automata elemek miitkdtetésébdl, valamint sziikség esetén a rekeszek flitésébol tevddik dssze,
nem éri el az 1,0 kW nagysagot.

3. Vill i ellitis, 1 Lisok:

A csomagtéarolok villamos energiaval torténd megtapldlasanak kialakitdsa a helyszini adottsagoktol
fuige. Tekintettel arra, hogy a tarolok mindig valamilyen meglévé Iétesitményhez kapesolédva keriilnek
telepitésre, igy a halozatra csatlakoztatasuk az illetd 1étesitmény mért villamos hélozatahoz kapcsolodik.

A biztonsagos iizemelés érdekében a mért halézat fokapesoldja eldtt, de a tiizvédelmi fokapesol6 utan kell
kiépiteni a csatlakozasi pontot és erre a ledgazasra keriil a ,,V” jell eloszté, amely a csomag tarold
tizemeltetéséhez sziikséges elemeket tartalmazza (az automata villamos energia fogyasztds mérésének
igénye esetén az elosztoban méréberendezés elhelyezése lehetséges). Az eloszto célszerii elhelyezése a
létesitmény belsd terében torténik, majd innen a kabel a kiilso falsikra kivezetve kozvetleniil az automata
aljaig halad, amelyhez még 2,5m kabelrahagyast tartalmaz a csatlakozo vezeték.

Amennyiben a csatlakozé vezeték kozvetleniil a befogado épiilet elosztdjabol épithetd ki, (van hely a
sziikséges késziilékek elhelyezésére) a ,.V” jelil eloszt6 elhagyhato.)

4. Villimvédelem:

A csomag automatak acélvazra dolgozott acéllemez boritasu szerkezetek, amelyeknek a tetd boritasa
1,5 mm vastagsagl, az oldalboritasok 1,0 mm vastagsigi lemezek. A létesitmény acélszerkezetének.
lemezboritasanak méretei a villimvédelmi kévetelményeket kielégitik, mint fém épitményeket a két
rovidebb oldalhoz csatlakoztatott foldeléssel kell ellatni.

r

5. Erintésvédelem:
A csomagautomata érintésvédelmi rendszerét a beruhazo (Magyar Posta Zrt.) dltal kijeldlt kivitelez0 végzi.

- 3 x - e
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Magyar Posta Zrt csomagtarolé automatak elhelyezése
villamos kiviteli tervdokumentacio
REVIZIO 01

a) A posta csomagautomata villamvédelmi szempontbdl védett térbe helyezés esetén

b)

)

2)

3)

4)

A létesitmény foelosztojabol, a fékapcesold elott, de a tlizvédelmi kapesold utan, egy 16 A, "C"
kismegszakitéval védett, a fesziiltség esést figyelembe vett keresztmetszetli NYM-J kabelt kell
kiépiteni lehetSleg az épiilet belsd terében a6 modulos IP65 védettségii ,, V™ jelii kiselosztoig, a
kozvetleniil az épiilet mellé telepitett berendezés estén elegendd az EPH halézatba bekétni a
fémtestet, minimum 16mm?2 keresztmetszeti HO7V-K vezetékbe, mely vezeték a kilépési ponttdl a
foldig kell érjen +2,5 m tartalékkal.

A 6 modulos kiselosztoba a kovetkezé alkatrészek keriilnek: Kétpolusu 1. fokozatu tulfesziiltség
levezeté, (amennyiben a bérbeadd létesitmény rendelkezik koordinalt tulfesziiltség védelmi
rendszerrel, vagy 1. fokozatu tllfesziiltség védelmi eszkozzel) egy kétpolust. dramvédd kapesold,
16A (25A). 230V, 30mA kioldasu és egyegypolusi kismegszakitoé 6A "C".

A 6 modulos kiselosztébél egy 3x1,5 mm2 NYM-J kédbelt kell kivezetni a kilépési ponton at egészen
a foldig éréen, +2,5 m tartalékkal (Az EPH vezetével egyiitt). A kilépési pontnal nincs kotés doboz,
a kabel folytonosan az automata beko6tési pontjaig épiil ki.

A kilépési ponttél milanyag 16x25 mm csatornaban védjiik a kabelt a foldig.)

A posta csomagautomata villamvédelmi szempontbol NEM védett térbe helyezés esetén

D

2)

3)

4)

5)

6)

A létesitmény foelosztéjabol, a fokapesolo elétt, de a tizvédelmi kapesol6 utan, egy 16 A, "C"
kismegszakitoval védett 3x2,5 mm2 NYM-J kabelt kell kiépiteni lehetéleg az épiilet bels6 terében a
6 modulos IP65 védettségii ,,V” jell kiselosztoig,

A 6 modulos kiselosztoba a kivetkezé alkatrészek keriilnek: Kétpolusu II. fokozatl tulfesziiltség
levezeté, (amennyiben a bérbeadd létesitmény rendelkezik koordinalt tulfesziiltség védelmi
rendszerrel, vagy 1. fokozati tulfesziltség védelmi eszkozzel) egy kétpSlush, aramvédovel
kombinalt kismegszakito, 16A (25A), 230V, 30mA kioldasa és egy egypolusu kismegszakité 6A
UICII'

A 6 modulos kiselosztobol egy 3x1,5 mm2 NYM-J kabelt kell kivezetni a kilépési ponton t egészen
a foldig érden, + 2,5 m tartalékkal (Az EPH vezetovel egyiitt). A kilépési pontnal nincs kétés doboz,
a kabel folytonosan az automata bekotési pontjdig épiil ki.

A kilépési ponttél milanyag 16x25 mm csatornaban védjiik a kabelt a foldig.

A 6 modulos kiselosztobél egy 3x1,5 mm2 NYM-J kabelt kell kivezetni a kilépési ponton egészen
a foldig,2,5 m tartalékkal (Az EPH vezetével egyiitt). A kilépési pontnél elhagyjuk a kétddobozt, a
kabel folytonosan megy az automata bekotési pontjaig.

A kilépési ponttol mianyag 16x25 mm csatornaban védjiik (esetleg védocsdben) a kabelt a foldig, a
foldben 0,6-0,7 m mélységben véddcsoben elvezetjiik a kabelt a csomagautomata beton alap
felépitménybe és 2,5 m tartalék kabelt hagyunk a helyszinen elszigetelve. A beton felépitmény két
oldalanal elhelyezett, egymdssal fémesen dsszekotott2 db 2,5 m foldeld szondaval kialakitasra kertilt
foldelé rendszer a csomagautomata berendezésre két ellentétes rovid oldalon megfeleld
villamvédelmi kétdelemmel csatlakozik.
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Tovibbi < 7atok:

A tulfesziiltség védelem: amennyiben megtalalhat6 a létesitmény féelosztéjaban, ahonnan a ledgazas elindul.
I+11 tipust vagy II tipust, akkor nem kell tovébbit beépiteni.

Amennyiben a létesitmény foelosztdjaban, ahonnan a leagazas elindul oft csak I. tipust tulfesziiltség
védelem taldlhat6 akkor kell beépiteni a 1. tipusut.

A”V7elosztoba eredeti tervben szerepld kombinalt kétpolusii dramvédd és kismegszakito helyett egy
kétpélusu aramvédé kapcsoldé 16(25)A és killon, a csomag automata leagazasaba egy 6A, "C"

kismegszakitokertil..
Az eloszto févezetéke keresztmetszete a tapponttol 1évd tavolsag fliggvényében, 6A terheléssel szimolva

az alabbi:

tavolsag (m) keresztmetszet (mm2) fesziiltség esés (%)
10 1,5 0.6
15 1,5 0.9
20 1,5 1,3
25 2.5 0.9
30 2.5 1,0
35 2.5 1.3
40 2.5 1.5
45 4,0 1,0
50 4.0 1,2
55 4,0 1,3
60 4,0 1.4
65 4,0 1,5
70 6.0 1.0
75 6,0 1,2
80 6,0 1,2
85 6,0 1.3
90 6,0 1.4
95 6,0 1.5
100 10,0 13

Az elagazé doboz elhagyhaté, ha az épiilet féelosztéjabol indul az dramkor ebben az esetben a ,,V” elosztd
fovezetékével egyezd keresztmetszetii vezetéket kell alkalmazni.

ebben az esetben A kiilsd részeken, amennyibenlehetséges takarni kell egy milanyag csatornaban a foldig
tartoan az elektromos kabelt. (figyelembe kell venni, ha a létesitmény iizemeltetSje, vagy a teriileti
onkorményzat rendelkezik a csatorna elhelyezési modjarol) A csatorna folytatasaba egy 1.5 meéteres
gégecsovet kell rahiizni a 2,5 méteres kabelre, mely a posta automataba bekotésre keriil majd.

A miiszaki leiras kizarélag az egyvonalas rajzzal egyiitt kezelheté, amelyik tartalmazza a V jelii eloszté

alkatrészeit, Minden ettél eltéré megoldas, ami az alkatrészek értékeit modositja nem elfogadhato.
Tovéabb4 az épitész tervdokumenticioban megtalilhaté elhelyezési terv szerinti poziciét kell minden
esetben figyelembe venni!

Miskole, 2024.01.30.
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