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ELOTERJESZTES
Mezdberény Varos Onkormanyzati Képviselo-testiilete
2023. marcius 27-i nyilt tilésére

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Magyar Labdarag6 Szovetség 2011-2022 kozott kdzel 900 Gj palyat épitett fel az Orszagos
Palyaépitési Program keretében. Az Onkormanyzatokkal, sportegyesiiletekkel kotott
egylittmiik6dési megallapodasok alapjan a palydk karbantartisa és felGjitasa az
Onkormanyzatok, sportegyesiiletek kotelezettsége, amely kotelezettség teljesitésében az
MLSZ jelen palyazati lehetdséggel nyujt segitséget oly moédon, hogy 10%-os Onerd
hozzaadasaval biztosit lehetdséget a pdalya felujitdsara a jogosult Onkorményzatok és
sportszervezetek szamara.

A tamogatis igénybevételének eljarasrendje nem hasonlit a hagyomanyos palyazatoknal
megszokott szabalyokhoz. A teljes beruhazas koltsége megkézelitéleg 20 000 000 Ft, ebbol
kovetkezik, hogy az o6nrész maximum 2 000 000 Ft koriil realizalodik. Ez az 6ner6 jelentdsen
kisebb, mint amekkora 6sszegb6l korabban csak a miifii feltjitasa valdsulhatott volna meg. A
palyazat keretében torténé felujitas érinti a kiizd6tér teljes cseréje mellett a paldnkok Gjitdsat,
a halék cseréjét is.

A beruhazias megvalosulasira 2024. évben keriil sor, igy az Onerére is a kovetkezd
koltségvetése évben lesz sziikség.

A palyazati adatlap benyujtasi hatarideje: 2023. aprilis 11.

Kérem a Tisztelt KépviselO-testiiletet, hogy az elbterjesztés megtargyalasat kovetden hozza
meg dontését.

Hatérozati javaslat:
Mezéberény Varos Onkormdanyzati Képviseld-testiilete
1. tigy dént, hogy Mezdéberény Véaros Onkorméanyzata palyazatot nyujt be az Orszagos
Palyafelujitasi Program — miifiives futballpalya palyazati kiirdsra, a Mezdberény 3717
hrsz. természetben 5650 Mez6berény Sport utca 1. alatt fellelhet ingatlanra,
2. gy dont, hogy a palyazat benyujtasahoz Snerdként legfeljebb bruttoé 2.000.000,- azaz
kett6 millié forint fedezetet a 2024. évi koltségvetésbe betervezi,
3. felhatalmazza Siklosi Istvan polgarmestert a palyazat benyujtasira, a pélyazati
kiirassal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére,




4. felhatalmazza Sikiosi Istvan polgdrmestert az

és a sziikséges intézkedések megtételére.
Felel6s: Siklosi Istvan polgarmester
Hatéridé: értelem szerint

Mezéberény, 2023. marcius 16.
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Orszagos Palyafelujitasi Program — pélyazati kiirds

A Magyar Labdarigo Szévetség 2011-2022 kdzott kozel 900 Uj palyét épitett fel az Orszagos
Palyaépitési Program keretében. Az &nkormdnyzatokkal, sportegyesiiletekkel kétott
egyittmdkodési megallapoddsok alapjdn a palydk karbantartisa és felljitisa az
onkormanyzatok, sportegyesiiletek kotelezettsége, amely kételezettség teljesitésében az
MLSZ jelen pélyazati lehetSséggel nyujt segitséget oly moédon, hogy 10%-os Onerd
hozzdadasaval biztosit lehetGséget a pélya felljitésdra a jogosult dnkormanyzatok és
sportszervezetek szamdra. A tamogatds igénybevételének eljarasrendje nem hasonlit a
hagyomanyos palydzatoknal megszokott szabalyokhoz.

Az eljarasrend specialis szabalyai:

1. Nyilt palyazati felhivds nem kerul kiirdsra, a kivalasztas ,zartkér(” abban az értelemben,
hogy a karbantartds ellen6rok, illetve a megyei igazgatésagok 4altal kivalasztott
jeldlteknek kikiuldott igénylSlapok alapjan térténik a helyszinek kivalasztasa.

2. Péalydzé ugyanaz a szervezet lehet (onkormdnyzat vagy sportegyesiilet), amely
szervezettel az MLSZ a palyaépitésre vonatkozéan kordbban az egyiittm(ikodési

megallapodést megkototte.

3. Az eljarasrend lefolytatdsat lezaré tdmogatéi dontés eredményeként a felujitas teljes
brutté koltségéhez csak 10%-os GnerSt kell biztositania a palydzénak. A palyazati
adatlapon szerepl6 teljes beruhazdsi 6sszeg egy becsilt koltség, mely a tényleges
vallalkozéi ar figgvényében valtozhat.

4. A felujitasok mdszaki tartalma el6re meghatarozott, az egyes pdlyatipusok mdiszaki
lefrdsait a jelen palyazati kiirds 1. melléklete tartalmazza. A mfszaki leirdsban nem
szerepl6 beruhdzasi elemeket az Onkormanyzatoknak és sportszervezeteknek sajat

forrasbal kell felajitaniuk.

5. A kitéltott palyazati adatlapokat az illetékes megyei igazgatésagnak kell elektronikus
dton elkiildeni a mellékletekkel egyttt 2023. aprilis 11-ig. Kérjiik, hogy az adatlapokat
excel formatumban és aldirva, beszkennelt pdf formatumban is kiildjék meg!

6. A palyazatokat az MLSZ Tamogataskezelési Osztdlya ellendrzi. A kérelmezének egy
alkalommal hidnypétlasra van lehetésége, amelynek a végsé hatdrideje 2023. aprilis 28.

A hidnypétlast a palyaepites@misz.hu e-mail cimre kell elkiildeni.

7. A palyazat érvényességének és sikerességének feltétele, hogy a palydzé az alibbi
dokumentumokat az MLSZ-nek hidnytalanul rendelkezésre bocsatja legkésébb a
hidnypdtlasi hataridé végéig:

- igénylélap

- tulajdonosi hozzajaruld nyilatkozat

- 30 napnal nem régebbi tulajdoni lap

- épitéshatdsdgi igazolas arrdl, hogy a palyafelujitds nem épitési engedély koteles
tevékenység



- helyszinrajz a futballpalya feltiintetésével
- képvisel6 testlleti hatdrozat vagy sportszervezeti nyilatkozat az 6nrész rendeikezésre

allasarol

8. A nyilatkozat sablonokat a megyei igazgatdk a palyazéknak e-mailben kiildik meg.

9. A nyertes igényl6vel az MLSZ 7 évre szolé egylittm(ikodési megdllapoddst kot.
Onkormaényzat, sportegyesiilet tudomasul veszi, hogy a szerz6déskotés feltétele az MLSZ
sportfejlesztési programjanak a 107/2011. (V1.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2.
pontjaban meghatérozott jévahagyast végzo szervezet altal térténé jévahagyasa.

Budapest, 2023. marcius 13.

Magyar Labdarugd Szovetség



1.sz.melléklet

Miiszaki leirds 12x24 {14x26) méteres miifiives futballpilya feldjitasahoz.

Bontas:

1.

g

Meglévd miifi és toltelékanyag felszedése, lerakdéhelyre térténd széllitdssal.

Alépitmények:

1.

o7 s

Kiegyenlit sz{irg réteg:

Kiegyenlit6 sz(ir6 réteg pdtlasa, kiegészitése, fagyallo, pormentes zizott kébél, 2/5
szemcsenagysagu, a meglévével egyltt Gsszesen 3,5 ¢cm vastagsagban téméritett
allapotban. A feliilet egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Té6mérités
mértéke 90-95%. A kdvek nyomdszildrdsdga nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm2

Burkolat:

2.

MUfd burkolat:

Az 50 mm szalhosszlisagli mUfli sz6nyeg, az elkészitett kiegyenlits agyazati rétegre
kerlil elhelyezésre. A szényegcsikok ragasztassal keriilnek rogzitésre és alkotnak
egységes feliiletet. Sulyukndl fogva rogzilnek az alépitményhez. A lefektetett sz6nyeg
szaraz, kvarchomokkal és gumi-granulatummal keril feltoltésre.

A mifiivel szemben tdmasztott minimalis kovetelmények:

szal kiképzés: 100 % monofil

szal magassag: 50 mm

szal anyaga: UV 3li6, hé-stabilizalt polietilén

szal tlizés: csomo szdma (kbétegszam): min. 9.500/m?2

szal szine: z0ld

dtex szam (hosszegységre szamitott tomeg): min. 11.000 dtex ( + 10 %)
hatsz6nyeg tdmege min. 200 g/m2

fltekercs hossza: burkolandé palya szélességével azonos

flitekercs szélessége: min. 4,0 m

lefektetett mdfii csikok kozotti illesztési hézag: max.5 mm

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a miif{i anyagaval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett miianyag gyepszényegbe — a kivitelezési,
kitGzési terveknek megfelel6en — bevagassal, ragasztassal kell elkésziteni.

3.

Feltoltés:

Kettd rétegben torténik a feltéltés, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal.

Alsé réteg: osztalyozott, szaraz, kerekszemcséj(i, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméret(i
kvarchomok 15-20 kg/m2. (A miif(i széllitéjanak elGirasai szerint keriil pontositésra)

FelsS réteg: Ujrahasznositott (SBR) zdld poliuretan festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm
szemcseméretd, szal, fém és pormentes, szdraz, osztdlyozott gumi granuldtum 10-15
kg/m2. (A mifd szallitéjanak elGirdsai szerint keriil pontositdsra)

Labdafogo halo és tartoszerkezete:



Sziikség esetén a labdafogdé halé cserélendS a kévetkez6k szerint. Az Uj hélé UV &ilé
anyagbdl minimum 5 mm vastag szalbdl, 13x13 cm lyukosztassal késziiljon, alul és feliil
acél feszit6huzal belehtzva a haléba. Ez cserélendd, Osszesen 80 méter.

Felszerelési targyak:

A pélya tartozéka 2 db rogzitett kézilabda kapu héléval (300 x 200) cm.
A kapuhal6 sziikség szerint cserélendd.



Miiszaki leirds 20x40 (22x42) méteres miifiives futbalipalya felijitasihoz.

Bontds:

2. Meglévé mdfli és toltelékanyag felszedése, lerakéhelyre térténd szallitassal.

Alépitmények:

2. Kiegyenlitd sz(ird réteg:
Kiegyenlitd sziir6 réteg poétlasa, kiegészitése, fagyallé, pormentes zuzott kébdl, 2/5
szemcsenagysagu, a meglévével egyltt Gsszesen 3,5 cm vastagsidgban toméritett
allapotban. A feliilet egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Té6morités
mértéke 90-95%. A kovek nyomészilardsdga nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm?2

Burkolat:

4. MIfi burkolat:
Az 50 mm szalhosszusagu m(ifli szényeg, az elkészitett kiegyenlit§ dgyazati rétegre
keriil elhelyezésre. A sz6nyegcsikok ragasztassal keriilnek régzitésre és alkotnak
egységes feliiletet. Sulyuknal fogva rogzilnek az alépitményhez. A lefektetett sznyeg
szaraz, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal keriil feltéltésre.

5. A miiflivel szemben tamasztott minimalis kdvetelmények:

szal kiképzés: 100 % monofil

szal magassag: 50 mm

szdl anyaga: UV 4ll6, hé-stabilizalt polietilén

szal tlizés: csomo szdma (kdtegszam): min. 9.500/m2

szl szine: z6ld

dtex szam (hosszegységre szamitott témeg): min. 11.000 dtex ( + 10 %)
hatsz6nyeg tomege min. 200 g/m2

flitekercs hossza: burkolandé pélya szélességével azonos

fltekercs szélessége: min. 4,0 m

lefektetett mUfl csikok kozotti illesztési hézag: max.5 mm

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a m{if(i anyagaval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett miianyag gyepsz6nyegbe — a kivitelezési,
kit(izési terveknek megfelel6en — bevagassal, ragasztassal kell elkésziteni.

6.

Feltoités:

Kettd rétegben torténik a feltoltés, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal.

Alsé réteg: osztélyozott, széraz, kerekszemcséjli, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméret(i

a4

kvarchomok 15-20 kg/m2. (A m(if(i szallitdjanak elSirdsai szerint keriil pontositasra)

Felsd réteg: ujrahasznositott (SBR) zold poliuretdn festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm
szemcseméretl, szal, fém és pormentes, szdraz, osztdlyozott gumi granuldtum 10-15

2

kg/m2. (A mifi szallitéjanak elGirdsai szerint keriil pontositasra)

Labdafogé halo és tartszerkezete:



Sziikség esetén a labdafogdé hélé cserélendé a kovetkezék szerint. Az dj halé UV allé
anyagbdl minimum 5 mm vastag szalbdl, 13x13 cm lyukosztassal késziiljon, alul és feliil
acél feszitGhuzal belehUzva a haléba. Ez cserélendd, Osszesen 128 méter.

Felszerelési targyak:

A palya tartozéka 2 db rogzitett kézilabda kapu haldval (300 x 200) cm.
A kapuhdlé sziikség szerint cserélendé.



Miiszaki leirds nagyméretii, 105x68 (111x72) m miifiives sportpalya felGjitasahoz.

Alépitmények:

s ar

3. Kiegyenlit6 sz(irg réteg:

Feldjitasra keriil a kiegyenlit6 sz(ir6 réteg, fagyalld, pormentes zlzott kével, 2/5
szemcsenagysagu, 1,0 - 2,5 cm rétegvastagsagban toméritett allapotban. Lejtés
maximum 0,5% lehet. A lejtés a palya hossztengelyétdl kifelé két oldalra, illetve a
kapuk felé értend6. Az egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tomorités
mértéke 90-95%.

Burkolat:

7. MIUifd burkolat:

A meglév6 miifii burkolat és toltGanyagok felszedése, lerakdhelyre szallitdsa,
elhelyezése.

8. 60 mm szalhosszisdgl mlfli sz6nyeg az elkészitett kiegyenlité rétegre keriil
elhelyezésre. A szényegcsikok ragasztassal keriilnek régzitésre és alkotnak egységes
feliiletet. Sulyuknal fogva rogziiinek az alépitményhez. A lefektetett sz6nyeg széraz,
kvarchomokkal és gumi-granulatummal keril feltoitésre.

9. Feltdltés:

Kettd rétegben térténik a feltoltés, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal.

vonal szélesség: 10-12 cm

vonal anyaga megegyezik a miif(i anyagaval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett m(ianyag gyepsz6nyegbe — a kivitelezési,

kitlizési terveknek megfeleléen — bevagdssal, ragasztassal kell elkésziteni, amennyiben

azok nincsenek beleszéve a miifiibe.

Also réteg: osztdlyozott, széraz, kerekszemcséjli, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretii

kvarchomok 15-20 kg/m2. (A mif(i szallitéjanak el&irdsai szerint keriil pontositasra)

Felsé réteg: ujrahasznositott (SBR) z6ld poliuretan festékkel bevont fekete 1,0-2,5 mm
szemcseméret(, szal, fém és pormentes, széraz, osztalyozott gumi granuldtum 10-15

2

kg/m2. (A m(ft szallitéjanak elSirdsai szerint keril pontositasra)
Labdafogo halo és tartészerkezete:
1. A meglévé labdafogd halé leszedése, lerakéhelyre széllitasa.
2. Ujlabdafogé halé, UV 4llé miianyagbdl, 13x13 cm Iyukosztassal, alul és feliil acél

feszit6huzallal, a meglév8 5 méter magas tartészerkezeten térténé elhelyezése,
felszerelése.

Felszerelési targyak:

A palya tartozéka 2 db 732x244 cm kapu, ezek haldinak cseréje.



