
Áramütés elleni védelem : Nullázás / TN / + RCD

GE-3

Dátum:

Méretarány:

A létesítmény megnevezése:

A terv megnevezése:

Rajzszám:

1 : 10

Fogyasztásmérő szekrény módosítás

Kapcsolatos tervek : GE-1 ... 5

2018. 05.

Tervező:

Fekete Ferenc, építményvillamossági vezető tervező

V-Vn-04-0239,   Mobil : 06-20 / 9277-767

5650 Mezőberény, Kodály út 8 sz. (Hrsz.: 2237) 

Óvodaépület bővítés

Meglevő állapot

Tervezett kialakítás

Felirati táblák szövege:
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Tűzeseti

Főkapcsoló

Áramvédő

kapcsoló.

Meglevő
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Túlfeszültség

védelem

4 230 V
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Csatlakozás a fogyasztásmérőtől

Meglevő vezetékek

1

EPH bekötések

Meglevő vezeték

3

2

Meglevő védőföldelés

TŰZESETI

FŐKAPCSOLÓ

3P, 32 A

N PE

Túlfeszültség védelem

OBO V50-3-280, T1+T2

I

Meglevő áramkör

Meglevő vezeték

4

Meglevő áramvédő kapcsoló,

4P, 40 A, 30 mA

FI

Kombinált áramvédő kapcsoló

2P, C 16 A, 30 mA, A

230 V-os dugaljak az elosztóban

Tervezett tornaszoba E-2 elosztóhoz

NYY-J 5x6
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Egyvonalas rajza
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A készülékek elhelyezése :

3 db. falon kívüli, 8 modulos kiselosztóban
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