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MUSZAKI LEIRAS

Altaldnos leirds:

épiﬂet&': Mezéberény Varos Onkormdnyzata 5650 Mezdberény, Kossuth tér 1.
Epités helye: 5650 Mezdberény, Békési ut 2. A |h. I.em. 3. HRSZ: 3562/A/3

Elézmény: Mezdéberény Vdros Onkormdnyzata a 20 lakdsos tdrsashdzban [évé,
tulajdondt képezé elsé emeleti bérlakdst fel kivdnja Gjitani, ezért megbizdst
adott a lakds feldjitdsi tervdokumentdcidjdnak elkészitésére, valamint a
feldjitdsi munkdk részletes koltségvetésének osszedllitdsdra.

A meglévo épiilet ismertetése

A 20 lakdsos tdrsashdz 2001-2002 évben épiilt Mezéberény kozpontjdban, a
Polgdrmesteri Hivatal Békési uti épiiletszdrnydval szemben. A tdrsashdz foldszint+3
emelet+tetétér szintszdmd, téglalap alaprajzi kialakitdsd, kissé tagolt éplilettémeg,
utcdval pdrhuzamos nyeregtetéidommal épiilt, 2,20 eldkert megtartdsdval.

Szintmagassagok:
+ 0,00 m Békési Utmeglévé szildard burkolatd jardaszintje
Féldszinti padlévonal:  +0,60 m
1. emeleti padlévonal: +3,60 m,
2. emeleti padlévonal: +6,60 m
3. emeleti padlévonal: +9,60 m
Tet6téri padlovonal:  +12,60 m
Ereszmagassdg: +12,00 m
Gerincmagassdg: +13,70 m

A meglévd tarsashdz épitészeti statikai miiszaki leirdsa:

Alapozas: Az épiilet alapja sikalapozds, a teherhordd féfalak alatt csémészolt beton
sdvalappal. A sdvalapok folott 60 cm magassdggal és 30 cm-es szélességgel
vasbeton ldbazati gerenda épiilt a szigetelési sikig.

Falazat: A homlokzati teherhordéd és térelhatdrolé falak 30 cm vtg vdzkerdmia tégla
kézi falazoblokkbdl épiiltek. A vdlaszfalak 10 cm vtg. 10/40-es vdlaszfaltéglabdl
késziiltek.

Fodém: A foldszint és emeletek kozotti kozbensé fodém E7 jell elére gydrtott
vasbetongerendds fodém FB60/19 jel( vdzkerdmia béléselemekkel és
felbetonozdssal. A tetétéri fodém torokgerendds tetdszerkezettel kialakitott
hdszigetelt boritott fagerendds fodém, 10/15 cm keresztmetszetl fa



torokgerenddzattal, a gerenddk kozotti kézetgyapot hészigeteléssel, belsé oldali
deszkaaljzattal és vakolt, festett, ferde fal és mennyezeti feliiletekkel.

Tetdszerkezet: Hagyomdnyos dcsjellegli torokgerendds nyereg fedélszerkezet, vb.
koszoruikba rogzitett talpszelemenekre erdsitve.

Tetdfedés: Hornyolt tetdcserép lécezéssel és alatta porhé elleni tetéfélia teritéssel.

Nyilaszarok: Fa tok- és szdrnyszerkezeti ablakok, erkélyajték, bejdrati ajté
hdszigeteld livegezéssel. Belsé ajtok faszerkezet( betétesek.

Kémény: A lakdsok fiitését minden Iépcséhdzi éplilettémbben gy(jtokémények
biztositjdk.

Burkolatok: A lakdsok szobdiba padloszényeg burkolat késziilt, a lakdsok tobbi helyiség
madzas kerdmia burkolatd.

Homlokzat: A tdrsashdz homlokzati falfeliletei falburkolattal és homlokzati
nemesvakolattal elldtott.

Vizszigetelés: 2 rtg BITUBIT GV-4,2 lemezszigetelés késziilt a falak alatt és padldban.
Hészigetelés: A foldszinti padléban 3 cm vtg THEMISOL hészigetelés késziilt, a

tetétéri lakdsok kialakitdsandl a tetészerkezetbe 12 cm kézetgyapot
hészigetelést épitettek be.

A felljitandd bérlakas ismertetése:

A felljitando lakds, a tdrsashdz A" |épcs6hdzdnak elsé emeletén helyezkedik el. A lakds
északkelet-délnyugati tdjoldsd, két szobdval kialakitott. A lakdsban kiiltéri és beltéri
nyildszdré csere, (j hideg és meleg padléburkolat, fiirdészobdban Gj csempe falburkolat,
valamint fal és mennyezetfestési munkdk késziilnek.

Helyiséglista:

Elétér mdzas kerdmia 4,20 m2
Nappali szalagparketta 22,00 m2
Szoba szalagparketta 18,60 m2
Konyha mdzas kerdmia 9,90 m2
Kamra madzas kerdmia 1,70 m2
Firdé mdzas kerdmia 442 m2
Wc madzas kerdmia 1,00 m2
Lakds alapteriilete dsszesen: 61,82 m2

Erkély mdzas kerdmia 7,00 m2



A feldjitdsi munkdk miiszaki leirdsa:

Burkolatok: A lakds szobdiba pattinthatéo hdromréteg(i szalagparketta burkolat (pl:
Tarkett Salsa) késziil, a tGbbi helyiség mdzas kerdmia vagy greslap burkolatot
kap. A parkettafektetés elétt, a meglévé aljzatbeton MUREXIN Standard
aljzatkiegyenlitét és MUREXIN D1 alapozét kap. A kerdmia padldburkolat alatt
LB Knauf NIVOPLUS aljzatkiegyenlités készil. A fiirdészoba meglévd,
megtisztitott aljzata, és oldalfala a burkoldsok megkezdése elétt, a haszndlati
viz elleni védelemre egy réteg kenhetd szigetelést (pl.: Mapei vagy Sarket) kap.
Az aljzat legyen fesziiltségmentes, szabvdnyosan sik, szildrd, laza részektdl,
olajtdl, zsirtdl, viasztdl, festéktdl, portdl stb. mentes, és megfeleléen szdraz. A
cementkotésd aljzatok, a burkoldlapok felragasztdsa utdn nem zsugorodhatnak. A
fiirdék és wc helyiségek a 2,10 m magassdgig csempeburkolattal késziilnek.
Burkolatok ragasztdsa Mapei Adesilex P9 v.e.é fokozott terhelhetéség(,
lecsiszdsmentes, nydjtott nyitott idejl, cementkotésii ragasztéhabarccsal, vagy
Keraflex flexibilis ragasztéval. Cimsec fugendbund v.e.é. rugalmas fugdzéval,
keskeny -2 mm- fugdval fugdzva. Falburkolat késziilhet ARDEX X76 flexibilis
vékonydgyas ragasztoval.

Nyildaszdarok: Mlanyag tok- és szdrnyszerkezet(i ablakok, erkélyajtok, bejdrati ajté U=
11 W/m2K hészigetelé livegezéssel. A homlokzati nyildszdrdk tok- és
szdrnyszerkezete 5 légkamrds keresztmetszeti kialakitdssal és t(zihorganyzott
acélmerevitd borddval késziil. Belsé ajtok faszerkezet( betétesek.

Belsd feliiletképzés: A belsd feliiletképzések, diszperziés festés két rétegben, két
réteg glett feliilet eldkészitéssel, tagolatlan sima feliileten.
Glettelés feliileti mindsége: az egyes munkafdzisok kozotti technolégiai sziinet
betartdsdval Q2 mindségben (festés elétt Q3 mindségre a festd javitja le a
feliiletet végsé glettelési fazisként). A glettelés megkezdése el6tt, a meglévé
falakat dat kell csiszolni, majd a csiszolt feliiletek teljes portalanitdsa sziikséges.

Zajvédelem

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrél, hogy az épitési tevékenység sordn a
munkahely kornyezetében a hatdlyos rendeletben eléirt zajszintet ne lépjék tdl.
Amennyiben vdrhaté a zajszint tullépése, dgy az épitési munkdk megkezdése elétt a
kornyezetvédelmi hatosdgoktdl zajkibocsdatdsi hatdrérték megdllapitdsat kell kérni. A
munkdlatok sordn a koérnyezetvédelemmel kapcsolatos rendkiviili esemény esetén a
Kornyezetvédelmi Feliigyeléséget azonnal értesiteni kell.

Munkavédelmi eloirdasok:

Munkavégzést csak megfeleld szerszdmmal lehet végezni. Minden munkavégzés elétt
meg kell gy6zédni a szerszdmok haszndlhatdsdgdrdl, épségérdl. Hibds, torott



szerszammal munkat végezni tilos! Magasban munkdt csak munkavédelmi szempontbdl
kifogdstalan dllvanyrdl, vagy létrdrél szabad végezni. A munkdt Ugy kell megszervezni,
hogy nagyobb terhek mozgatdsakor egy fére csak maximdlisan 50 kg juthat. Ez a sdly
magasban végzett munka esetén maximum 25 kg lehet. Ha a fenti elGirdsok nem
tarthatdék be, Ugy emelé segédeszkozrél kell gondoskodni.

Kivitelezés sordn csak szavatolt mindségl, szakszerden tdrolt, hibdtlan anyag épithetd
be. "Kétes eredet(i" anyag beépitése tilos! A kivitelezés sordn minden esetben be kell
tartani az ide vonatkozdé szabvdnyokat, eléirdsokat, valamint az adott helyen érvényes
munkavédelmi eléirdsokat.

Altalanos eldirasok:

A kivitelezés soran be kell tartani a hivatkozott és az egyéb vonatkozé szabvanyokat.
Mds szerelvényt, késziiléket alkalmazni csak a villamos tervezé engedélyével lehet.

Szeghalom, 2018. mdjus 16.

Kovdcs Zsolt
Tervezé
E2 04-0080



