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Nyomvonalas kozmii egyeztetési nyilatkozdt

A bemutatott tervek (vazlatok) alapjan egyeztettiik a(z)
Mezéberény, Inari park vizellatasa
elnevezésii Iétesitményt, annak kivitelezéséhez az alabbiak szerint hozzajarulunk.

A tervezett létesitmeény, valamint a kivitelezés kozbeni munkalatok NKM Aramhalozati Kft. tulajdont kézcélu
villamos miivet vagy annak biztonsagi Ovezetét * és/vagy NKM Aramszolgaitatd Zrt. tulajdont kozvilagitasi
berendezést vagy annak biztonsagi ovezetét *

= érinti (pl. keresztez, parhuzamosan halad)* = nem érinti* (* a megfeleldket ala kell hizni)

Erintettség esetén, a hatoldalon talalhaté elSirasokat kérjiik figyelembe venni!

A tervezett létesitmény kdrnyezetében lévd kozépfesziiltségii foldkabelek, illetve IGEN™"

................................................................................................................. miatt - a munkalatok

Kokt

megkezdése elbtt — legalabb 8 nappal a szakfeliigyelet megrendelése kételez6: NEM

A szakfellgyeletre vonatkozd megrendelés és iddpont-egyeztetés a nyilatkozat hatoldalan megadott
elerhetéségeken és rendelkezésre allé idépontokban lehetséges az NKM Aramhalézati Kft. Uzemeltetési
Régidjaban személyesen.

(**** a megfelel6 elbirast be kell karikazni)

Az érintett hal6zati berendezések szakdgi térképei vonatkozasaban (*** a megfelelét ala kell huzni)

adategyeztetés tortént™* adatszolgaltatas adatszolgaltatas
(geodéziatol szarmazé térképekkel) tortént™* nem tortént***
Egyéb feltételek:

A tervezett munka nyomvonala érinti (keresztezi, parhuzamosan halad) 0,4kV-os kozvilagitasi foldkabeliink nyomvonalat.
Foldkabeleink nyomvonalat elézetesen kutatéarkok készitésével be kell azonositani, sziikség esetén fel kell tarni. A tervezett
nyomvonal végleges helyének kijeldiésénél kérjiik a vonatkozo szabvanyok altal elSirt véddtavolsag biztositasat. Amennyiben ez nem
megvalosithato, akkor gondoskodni kell foidkabellinknek az érintett szakaszon véddcsével torténd bevédésérdl (amennyiben az
jelenleg még nincs védéesében), csak Ugy, mint a lehetséges keresztezések helyein. Kabeliink kézelében csak kézi foldmunkavégzés
engedélyezett, fokozott elGvigyazatossaggal. Oszlopaink allékonysaganak megérzése, tovabba a biztonsdgos munkavégzés
érdekében kérnénk a vonatkozoé szabvanyok illetve rendeletek altal eiGirt védétavolsag biztositasat, valamint a biztonsagi 6vezetre
vonatkozé tilaimak és korlatozasok szigor( betartasat. Er6sarami szabadvezetékes halézat tartéoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvany
értelmében, a munkagddor mélységénél kisebb mértékben nem lehet megkdzeliteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél kozelebb kerilé
csoveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitdl 1.5-1.5m-rel tulnyaié védScsdbe kell tenni. A biztonsagi dvezeten beliil tilos minden
olyan tevékenység, amely a fold feletti vezeték tartoszerkezetének épségét vagy éllékonysagat veszélyezteti. Amennyiben a
kivitelezés soran a munkavégzés biztonsaga megkoveteli légvezeték halozatunk fesziiltségmentesitését, azt a munkavégzés tervezett
idépontja el6tt minimum 30 nappal lehet igényelni. A kivitelezés soran kérjiik a foldfelszin feletti, illetve foldfelszin alatti er6sarama
berendezések biztonsagi 6vezetére vonatkoz6 tilalmak, és korlatozasok szigoru betartasat.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl sz616 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet
teljes terjedelmében megtalalhaté a www.nemzetikozmuvek.hu oldalon:

JHa a munkavégzés soran elbre nem véartan kabeljelz6 szalagra, fold alatti vezetékre (veddcsd, védbboritas), vagy
arra utalé nyomra bukkannak, a munkat azonnal fel kell figgeszteni a vezeték dzemeltetbjének megérkezéseéig. A
munka csak az (izembentarté engedélyével folytathato.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszamon.

Békéscsaba , 2018. januar ho 02 nap 6724 S’:é‘gmeéir;mha’lézati Kt
A ; it . . doszam: 13920 L sot 64.
NKM Aramszolgaltaté Zrt. és/vagy az NKM Aramhalézati Kit. képviseletében: p.ho ?-3377?2679-2@,;4 66.

Targyi nyilatkozat — a kériimények, jogszabalyok és
szabvanyok véltozatlansaga esetén — a kiallitasatél szamitva Fekete Istvan
1 évig érvényes.

Skumat Istvan Csaba ...l

1 db eredeti példanyt atvettem, a nyilatkozatban foglaltakat <ol iy Ry
elfogadom, az eldirtak teljesitését vallalom: olvashato név alairas>

NKM Aramhalozati Kft.

<olvashaté név> <aldiras>
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Foldfelszin alatti er6sarami berendezések — pl. kabelek, tartészerkezetek alapozasai — vonatkozasaban:

Az erdsaramu kabelek 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsagi dvezetére vonatkozé elbirasokat kérjik
betartani.

A villamos miivek biztonsagi dvezetében tilaimakat és korlatozasokat kell betartani, illetve a biztonsagi 6vezeten
kivil korlatozva vannak egyes tevékenységek. A teliesség igénve nélkil tajékoztatasul megadjuk a foldben
elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsagi 6vezetének terjedelmére vonatkoz6 eléirast:

"Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi ovezete mindkét oldalon a vezeték szélsd pontjatol vizszintesen és
nyomvonalara merblegesen mért figgéleges sikokig terjed... 35kV-nal nem nagyobb fesziiltségen 1m."
Foldkabelek biztonsagi 6vezetében kizardlag kézi ovatos foldmunka végezhetd!

Az erbsaramu szabadvezeték tartészerkezetékének foldalatti megkozelitésénél kérjik figyelembe venni az MSZ
151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabvanyok vonatkozé elbirasait.

Foldfelszin feletti erdsarami berendezések — pl. légvezetéki halézatok, oszlopon kialakitott transzformator
allomasok — vonatkozasaban:

Az erbsaramul szabadvezetékek keresztezése és megkozelitése esetén kérjuk figyelembe venni az MSZ 151-
1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabvanyok vonatkozd elbirasait. Az
erésarami szabadvezetékkel kozds oszlopsoron kiépitendd hirkézlé vezeték létesitése esetén, a fentieken tul
kérjuk betartani az MSZ 2364 szabvanyok idevonatkozo elbirgsait is.

A légvezetékek biztonsagi Gvezete — szintén a 2/2013. (. 22.) NGM rendelet szerint — mindkét oldalon a
nyugalomban 1évé szélsd vezetéktdl vizszintesen és a nyomvonalara merélegesen mért fliggéleges sikokig terjed.

Mértéke: 1kV-ig 1m,
35kV-ig 5m,
200kV-ig 13m.

A légvezetékek biztonsagi 6vezetéhen tilos minden olyan tevékenység, ami a féldfelszint6l szamitott 4m-es
magassagot meghaladja, ahol a mértékadé magassag a deponia, ember, eszkoz, gép egyiittes magassaga!

Amennyiben a szabvanyok altal eldirt tavolsagok csak az erisarami berendezések atalakitasaval biztosithatok,
akkor az csak a berendezések tulajdonosai altal meghatérozott modon torténhet! Targyi létesitmény
kivitelezésének feltétele az er6saramu berendezés(ek) — sikeres m(iszaki atadas-atvétellel zarulo — atalakitasal A
konkrét mulszaki és eljarasbéli feltételek megismerése céljabol. Kkérjik irasban felkeresni koézvilagitasi
berendezések esetén a NKM Aramszolgaltaté Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy lovas.karoly@nkm.energy), mig
kdzcélu villamosmii esetén az NKM Aramhalozati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csi@nkmaramhalozat.hu).

A védétavolsagok figyelmen kiviil hagyasa miatt a kivitelezés soran bekdvetkez6 balesetért, valamint a
bekévetkezd 6sszes (kbzvetlen és kbzvetett) karért az épitési engedély jogosultja a felelés. A kivitelezés
soran a koézvilagitasi berendezésben és/vagy a kdzcéli villamosmiiben, illetve a karokozassal kapcsolatba
hozhaté karokat az épitési engedély jogosultja koteles megtériteni!

NKM Aramhalézati Kft. nyomvonalas kozmii-egyeztetésre és szakfelligyelet megrendeléséhez
rendelkezésre all6 idépontjai:

Régio Cim Telefonszam | Rendelkezésre alld idépontok
Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6. 79/ 523-577 K és Cs: 8:00-15:00
Baja 6400 Kiskunhalas, Matyas tér 2. 77/520-810 K és Cs: 8:00-15:00
Békescsaba 5600 Békéscsaba, Gabor Aron utca 1. 66/524-400 H és Sz: 8.00-12.00
Szeged 6724 Szeged, Pulcz u. 42. 62/565-565 K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemét 6000 Kecskemét, Szultan u. 2-4. 76/515-900 Csitortok 8.00-14.00
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