BEKES MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
BEKESCSABAI KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG

A Békéscsabai Katasztrofavédelmi Kirendeltség felhivja az érintettek figyelmét a szén-
monoxid-mérgezés és a kéménytiizek veszélyeire. Minden fiitési szezonban hallani
kéménytiizrol, fiistmérgezésrol, szén-monoxid mérgezésrol. Kello odafigyeléssel, a
vonatkozo eldirasok betartasaval, szakmai segitség igénybevételével azonban mindezek
elkeriilhetéek.

Jogi szabalvozas

2015. évi CCXI. torvény a kéménysepro-ipari tevékenységrol (tovabbiakban: Kstv.)

2.§ (1) ,,A kéménysepré-ipari tevékenységet — a 10. § (1) bekezdés a) pontjaban

meghatarozott kivétellel —

a. kéménysepro-ipari szerv kozfeladatként

aa.) a természetes személy tulajdonaban 1év6 és gazdalkodo szervezet székhelyeként,
telephelyeként, fioktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,;

ab.) a kizarélag az aa) alpont szerinti ingatlanokbdl all6 tarsashdz, lakasszovetkezeti
lakoépiilet esetében, amelyben az égéstermék-elvezetd tarsashazi osztatlan kozos
tulajdonban van;

ac.) az ab) alpont ala nem tartozo tarsashaz, lakasszovetkezeti lakoépiilet esetében,

b. a kéménysepro-ipari szolgaltatd az a) pontban foglaltakon kiviili ingatlanok esetében latja

el.

2.§ (4),,Sormunka keretében

a.
b.
C.

@

az égéstermek-elvezetd ellendrzését, sziikség szerinti tisztitasat;

az égéstermék-elvezetd miiszaki feliilvizsgalatat;

a tiizel6berendezés biztonsagos milkddéséhez sziikséges levegé utanpotlasanak
ellendrzését, figyelembe véve a levegd utdnpotlast befolyasold miiszaki berendezések,
beavatkozasok hatasat is;

az égéstermék paramétereinek ellendrzését;

az osszekoto elem ellendrzését és sziikség szerinti tisztitasat;

a gaztizel6-berendezés miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalata jogszabaly szerinti
megtorténtének ellendrzését; valamint

a szén-monoxid-érzékeld berendezésre vonatkozd miiszaki kdvetelményekrdl szolo
miniszteri rendeletnek megfelelé szén-monoxid érzékelé berendezés felszerelésére és
miikodtetésére vonatkozo kotelezettség teljesitésének, valamint az érzékeld
mitkodoképességének ellendrzését kell elvégezni.”

(7) ,,Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéménysepro-ipari
tevékenységet az ingatlan hasznéloja a (4) bekezdés szerinti feladatok ellatasa érdekében
jogszabalyban meghatarozottak szerint koteles a kéményseprd-ipari szolgaltatotol vagy a
(11) bekezdés szerinti esetben a kéményseprd-ipari szervtdl megrendelni.”

(11),,A kéménysepro-ipari szerv latja el a kéménysepro-ipari tevékenységet megrendelés
alapjan koltségtérités ellenében az (1) bekezdés b) pontja ala tartozé ingatlanok esetében
is, ha a megyei ellatasi teriileten nem mitkddik kéménysepré-ipari szolgaltatd.”



5. § (1) ,,Az ingatlan hasznaloja koteles a kéménysepro-ipari szerv vagy kéménysepré-ipari
szolgaltato e torvényben meghatarozott ellendrzését, vizsgalatat lehetdvé tenni, ha”

a) olyan tiizeloberendezést lizemeltet, amely égéstermék-elvezetdvel van felszerelve vagy
ahhoz csatlakozik;

b) tartalék égéstermék-elvezetdt tart fenn.

5.§ (2) ,,Az ingatlan hasznaldéja koteles”

a) a kéménysepro-ipari szerv vagy a kéménysepré-ipari szolgaltatd a toérvényben
meghatarozott feladatainak ellatasat lehetévé tenni és az ehhez sziikséges feltételeket
biztositani!

b) a kozvetlen tiiz- és életveszélyre utald szabalytalansag esetében a tiizeloberendezés ¢s
az égéstermék-elvezeto iizemeltetését azonnal sziineteltetni.

c) kovetkezé ellenérzésig megsziintetendé egyéb hibakra utalé szabalytalansagokat
legkésébb a kovetkezé ellenérzés idépontjaig megsziintetni.

d) a jogszabalyi kotelezés alapjan felszerelt szén-monoxid-érzékelé berendezés
miikodoképességét biztositani, tisztitast-karbantartast a gyartd, forgalmazod altal
meghatarozottak szerint elvégezni, annak kalibralasat a megfeleld gyakorisaggal, de
legalabb Otévente elvégeztetni, a szén-monoxid-érzékelé miszaki élettartam lejartat
kovetden cserérol gondoskodni, illetve a berendezés megfeleldségérodl, cseréjérdl szolo
dokumentumokat megorizni.

5. § (4) ,,A helyiség légterével 1égtér-osszekottetésben 1évo helyen létesitett nyitott égésterii
tiizel6berendezés lizemeltetése esetén

a) abolesddei, Ovodai vagy iskolai ellatas nyujtasara szolgalo;

b) a vendégéjszaka eltoltésére hasznalt;

c) a személyes gondoskodas keretébe tartozd szakositott ellatdst nyajté bentlakésos
intézmény céljara szolgalo;

d) a fekvObeteg-gyogyintézeti ellatasra szolgalo;

e) a zenés, tancos rendezvények miikddésének biztonsdgosabba tételérdl szolo
kormanyrendelet hatdlya ald tartozd 0Onalld rendeltetési egység haszndloja a
tiizeloberendezés  helyiségében a  jogszabalyban = meghatarozott  miiszaki
kovetelményeknek megfeleld szén-monoxid-érzékeld berendezés felszerelésére koteles,
ha a tiizeloberendezés kozoOsségi térben vagy azzal légtér-osszekottetésben 1évo
helyiségben van.”

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet A kéménysepré-ipari tevékenység ellatasanak szakmai
szabalyairol

3. § (1) ,,A kéménysepro-ipari tevékenységet ellatd”
a. A Kstv. 2. § (4) a) és c)-g) pontjaban (tovabbiakban: sormunka) meghatarozott
feladatokat legalabb évente egy alkalommal,
b. az égéstermék-elvezetd miiszaki feliilvizsgalatat négyévente egy alkalommal,
a meghatarozott szakmai kovetelmények és modszerek szerint végzi el.
3. § (2) id6legesen hasznalt ingatlanok esetében négyévente egy alkalommal kell elvégezni.
3. § (3) olyan égéstermék-elvezetonél, amelyre gadznemii anyaggal iizemel6 tiizeloberendezés
vagy zart égésterii tiizeloberendezés csatlakozik kétévente egy alkalommal kell elvégezni.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

195. §. (6) A tiizel6- és a flitéberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében
levé éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghet6 anyag feliiletén mért hdmérséklet a legnagyobb héterheléssel
vald lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.



I1. Egéstermék- elvezetok hasznalati szabalyai

Olyan égéstermék-elvezetd berendezés (kémény) nem hasznalhatd, amelynek falaba éghet6
anyagot tartalmaz6 B—F tlizvédelmi osztalyba tartozo épiiletszerkezet van beépitve, amelynek
miiszaki allapota, nem megfeleld, illetve amelynél a jogszabaly szerinti vizsgalatot és tisztitast
nem végezték el. Tiizeléberendezés csak olyan égéstermék-elvezetd berendezéshez
(kéményhez) ¢és 0Osszekotd elemhez (flistcs6hoz) csatlakoztathatd, amely arra megfeleld
mindsitéssel rendelkezik.

Az égéstermék-elvezetd berendezés (kémény) hasznalaton kiviili bekoto €s tisztitd nyilasait
nem éghet6 anyagu (A1 tlizvédelmi osztaly) anyaggal hézagmentesen lezarva, a koromzsakot
¢s a tisztito ajtokat, idomokat allanddan zart allapotban kell tartani.

A Keletkezett fiist elvezetésre csak jol Osszeillesztett, nem éghetd anyagu, az égéstermék
legmagasabb homérsékletén is megfeleld szilardsagh, megfeleld6 mindsitéssel rendelkezd
0sszekoto elem (fiistcsd) hasznalhato. Az égéstermék elvezetésérdl tigy kell gondoskodni, hogy
az gyujtasi veszelyt ne okozhasson.

I11.A szén-monoxid mérgezés megelozése

A szén-monoxid-mérgezés elsOsorban valamely tiizel6 berendezés nem megfeleld
izemeltetésébdl adodik. A legtobb tiizeloberendezésnek elengedhetetlen része az égéstermék-
elvezetd, a kémény. Amennyiben a kémény jarata lesziikiil (behull6 tégla, vakolat, bekdlt6zo
madarak, darazsak stb. miatt), gy a helyiség levegdjét hasznald, nyilt égésterti hotermeld-
berendezésbdl az égéstermék egy része vagy egésze a helyiségbe aramlik vissza. Ha ez
bekovetkezik, a lakasban 1évo levegd szén-monoxid-koncentracidja megemelkedik, ami
rosszullétet vagy halalt okozhat.

Tovabbi veszélyforrast jelenthet a vaskalyha, a gazkonvektor, a cserépkalyha, a kandallo, a
kemence hozza jarulhat a gaz felszabadulasahoz. Kiilonds figyelmet kell forditani a propan-
butan gazpalackkal miikodo sziesztakalyhak tizemeltetésekor, mivel ezek a berendezések az
atlagosnal nagyobb a szén-monoxid kibocsatdsa, rdaddsul kivezetd kéménnyel nem
rendelkezik.

A nyitott égésterii tiizeloberendezések megfeleld miikodéséhez sziikséges levegd utanpotlasat
biztositani kell, ezért a lakasfelgjitashoz kapcsolodd nyildszard beépitésénél fokozott
figyelemmel kell eljarni, lehetdség szerint szakember véleményét kikérni.

Szén-monoxid-szivargas Kkareseményt Kkovetben az érintett égéstermék-elvezetot
(kéményt) csak helyszini miiszaki vizsgalatot kovetoen lehet ismételten lizembe helyezni,
melyet a kéménysepré jogosult elvégezni! A jogszabaly betartdsat a tlizvédelmi hatosag
ellendrzi!

1V. A karesetek elkeriilése érdekében tartsuk be az alabbiakat:

Az égéstermék-elvezetd rendszer nem megfelelé miiszaki allapota, vagy a tisztitds hianya
kéménytiizek €és szén-monoxid mérgezések okozoja is lehet, ennek érdekében a kémények
iddészakos ellendrzését, tisztitasat el kell végeztetni!

a) A kémény allapotat el6irt idészakonként ellenériztetni kell!

b) Minden berendezés beszerelését és telepitését csak a megfeleld szakképesitéssel
rendelkezd szakember végezheti!

c) Aziddszakos €s kotelezo feliilvizsgalatokat, ellenérzéseket kizardlag csak a megfeleld
szakképesitéssel rendelkez6 szakember végezheti!

d) Az ingatlan hasznaléja koteles biztositani a kéményseprdk munkavégzéséhez
sziikséges feltételeket! Lehetové kell tenni az érintett helyiségbe valo bejutast, a



padlastérbe vagy a tet6héjazat folé torténd feljutast, a tisztitonyilas, az
osszekotéelem biztonsagos megkozelithetéségét, tisztithatosagat és a szén-monoxid
méréséhez sziikséges méronyilast.

e) A feltart hianyossagokat a Iehet6 legrovidebb idon beliil meg kell sziintetni!

Cim: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Telefon: +36(66) 549-471 Fax: +36(66) 322-188
E-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu
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