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A 2011. évi XXI. térvénnyel modositott tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol €s a
tlizoltosagrol szol6 1996. évi XXXI. tdrvény, valamint a 10/2011. (IlI. 28.) BM rendelettel
modositott Tiizvédelmi Szabalyzat készitésérdl szol6 30/1996.(X11.6.) BM. rendelet, illetve az
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szold, 54/2014. (X11.05.) BM rendelet alapjan a
munkahely tizvédelemmel sszefliggd feladatait a kvetkezOk szerint hatarozom meg:

A Tiizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban Szabalyzat) a munkahely szervezeti felépitésének
megfelelden, a résztvevok tlizvédelmi feladatait valamint a létesitmények, épitmények,
berendezések, eszkozdk és az anyagok hasznalatara, technologidk alkalmazasira vonatkozo
tlizvédelmi szabalyokat tartalmazza.

1. Szabdlyzat célja

A Szabalyzat célja, hogy a(z) hivatal lzemeltetdje a jogszabalyok keretei kozott a
sajatossagainak figyelembevételével meghatarozza a tiizvédelmi tevékenység valamennyi
fontos kérdését.

2. Szabalyzat hatalya

A Szabalyzatban foglaltak nem megfelelé végrehajtasa, vagy be nem tartasa a tlizoltosag
részérdl helyszini birsag kiszabdsat, szabalysértési vagy blinteteljaras kezdeményezését, a
munkahely részérdl, pedig fegyelmi és kartéritési eljarast von maga utan.

A Szabalyzatban foglalt eldirasoktol eltérni nem lehet.

A Szabdlyzatban meghatarozott eliras, feladat, magatartasi szabaly - beosztasra valo
tekintet nélkiil - kistelez6 érvényli és hatalya vonatkozéasaban kiterjed az alébbi teriiletekre:

2.1. Teriileti hatdlya

A Szabélyzat teriileti hatalya kiterjed a(z) hivatal valamennyi helyiségére, tarolo
helyiségeire és szabad tereire, tovabba a munkavégzés helyszinére.

2.2. Személyi hatdlya

A Szabalyzat személyi hatélya kiterjed a munkahely alloméanyéba tartozé munkavallalokra,
az ideiglenesen vagy éllando jelleggel foglalkoztatott dolgozokra, még akkor is, ha a
miikodési korén kivill végzik a munkat, valamint a teriiletén barmilyen céllal tartézkodo
vagy tevékenységet végzd (latogatd, vendég, szallitd, karbantartd, a létesitmények
teriiletén barmilyen mindségben tartozkodo, tigyfél, ellendrzd, szerzodésben levé mas
vallalkozas, vallalat alkalmazasaban allok, stb.) személyére.

2.3. Idébeni hatdlya

A jelen Szabalyzat idébeni hatalya 2015. julius 1-t6] visszavonasig terjed ki.
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2.4. Tdrgyi hatdlya

Jelen Szabalyzat targyi hatalya kiterjed az 2.1. pontban ismertetett teriileten végzett
minden olyan tevékenységre és tarolasra, melyekbdl a koriilmények kedvezétlen
Osszejatszasa soran tlz keletkezésére lehet szamitani.
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3. A tiizvédelem megvalositasaért felelés személyek megnevezése,
feladataik és jogaik.

3.1. A tiizvédelem megvaldsitisdért felelds személyek megnevezése:

A tlizvédelmi feladatok megszervezéséért a(z) hivatal jegyzdje a felelds.

A kozvetlen napi tlizvédelemmel osszefiiggd feladatok irdnyitdsaért, ellendrzéséért,
betarttatasaért a(z) kozvetlen munkahelyi vezetdk (3.2.2. pontban megnevezve) a felelds(ek).

A tlizvédelemmel Osszefiiggd feladatok szakmai feliigyeletéért a(z) hivatal munkavallaloi
korébdl kinevezett tiizvédelmi megbizott a felelds.

a) A tlizvédelmi megbizottat a(z) hivatal jegyzdje nevezi ki. Amennyiben a
létesitmény, munkahely sajatossagai azt megkovetelik, a tizvédelmi megbizotti
feladatokat csak a 9/2015. (I11. 25.) BM rendeletnek megfelel6 végzettségl tiizvédelmi
szakember lathatja el.

b) A tiizvédelmi megbizotti feladatok elvégzésére a(z) hivatal jegyz6je részben vagy
egészben szolgaltatasi/vallalkozasi szerzddés alapjan kiilsd személyt — tlizvédelmi
szolgaltatot — is megbizhat.

c) A(z) hivatalban tlizvédelmi megbizotti feladatokat ellatdo személy(ek) kinevezése,
illetve szolgaltatasi/véllalkozasi szerzddése mellékelésre keriil a tlzvédelmi iratok
kozott.

A kozvetlen napi tiizvédelemmel Osszefliggd feladatok elvégzéséért, betartasaért a
munkavallalok a felelés(ek).

A feladatok a munkaszerz6désekben, munkakéri leirdsokban, szolgaltatasi/vallalkozasi
szerzodésekben, hazirendben és jelen Szabalyzatban vannak rogzitve.

3.2. A tlizvédelem megvaldsitdsdért felelds személyek megnevezése:
3.2.1. A(z) hivatal jegyzdjének tiizvédelemmel kapcsolatbsfeladatai és jogai

e Kialakitja a(z) hivatal tlizvédelmi szervezetét, ¢és biztositia a miikodéshez,
képesitéshez, oktatashoz, az eredményes munkahoz sziikséges, személyi, targyi,
anyagi feltételeket.

e Gondoskodik a munkahely tizvédelmi viszonyanak megfeleld szinten valo tartasarol.

e Tiizvédelmi feladata a vonatkozd torvényi rendelkezések érvényesitése, valamint e
torvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyok betartatdsanak megkovetelése.

o Tilzvédelmi Szabéalyzatban rdgziti a(z) hivatal sajatossagait figyelembe vevd
tlizvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtasanak modjat, a tlizvédelemmel
kapcsolatos feladatokat, jogokat, hataskdroket, a tiizvédelmi oktatas rendjét.

o Elkészitteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellendrzi jelen Szabailyzat
végrehajtasat.

o A tlizvédelmi helyzetre kihato olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly
megvaltoztatisat teszi szilkségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitasanak 15%-kal
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torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése elétt legalabb tizenst
nappal a kezdeményezd a tlizvédelmi hatésagnal koteles bejelenteni.

e Gondoskodik arrél, hogy a munkahelyek dolgoz6i munkéba allaskor, tovabba sziikség
szerint, jelen Szabédlyzatban meghatarozott idészakonként a munkakériiknek
megfeleld tlizvédelmi oktatasban részesiiljenek.

* A tlzvédelemmel kapcsolatos feladatok szakmai feliigyeletére megfelelé képesitéssel
rendelkezo tizvédelmi megbizott/tiizvédelmi szolgéltatd Gtjan gondoskodik.

e Kikéri a tlizvédelmi megbizott/tiizvédelmi szolgaltaté véleményét tiizvédelmi
igyekben, tovabba minden olyan egyeztetésre meghivja, ahol a tiizvédelmi kérdés
érintve van.

* Biztositja a tlzvédelmi megbizott (munkavallalé) részére a megjelenést a szakmai
szervek dltal szervezett tlizvédelmi tovabbképzéseken.

e Engedélyezi a munkahely teriiletén az eseti tiizveszélyes tevékenység végzését.

® Szemle keretében személyesen is meggy6zédik a  tizvédelmi feltételek
megteremtésérdl, annak javitdséra tett intézkedések hatékonysagarol.

e A kozvetlen tiizveszélyes allapot megsziintetésére intézkedik.

e Elbsegiti a tlizvizsgdlat megtartasat, a tiiz keletkezési okanak és karértékének
megallapitasat.

* A tiizvédelmi hatosig éltal tartott ellendrzésben a munkahely tiizvédelmi
megbizottjaval/tizvédelmi szolgaltatojaval egyiitt koteles részt venni, vagy
intézkedésre jogosult vezetovel magat képviseltetni.

3.2.2. A kézvetlen munkahelyi vezetSk tiizvédelmi feladatai és jogai:
A(z) hivatalban kdzvetlen munkahelyi vezetének mindsiil:

jegyzd
aljegyzo

e Kdoteles megismerni €s elsajatitani a tiizvédelmi eléirasokat, szabalyokat.

e Kételes gondoskodni a Szabalyzatban foglaltak végrehajtasarél és rendszeres
ellenorzésérol.

® Napi rendszerességgel koteles meggy6zGdni arrdl, hogy a létesitmény allapota,
illetve a munkavégzés helyszine, a teriiletek kialakitdsa a Szabalyzatban elbirt
kovetelményeknek megfelelnek-e.

o Felelés a munkahely rendjéért, tisztasagaért, a robbanasveszélyes és tiizveszélyes
anyagok raktdrozasanak, tarolasanak eldiras szerinti végrehajtasaért, a dohanyzas és
nyilt 1ang hasznalata tilalmanak megtartdsaért.

* Felelés hogy a vezetése alatt all6 teriileten, a munkavégzés soran a kozlekedési ut, a
tizolto-felszereléshez vezetd at szabad legyen.

* Kdteles az irdnyitasa ald tartozo teriileten a tlizvédelmi feladat elldtasahoz sziikséges
feltételeket biztositani, a munkat gy megszervezni, hogy a tlizvédelmi elbirés
végrehajtast nyerjen.
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o Feladata rendszeresen beszdmolni munkdjardl és tajékoztatni felettesét azokrdl a
gatlé koriilményekrol, mulasztasokrol, melyek a Szabalyzatban elSirtak végrehajtasat
akadalyozzak.

e Koteles a munkavallaloktol megkdvetelni a munkara alkalmas allapotot és
meggy6zddni réla, hogy a munkavallalok rendelkeznek a munkavégzéshez szitkséges
tiizvédelmi ismeretekkel '

o Koteles a munkavégzést azonnal leéllitani és haladéktalanul intézkedést
foganatositani az esemény megsziintetése érdekében, ha tliz vagy tlizveszély all fenn.

e Gondoskodik arrél, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tiizet okozhato targy,
felszerelés ne legyen, a tlizoltd felszerelés, eszkdz, késziilék allandéan a kijeldlt
helyen legyen, és azt csak tliz oltasara hasznaljak.

e Koteles intézkedni a tlizvédelmi megbizott észrevételeire.

e Tajékoztatni kell a tizvédelmi megbizottat:

- 0j létesitmény lizemeltetésének  megkezdésér6l, atalakitasarol, esetleges
megsziintetésérol

- ahatosagi intézkedések (pl. ellendrzés) idejérol.

o Koteles eltiltani a munkavégzéstdl azt a munkavallalot, aki:
- munkavégzésével sajat és masok testi épségét veszélyezteti, illetve
tevékenységének kivetkezménye lehet tiiz, vagy mas rendkiviili esemény
- nem ismeri a Szabalyzat ra vonatkozd rendelkezéseit, mindaddig, amig azt el
nem sajatitja.
- figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tlizvédelmi oktatason.

e Az ellenérzések soran feltart hiényosségok megsziintetésére intézkedést kell
foganatositania.

e Tiz esetén, a tlizoltosag megérkezéséig iranyitja a tliz oltdsit. a személyek
eltavolitasat, az égheté anyagok mentését.

e Feladata kézremiikodni a rendkiviili események kivizsgalasanal.

e Hataskorén beliil a tlizvédelmi fegyelem novelése érdekében anyagi-erkdlcsi, illetve
fegyelmi hataskdrén beliil a biintetés eszkdzeit alkalmazni jogosult.

3.2.3. Tiizvédelmi megbizott/tiizvédelmi szolgaltaté — tovabbiakban tiizvédelmi megbizott -
feladatai és jogai:

o A tlizvédelmi megbizott az hivatal egészének - tlizvédelmi szakmai vonatkozasban -
vezetdje.

e Tizvédelmi vonatkozasban javaslattételi joga és ellendrzési hataskore a
létesitmények egészére kiterjed.

o Feladata el6segiteni az intézmények teriiletén a tiizvédelmi szabalyok, eléirdsok
végrehajtasit, tovabba iranyitja a tlizvédelmi munkat.

e Gondoskodik arr6l, hogy a dolgozdk megismerjék a Szabélyzatban eldirtakat, a
tiizolto felszerelés, késziilék kezelését, a tlizjelzés maodjat, a riasztas végrehajtasat, a
kiiirités rendjét és a tlizoltas lehetoségét.

e Folyamatosan ellenérzi a munkahelyek tiizvédelmi helyzetét, meghatirozott
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rendszerességgel ellenorzést (tlizvédelmi bejarast) végez.

e Ellenérzo és elemzd tevékenységet végez a veszélyforrasok feltarasa érdekében, az
észlelt hidnyossagok megsziintetésére javaslatot tesz.

e A feltart hidnyossdgokrol jegyzokonyvet (emlékeztetdt) készit, amelyet a
szerzOdésben meghatarozott méodon eljuttat az illetékes munkahelyi vezetdnek.

* Rendszeresen ellendrzi a tiizvédelmi létesitési és hasznalati szabdlyok megtartasat, a
hianyossagok megsziintetése érdekében intézkedést foganatosit.

e Nyilvantartja a munkahely tlizvédelmi felszereléseit, berendezéseit, késziilékeit és
oltéanyagait, gondoskodik az eszkozdk iizemképességének fenntartasarol, rendszeres
karbantartasukrol és feltilvizsgalatukrol.

e Gondoskodik a tiizoltoeszkozok, tiizvédelmi felszerelések beszerzésérol, a
Szabalyzatban el6irt helyekre torténd felszerelésérol.

e Elkésziti a munkahely épiileteinek, épitményeinek, szabadtereinek tiizveszélyességi
osztalyba sorolasat.

o Elkésziti a Tiizvédelmi Szabélyzatot, a helyszinrajzot, tovabba javaslatot tesz ezek
sziikség szerinti modositaséra, biztositja a naprakész allapotukat.

¢ Gondoskodik a tlizvédelmi iigyiratok eldiras szerinti kezelésérdl, nyilvantartasarol.

e Oktatasi tematikat készit és elvégzi a munkavallalok eldirt tiizvédelmi oktatasat.

® Az oktatasrol, vizsgaztatasrol nyilvantartist vezet, az iratokat a munkahely
iratkezelési  szabalyzata szerint iratzdrozza, a tiizvédelemmel kapcsolatos
adminisztraciot naprakész allapotban tartja.

¢ Nyilvantartja és rendszeresen ellendrzi, a tlizvédelmi berendezéseket, intézkedik, a
meghibasodott berendezések javittatasarol, cseréjérol, a hianyzok potlasarol.

e Kozvetlen tiiz- vagy robbanas esetén intézkedik annak megsziintetésérél. Indokolt
esetben jogosult a helyszinen azonnali hatéllyal a munkavégzést leallitani.

* Részt vesz a munkahely teriiletén keletkezett tlizesetek kivizsgalasaban, a sziikséges
Jelentéseket elkésziti és eljuttatja az illetékesek részére.

* Tizvédelmi ligyekben szoros munkakapcsolatot tart a terilletileg illetékes Hivatasos
Tuzoltosaggal és Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel.

o Tlzvédelmi kérdésekben Kkiilsé szervekkel torténd targyalasokon képviseli “a
megbizot, gondoskodik arrdl, hogy a tlizvédelmi helyzetre kihatd valtozas a
teriiletileg illetékes tiizoltdsaghoz bejelentésre keriiljén.

* Részt vesz a tlizvédelmi hatosag ellendrzésein, szemléin, a feltart hianyossagok
megsziintetése érdekében intézkedést kezdeményez.

e Szakmailag véleményezi az 0j beruhazasok, felujitasok terveit, elésegiti a tiizvédelmi
eldirasok, jogszabalyok érvényesiilését.

e Tizvédelmi iigyben szakvéleményt nyilvanit és engedélyezteti tlizvédelmi
szempontbdl - az engedélyhez kotott - tiiz- és robbanasveszélyes tevékenységet,
technoldgia bevezetését, ij gép- és berendezés hasznalatat.

3.2.4. Munkavillalok tiizvédelmi feladatai és jogai

e Minden dolgozo koteles a tiizvédelmi eldirasokat, a Szabalyzat tartalmat megismerni,
azokat betartani, a tlizeseteket megel6zni.
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A tiizesetek megelézése érdekében a munkahelyen, biztonsdgos munka végzésére
alkalmas 4llapotban - pihenten, alkohol és gyogyszer, kabité hatasatol mentesen -
megjelenni.

Munkakorének betdltéséhez sziikséges, illetve azzal kapcsolatos tlizvédelmi
oktatason és szakvizsgan részt venni.

Munkavégzés soran a Szabalyzatban foglaltakat betartani, a dohanyzési tilalmat
megtartani.

A rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkozoket €s anyagokat
munkakezdés elbtt a kezelési utasitdsoknak megfeleléen megvizsgélni, azokat
rendeltetésszertien hasznalni.

Munkahelyén rendet, tisztasagot tartani, és minden olyan kdriilményt megsziintetni,
amely tiizet okozhat.

Amennyiben tliz- vagy robbanasveszélyt észlel, kételes azt megsziintetni, kézvetlen
munkahelyi vezetdjének azonnal jelenteni.

A munkahelyen a készenlétbe helyezett tiizolto késziilékeket, felszereléseket,
eszkozoket a Szabalyzatban foglaltak szerint hasznalni.

A Szabalyzatban eléirt idoszakonként koteles részt venni az altalanos, munkahelyi,
ismétlédé  tlizvédelmi  oktatason,  képzésen, vizsgan. A tiizvédelmi
vizsgabizonyitvanyt kételes megérizni, sziikség esetén azt a munkavégzes soran az
ellen6rzé szerv rendelkezésére bocsétani.

A veszélyességi vezetbdl, helyiségbol, szabadtérrél, a berendezésekrol,
eszkozokrol, késziilékekrol a munkavégzés soran keletkezett éghetd anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legkésébb a munka befejezésekor eltavolitani.

Az alkalomszer(i tiiz- és robbanasveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt
formaban irasbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés sordn maganal tartani. A
munkavégzés soran az engedélyben foglalt eldirdsokat kdteles betartani.

A Kkijelslt menekiilési atvonalakat, ajtokat, atjarokat koteles folyamatosan
hasznalhato allapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).
Munkahelyén az anyagtarolasra vonatkozd eldirasokat koteles maradéktalanul
betartani.

Minden dolgozénak kotelessége, hogy mindent megtegyen a tiiz megelé’izése
érdekében, illetve a tiiz oltasdban.

Ha a létesitményben vagy szabadtéren tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli,
illetve arrdl tudomast szerez, a tlizvédelmi oktatason elhangzottaknak megfelelden
riasztania kell a létesitményben tartézkoddkat, valamint koteles telefonon a
teriiletileg illetékes tiizolto-parancsnoksagot €s kodzvetlen munkahelyi vezetdjét
azonnal értesiteni.

- A tiizet jelz6 koteles elmondani, hogy:
= Hol van tuz (helység, utca, hazszam)
= Mi ég (épiilet, haz, butorzat)

= Van-e életveszély,

A
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= Mi van veszélyeztetve,
= Mekkora terjedelmi a tiiz,
= Milyen telefonszamroél beszél,
= A tlizjelzo nevét.
& Telefonszam: 105 illetve 112

- Esetleges tliz esetén valamennyi dolgozo koteles a tlizoltasban részt venni, és a
kovetkezo teenddket ellatni:

. a tlizesetet jelezni, a tlizriadd tervben a riasztasra el6irt feladatot
végrehajtani,

. a helyszinre érkez6 tlizoltosag munkajat segiteni,

. a tlizoltast kozvetlen részvételével és minden rendelkezésre alldeszkozzel
eldmozditani, a veszélybe Keriilt munkatarsak mentését megkisérelni,

= a tizoltas vezetdjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

= amennyiben a tlizoltdis nem lehetséges, az ajtok, ablakok, tiz gatld
szerkezetek bezarasaval késleltessék, illetve akadalyozzak meg a tiz
tovabbterjedését,

. a tlizoltast kovetden a munkahelyi vezeto iranyitasa mellett kotelesek részt
venni az elharitasban.
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4. Kiils6 munkavallalok munkavégzésének tiizvédelmi szabalyai

s A munkahely vezetdjének gondoskodni kell arrél, hogy a munkahellyel kapcsolatba
keriilé kiils6 munkavallalok - a rdjuk vonatkozé mértékben - a Tlzvédelmi
Szabalyzat tartalmat megismerjek. ;

o A kiilsé munkavallaloval kotott szerzodésben meg kell hatarozni az alkalomszeri
tlizveszélyes tevékenység végzésének a szabalyait, tovabba azt, hogy kinek a feladat
a sziikséges tlizolto eszkdzok biztositasa.

e A kiilsé munkavallalok sajat vezetdjikk iranyitasaval Onalléan csak az épitési,
szerelési teriiletté nyilvantartott munkateriileten végezhetik tevékenységiiket.

e Az épitési, szerelési teriiletté nyilvanitast a munkahely vezet6je hatarozza meg.

e Ha a munkateriilet nem kiilénitheté el mas teriilettdl, akkor a kiilsé munkavallalok
sajat vezetdjik iranyitasa mellett is csak az illetékes munkahelyi vezetd, vagy az
altala kijelslt személy jelenléte és feleldssége mellett végezhetnek munkat. A
tlizvédelmi megbizott koteles ellentrizni a kiils6 munkavallalok  tizvédelmi
tevékenységét, a hianyok megsziintetésére javaslatot tenni

o A tlizvédelmi megbizott koteles ellendrizni a kiilsé munkavéllalok tlizvédelmi
tevékenységét, a hianyok megsziintetésére javaslatot tenni.
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5. Tazriado terv

A Tizvédelmi Szabdlyzat mellékleteként Tiizriado tervet kell késziteni a 30/1996.(X11.6.) BM

rendelet szerint:

a)

b)

¢)
d)

a miivelodési, oktatasi, kulturalis, sport, egészségiigyi és szocidlis
épitményrészre, épitményre, létesitményekre;

azokra a létesitményekre, amelyekben egy tiizszakaszon beliil tébb, mint
300 f6 tartozkodhat;

kereskedelmi szallashelyre;

az olyan id6szakos vagy allandé jelleggel ilizemeldé zenés
szérakozohelyekre, ahol egy id6ben 50 fonél tobb személy tartozkodhat.
a robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag  eldallitasara,
feldolgozasara, tarolasara szolgald épitményre és szabadtérre, ahol az
anyag robbanasveszélyes allapotban fordulhat el6;

tizveszélyes osztilyba tartozéd anyag eldallitasara, feldolgozasara,
tarolasara szolgalé 3000 m2-nél nagyobb alapteriiletii épitményre és
szabadtérre

A Tiizriadé Tervnek tartalmaznia kell:

a)
b)

c)

d)

a tiizjelzés modjat;

a tlizoltésag, valamint a létesitményben tartézkodok riasztasi rendjét, a
létesitmény elhagyasanak modjat; :
a tliz esetén a munkavallalok sziikséges tennivaldit (tlizvédelmi
berendezés kezelése, tlizoltds és mentés, rendfenntartds, technologiai
folyamat leallitasa, aramtalanitas stb.);

a fobb veszélyforrasok megnevezését (utalassal a védekezési
szabalyokra);

a létesitmény helyszinrajzat, sziikség szerint az épitmény, épitményrész
szintenkénti alaprajzait a tlizvédelmi szempontbdl fontos berendezések
(eszkozok), kozponti elzardk (kapcsolok) és a vizszerzési helyek, a
kiliritési Utvonalak és a tevékenység helyszinét képezd és 50 fonél
nagyobb befogadoképességili helyiséget tartalmazd ©nallé rendeltetési
egység vagy o©nallo rendeltetési egységen beliili, helyiségcsoport
(épitményrész) esetében a — kiliritési szamitassal vagy azzal egyenértékii
modon  igazolt — megengedett maximalis befogadoképesség
megjeldlését.

o A Tizriad6 Tervet dllandéan hozzaférhet6 helyen kell elhelyezni.

° A létesitmény kozosségi terein, tovabba szallashelyeken a szobdkban is el kell
helyezni az épiilet elhagyasanak lehet6ségét (menekiilési utvonal) tartalmazo
alaprajzot és annak szoveges leirasat vagy olyan kivonatat, amely az adott
helyiség, épiilet biztonsagos elhagyasanak iranyardl, modjarol tajékoztatast ad. A
tajékoztatast a kiilfoldiek elhelyezésére is szolgald kereskedelmi széllashelyeken
angol és német nyelven is kételezo elhelyezni.
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° A Tiizriad6é Tervben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legalabb évente az
érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét irasban rogziteni kell.
o A gyakorlatra meg kell hivni:
e A fenntarté megbizottjat
e Az illetékes tiizoltosag képviselojét.
° A gyakorlatot értékelni kell. A gyakorlat végrehajtisardl jegyzokonyvet kell
felvenni, melynek tartalmaznia kell:
e A riasztas idopontjat,
e A tlizriad6 soran kapott feladatokat,
e A feladatok végrehajtasat,
e A tlizriadoba bevontak létszamat,
e A tlizriadd révid értékelését,
. A jegyzOkonyv felvételérdl a létesitmény vezetdje koteles gondoskodni.
° A létesitmény Tiizriadé Tervét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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6. Létesitési és hasznalati szabalyok
54/2014. (X11.05.) BM rendelet eldirdsai
6.1. Létesitésre vonatkozo dltaldnos tizvédelmi szabdlyok

o Létesitményt, épitményt létesiteni — ideértve a tervezést, az atalakitast, illetve
rendeltetésének modositasat is —valamint a létesitményt, épitményt, gépet,
berendezést, eszkozt és anyagot — a robband és robbanté anyagok, valamint a
pirotechnikai termékek kivételével — hasznalni, technologidt alkalmazni az
Orszagos Tizvédelmi Szabdlyzatban meghatarozott tlizvédelmi szabalyok,
tlizvédelmi miiszaki kovetelmények betartasaval lehet.

o Az épitmények épitészeti-miszaki tervezése soran a tlizvédelmi miiszaki
kialakitast tlizvédelmi miiszaki leirasba, dokumentacidba kell foglalni. Minden
terv része a tlizvédelmi miszaki leiras, dokumentacio. A tlizvédelmi miszaki
leirds, dokumentacié készitése szaktevékenység, azt csak megfeleld
szakértelemmel rendelkezd személy készitheti. A felelos tervezd koteles
tiizvédelmi szakértét (épitmények tizvédelme, vagy épitész-, vagy elektromos-,
vagy gépész tiizvédelmi szakértd) bevonni, vagy tlizvédelmi tervezdt igénybe
venni a tlizvédelmi miiszaki leiras elkészitéséhez.

. Alapvetd kovetelmény, hogy tiiz esetén az épitmény allékonysaga egy el6irt, de
korlatozott idotartamra — ha az idobeli kovetelmények meghatirozhatok —
biztositsa a bennlévok biztonsagos menekiilését, mentésiik lehetdségét és a
tlizoltoi beavatkozast, tovabba, hogy a tiiz mas épitményt, ingatlant vagy tulajdont
a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen

6.2. Altaldnos tizvédelmi eléirdsok

o A Tizvédelmi Miiszaki Megfeleloségi Keézikonyvet az iizemeltetonek vagy
tarsashaz esetén a kozos képviseletnek az adott 1étesitmény, épiilet teriiletén kell
tartania.

° Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésii épiiletet, szabadteret csak a
hasznélatbavételi, lizemeltetési, miikodési és telephelyengedélyben megallapitott
rendeltetéshez tartozd tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleléen szabad
hasznalni. '

° A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi
kovetelményeknek  megfeleld  szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban,
rendeltetési egységben, épitményben szabad folytatni.

° A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges anyag és eszkoz tarthato.

° Tihztavolsagon beliil tdrolasi tevékenység nem végezhet6. Ezen teriiletet a
hulladékoktdl, széraz aljnovényzettdl mentesen kell tartani.
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e A helyiségbdl, a szabadtérb6l, a géprol, a berendezésrdl, az eszkozrdl, a
késziilékrdl a tevékenység soran keletkezett robbanasveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartozé anyagot, hulladékot folyamatosan, de legaldbb miiszakonként,
valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

e I-11. tlizveszélyességi fokozata folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaro
fedovel ellatott, nem tlizveszélyes anyagt edényben kell gylijteni, majd erre a
célra kijeldlt helyen kell tarolni. adott Iétesitmény, épiilet teriiletén kell tartania.

e A kézmiivek foelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni
kell.

o Olajos, zsiros munkaruha, véd6ruha — ruhatar-rendszerii 61t6z6 kivételével — csak
fémszekrényben helyezheto el.

° A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat
végzdnek ellendrizni kell a tiizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a
szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

. A helyiség — sziikség szerint az épitmény, létesitmény — bejaratdnal €s a
helyiségben jol lathaté helyen a tiiz- vagy robbandsveszélyre, valamint a
vonatkoz6 eldirasokra figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi
jelet kell elhelyezni.

° A koézmi nyité- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
lathatéan meg kell jeldlni.

@ Ha robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag robbanasveszélyes allapotban
fordul eld a helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkdz nem hasznélhat6, amely
gyUjtasi veszélyt jelenthet.

o A tlizoltd vizforrasokat a vonatkozé miiszaki kovetelmény szerinti jelzétablaval
kell jel&lni. _

° A tlizoltd vizforrasok, fali tlizcsapok akadalytalan megkozelithetoségét biztositani
kell.

6.3. Karbantartds, feliilvizsgdlat

o Az lizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas tizemeltetdi ellenorzésérol,
idoszakos feliilvizsgalatarol, karbantartasarol az 54/2014. (XI1.05) BM rendelet
18. mellékletébe foglalt tablazatban meghatirozott modon és gyakorisaggal,
valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni.

o Az iizemeltetd a mikodoképességet kedvezétleniil befolyasoldé koriilményt és
annak tudomasulvételét a miikodésképtelenség megallapitasat tartalmazo iraton
alairasaval és az aldirds datumanak feltiintetésével igazolja.

o Az iizemeltetd koteles az érintett muiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatarol
és a hibdk kijavitasarol az annak elvégzésére okot add korilmény vagy
hianyossdg tudomasara jutisa utdn azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10
munkanapon beliil gondoskodni, ha

a) az érintett miiszaki megoldas nem toltotte be tlizvédelmi rendeltetését
tlzeset, tlizriadé gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

AR
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b) az érintett miiszaki megoldds nem alkalmas a tlizvédelmi
rendeltetésének megfelelé miksdésre.

° Az lzemeltetéi ellendérzést, az idészakos feliilvizsgalatot, a karbantartast és a
javitast el kell végezni és annak eredményét irasban kell dokumentalni.

° Az lizemeltetoi ellendrzés, az idészakos és a rendkiviili feliilvizsgilat, a
karbantartas ¢s a javitas soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas
gyartdjanak vonatkozo el6irasait.

o Az lizemeltetdi ellendrzést végzo személy az ellen6rzés soran

a) vizsgalja az id6szakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet elbirja, gyakorlati probaval
ellendrzi az érintett muiszaki megoldds miikddoképességét, ennek
keretében ellendrzi a kdvetkezé bekezdésben eldirtakat,

¢) az ellenérzés elvégzését, megallapitdsait az ellendrzés helyszinén annak
idétartama alatt irasban dokumentélja és

d) a mikodoképességet kedvezotleniil befolyasolé koriilményt és a
miikddésképtelenség megallapitasit az iizemeltetonek az ellendrzés
befejezését kovetden azonnal irdsban jelzi.

° Az lizemeltetdi ellenérzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérdl,

b) sértetlen allapotardl,

c) ¢szlelhetéségérdl és hozzaférhetdségérol,

d) miikodtetd eszkozének, jeldléseinek, feliratainak észlelhetéségérdl és
helyessegeral,

e) mikodokeépessége szempontjabol lényeges kijelzok, allapotjelzések
alapjan a miiszaki megoldas allapotarol és

f) miksdoképességét, miikodését kedvezotleniil befolyasold
szennyezOdés vagy kornyezeti koriilmények jelenlétérél  vald
szemrevételezéses meggy6zodést.

o Az lizemeltetdi ellendrzés kivalthatd automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus
ellenérzd rendszer

a) az lizemeltetdi ellendrzést végzé személy feladatat az eldirt
gyakorisaggal ellatja és

b) az ellendrzés elvégzését és eredményét hatdsagi ellendrzés soran
bemutathaté formaban dokumentalja.

. A jogosult személy az id8szakos feliilvizsgalat soran

a) vizsgalja az eldirt tizemeltetdi ellendérzés, a karbantartas megtorténtét,
dokumentalasat, sziikségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontassal,
sz€t- €s Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények
értékelésével meggyozodik a mikodoképességrél és a hatékonysagrol,

¢) afeliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a miikodoképességet, hatékonysagot kedvezétleniil befolyasold
koriilményt és a mikodoképesség vagy a hatékonysag hidnyanak
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megallapitasit az ellendrzés befejezését kovetéen azonnal az
lizemeltetdnek irasban jelzi.

o A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgalat sordn elvégzi az idészakos
feliilvizsgalatot, amelynek keretében vizsgalja az érintett miiszaki megoldas
mikodésképtelenségét vagy nem megfeleldé mikodését kivaltd okokat,
korillményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését irasban dokumentilja és
az iizemeltetdnek 1 példanyt annak elvégzése utin a helyszinen atad vagy 5
munkanapon beliil részére megkiild.

e A jogosult személy a karbantartés soran

a) vizsgilja az elbirt lizemeltetdi ellendrzés, az idoszakos feliilvizsgalat
megtorténtét, dokumentalasat, sziikségességét,

b) elvégzi a gyarto altal eloirt karbantartasi feladatokat,

c¢) akarbantartas elvégzését, megallapitasait irdsban dokumentalja,

d) a miikddoképességet, hatékonysagot kedvezétleniil befolyasold
koriilményt, és a mikodoképesség vagy a hatékonysag hianyanak
megallapitiasat az iizemeltetonek az ellendrzés helyszinén annak
idotartama alatt irdsban jelzi és ,

e) indokolt esetben az iizemeltetének javaslatot tesz a karbantartds
gyaKorisaganak suritésére.

° Az iizemeltetd koteles az lizemeltetoi ellendrzés, a karbantartés, az idészakos és a
rendkiviili feliilvizsgalat soran megallapitott hibak javitasarol a hiba stlyossagatol
fliggd idon beliil gondoskodni. A hiba sulyossagat a jogosult személy, lizemeltet6i
ellenérzés esetén az lizemelteté vagy az altala megbizott személy a lenti
bekezdésben foglaltak figyelembevételével dllapitja meg.

o Sulyos, haladéktalanul javitando hibanak minésiil

a) atliz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba vagy

b) az érintett miiszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betdltését
gatlo hiba.

° Az lizemeltetonek a feliilvizsgélat, karbantartas, javitas idején csokkend védelmi
szintet alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellenstlyozas keretében
az lizemeltetd

a) a vonatkozé miiszaki kdvetelményben foglalt megoldést alkalmaz,

b) felfiiggeszti az tizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint
helyreallasaig,

¢) azonos védelmi szintet biztositd tartalék miiszaki megoldasokat helyez
készenlétbe vagy

d) a tlzvédelmi hatdsdggal elézetesen egyeztetett mas megoldast
alkalmaz.

° Az ilizemeltetd kotelezettségeinek végrehajtasait mas személy vagy szervezet
irasos megéllapodasban teljes korlien vagy részben atvallalhatja. A mas személy

”or

vagy szervezet kotelességei megegyeznek az lizemeltetdével.
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° Az lzemeltetSi ellendrzést végzé személynek rendelkeznie kell az ellenérzés
megfeleld végrehajtasdhoz sziikséges ismeretekkel és az tizemeltetd altal kiallitott,
erre vonatkozo irasbeli meghatalmazassal.

ol I
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6.4. Tiizveszélyes tevékenység

D

2)

3)

4)

3)

6)

7

Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy
robbanast okozhat.

Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet — a (5) bekezdésben foglaltak
kivételével — az elézetesen irasban, a helyszin adottsagainak ismeretében
meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a
munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzé személyek
tevékenységét kdzvetleniil iranyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a
munkat végzo kotelezettsége.

A munkat kozvetleniil iranyitd személy koteles ellenérizni a munkat végzd
személyek tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha
az a tevékenység végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a
munkavégzésre valo utasitas nem adhatd ki.

Ha az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet végzd maganszemély azt sajat
tulajdonaban lévé létesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, ugy a
feltételek irasbeli meghatarozasa nem sziikséges.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit
a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval
egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfelelé —
tiizvédelmi eloirasokkal egésziti ki.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek
tartalmazniuk kell a tevékenység idépontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét
és — tlizvédelmi szakvizsgahoz kotdtt munkakér esetében — a bizonyitvany

szamat, valamint a vonatkozé tlizvédelmi szabalyokat és elbirasokat.

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tlizveszélyes tevékenységet
csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezs, egyéb tiizveszélyes
tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.
A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétdl annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a
munkat végzé személyek tevékenységét kozvetleniil iranyité személy, ha nincs
ilyen személy, akkor a munkét végzé — szitkség esetén miszeres — feliigyeletet
koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a
munkat végzé személyek tevékenységét kozvetleniil iranyité személy, ha nincs
ilyen személy, akkor a munkat végzd, valamint a 6.3 (5) bekezdésében foglaltak
szerint tevékenységet végz6 maganszemély, az ott keletkezhet6 tiiz oltasara
alkalmas tlizolté felszerelést, késziiléket kiteles biztositani.

A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzé személyek a
helyszint és annak kornyezetét tizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgalni és
minden olyan ké&riilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre
kozvetleniil utasitast add, a munkat végzd személyek tevékenységét kizvetleniil
iranyito személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzének a
munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény
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vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idopontjat az engedélyen fel
kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

A meleg levegd felhajté hatasan alapuld nyilt langgal miikodé repiild szerkezet —
a hélégballon és a héléghajo kivételével — nem ilizemeltetheto.

6.4.1. A szabadtéri tiizgyvjtds és tiizmegeldzés szabalyai

1)
2)

3)
4)
3)
6)

7

Ha jogszabdly masként nem rendelkezik, a ldbon 4ll6 ndvényzet, tarlo,
névénytermesztéssel 9sszefiiggésben és a belteriileti ingatlanok hasznélata soran
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Mentesiil az égetési, tlzgyajtasi tilalom aldl a katasztréfavédelmi szerv
dllomanya, ha tevékenysége a karok csokkentésére, a tiiz terjedésének
megakadalyozasara, szabalyozdsara irdnyul.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, hasznaldja
koteles a teriiletet éghetd hulladéktol és tovabbi hasznositasra nem keriil6 szaraz
ndvényzettél mentesen tartani.

A kilatokat, magaslati ponton elhelyezkedé létesitményeket, az Snkormanyzat
vagy a helyi Katasztréfavédelmi szerv vezetdje altal megbizott személyek a
szabadtéri tiizek korai szakaszban torténd észlelése céljabol téritésmentesen
igénybe vehetik.

Kiilteriileten az ingatlan tulajdonosa, hasznaléja a tiizvédelmi hatdsag
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefiiggd teriileten iranyitott égetést végezhet.
Az iranyitott égetés végzésére vonatkozo kérelem tartalmazza

a. a kérelmezo nevét és cimét,

b. az égetés pontos, foldrajzi koordinatdkkal vagy helyrajzi szammal

megadott helyét,

c. az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idopontjat (év, honap,
nap, ora, perc),
az iranyitott égetés indokat,
az égetéssel érintett teriilet nagysagat,
az égetés folyamatanak pontos leirasat,
az égetést végzd személyek nevét, cimét,
az égetés feliigyeletét biztositdé személy nevét ¢és  cimét,
mobiltelefonszamat,
a tliz tovabbterjedésének megakadalyozasara tervezett intézkedéseket és

j. a helyszinen biztositott, a tiiz tovabbterjedésének megakadalyozaséara

készenlétben tartott eszkdzok felsorolasat.

A kérelmet legkésdbb az égetés tervezett idopontjat megel6zd 10. napig be kell
nyujtani az engedélyezd tiizvédelmi hatésaghoz.
A tlizvédelmi hatosag a kérelmet annak beérkezését6l szamitott 5 munkanapon
beliil biralja el.
Az iranyitott égetés soran a tliz nem hagyhato drizetleniil, és veszély esetén, vagy
ha az irdnyitott égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
Az iranyitott égetés csak ugy végezhet6, hogy az a kornyezetére tliz - €s
robbanasveszélyt ne jelentsen.
Az irdnyitott égetés befejezése utan a helyszint gondosan at kell vizsgalni, és a
pardzslast, izzast — vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal — meg kell sziintetni.

e o Q.
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6.4.2. Tiizveszélyes munkdik engedélyezésére jogosultak

° A létesitmény teriiletén beliil végzendd tlizveszélyes munkafolyamatokra
irisban az e célra rendszeresitett masodpéldanyos formanyomtatvanyon
minden esetben engedélyt kell kiadni és abban a megeldzéssel kapcsolatos
el6irasokat rogziteni sziikséges.

° Engedély kiallitasara csak a vezetd, illetve helyettese, valamint a megbizolevél
rendelkezok jogosultak.

6.4.3. Tiizvédelmi szakvizsgara vonatkozo eléirdsok

® 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett
foglalkozasi agakrol, munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgaval Osszefiiggd
oktatasszervezésrol €s a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol

o A meghatarozott foglalkozasi agak, illetve munkakorok szerinti tevékenységet
csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval (a tovabbiakban: szakvizsga)
rendelkezo szemely végezhet.

o A tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi dgak és munkakorok

1) Hegesztdk €s az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jar6 munkat
végzok.

2) Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint Robbanasveszélyesség
osztdlyba tartozé anyagoknak barmely idopontban 300 kg
tomegmennyiséget meghaladd mennyiségli tarolasat vagy 100 kg
tdmegmennyiséget meghaladdé mennyiségt ipari vagy szolgaltatas
korébe tartozd feldolgozasat, technologiai felhasznalasat végzok.
Eghet('S gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autogaz
kiszolgalasat végzok.

3) Eghetd giz lefejtését, toltését, kiszolgaldsat, tovabba autdgaz
kiszolgalasat végzok.

4) Tuzgatlo, fustgatldo nyilaszaro-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat,
karbantartasat, javitasat végzok.

5) Tuzolté-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6) Pirotechnikai szakbolti eladdk, raktarkezeldk, termékiizemeltetok,
anyag- és termékgyartas-vezetok.

7) Tuzoltd késziilékek karbantartasat végzok.

8) Beépitett tiizjelzé berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat,
telepitését, feliilvizsgalatat végzok.

9) Beépitett tlizolté berendezések Kkivitelezését, karbantartasat, javitasat,
telepitését, feliilvizsgalatat végzok.

10) Beépitett tlizjelz6 berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds
miszaki vezetdk, valamint az tizembe helyez6é mémaokaok.

11) Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelos
miiszaki vezetok. valamint az tizembe helyez6 mérnokaok.
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12) Tizallosagot nveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartdsat

végzok.

13) Beépitett ho- és flistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat,

karbantartasat, javitasat végzok.

14) Erésaramu berendezések idészakos feliilvizsgélatat végzok.
15) Tlzgatlod tomitések beépitését, fellilvizsgalatat, karbantartsat, javitasat

végzok.

16) Tiizallosagot ndveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a vezetének (munkaltatonak) is, aki az 1-9., és 12-13.
pontjaiban meghatérozott tevékenységet végzok munkajat kozvetleniil irdnyitja.

o A szakvizsga sikeres letételérdl tizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyt kell
kiadni, amely a kovetkezo adatokat tartalmazza:

)
2)
3)
4)
5)
6)

személyi adatok (név, sziiletési ido, anyja neve),
vizsga idépontja,

az elrendel0 jogszabalyra valo hivatkozas,

a foglalkozasi ag, munkakor megnevezése,

a vizsgaztatok aléirasa,

az oktatast szervezo bélyegzdje.

° A szakvizsga a vizsga napjatél szamitott 5 évig érvényes
. A tovabbképzés koltségeit - megallapodas alapjan - a munkaltatd vagy
szakvizsgaval rendelkezd személy viseli.

e A kotelezd tovabbképzés elmulasztasa esetén a szakvizsga érvényét vesziti.

° A szakvizsgaval rendelkez6 személy bizonyitvanya érvénytelen, ha

a tlzvédelmi hatdésdg megallapitotta, hogy az oktatds vagy a
szakvizsgaztatds az e rendeletben foglalt eldirasokat silyosan sérti
(kiilsnosen ilyennek mindsiil, ha az oktatds részben vagy teljesen
elmarad, a szakvizsga lefolytatasa vagy a szakismeretek szdmonkérése
nélkiil torténik meg a bizonyitvany kiallitasa),

a tlizvédelmi hatosag megillapitotta, hogy a szakvizsgaval rendelkezd
személy foglalkozasa kérében tlizvédelmi szabaly megszegésével tiizet
okoz, vagy munkaja kozvetlen tiizveszélyt jelent kdrnyezetére,

a tlizvédelmi hatosag megallapitotta, hogy a tiizolto-technikai termék
tervezését, kivitelezését, karbantartdsat a jogszabalyban, tlzvédelmi
miszaki kovetelményben, a tlizvédelmi hatdsagi engedélyben
foglaltaktol  eltér6 moddon, vagy annak muikodoképesseégét
veszélyeztetve végzi.

° Az érvénytelen bizonyitvanyt az oktatasszervezo kételes visszavonni.

e a propan-butan gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat végzok, tovabba azon

propan-butan gaz lizeml targoncdk kezel6i, akik a targonca iizemanyag
palackjanak (tartdlyanak) cseréjét is végzik foglalkozasi g a 3. pont szerinti
foglalkozasi dgnak,
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° a pirotechnikai szakbolti elado, raktarkezeld, termékiizemeltets, anyag- és
termeékgyartas-vezetd, kivétel a csak 1. kategéridju (jatékos) pirotechnikai
termékek kereskedését folytatok foglalkozasi ag a 6. pont szerinti foglalkozési
agnak,

° a beépitett tlizjelz6 berendezések szerelését, telepitését, feliilvizsgalatat,
Javitasat és karbantartasat végzok foglalkozasi 4g a 8. pont szerinti foglalkozasi
agnak,

U a beépitett tlizoltd berendezések szerelését, telepitését, feliilvizsgalatat,
javitasat és karbantartasat végzok foglalkozasi ag a 9. pont szerinti foglalkozasi
agnak,

° a beépitett tizjelz6 berendezéseket tervezdk, valamint a kivitelezésért felelds,
miiszaki vezetok al 0. pont szerinti foglalkozasi agnak,

® a beépitett tlizoltd berendezéseket tervezdk, valamint a kivitelezésért felelds,
miiszaki vezetdk a 11. pont szerinti foglalkozasi agnak.

6.5. Dohdnyzds

Kijelolt dohanyzohely a(z) hivatal teriiletén:

- Csak épiileten kiviil szabadtéren, a bejarati ajtotol 5 méterre
A dohanyzohelyek tisztitasat a takaritassal megbizott dolgozok kotelesek
elvégezni!

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gytjtéforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

Dohényozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes
osztalyba tartoz6 anyagot el6allitanak, tarolnak, feldolgoznak. A dohanyzasi
tilalmat biztonsagi jellel kell jeldIni.

Robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara
szolgalo helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtoeszkozt, gyajtoforrast bevinni csak
az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre jogosito, irasban meghatarozott
feltételek alapjan szabad.

6.6. Raktdrozds és tdarolds

)

2)

4)

Helyiségben, ¢épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozd
anyag tarolhatd. Az €pitményben tdrolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja
meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tlizgatlo el6térben, fistmentes Iépcs6hazban és eléterében mindennemi tarolas tilos.
A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot — ha azt nem nyomastartd
edényzetben hoztdk forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagra
vonatkozo kévetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.
Ongyulladésra hajlamos anyagot egyéb robbandsveszélyes és tiizveszélyes osztalyba
tartozd anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valé hatisa hot
fejleszthet, tiizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tirolni. Az
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5)
6)

6.7. A

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

ongyulladasra hajlamos anyag homérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag
tulajdonsagai szilkségessé teszik — folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes
felmelegedést meg kell akadalyozni.

A térolas teriiletét éghetd hulladéktol, szaraz ndvényzettdl mentesen kell tartani.
Ipari, mezdgazdasagi, tarolo létesitményben valo raktarozas, tarolas esetén

a) 200 m2 feletti tarold helyiség fdém- vagy tetdszerkezete, valamint a tarolt
anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

b) a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatja meg a
fustkotény alsd sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettél eltérd
tarolas engedélyezése tortént vagy szamitassal igazolhaté az eltérd tarolas,

¢) a tarolt anyag és a flistkdtény fliggbleges sikja kozott 1 méter tavolsagot kell
tartani.

rrr

robbandsveszélyes osztdlyba tartozo anyagok tdaroldsi eldirdsai

A robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyagot, I-1l. tlzveszélyességi fokozatu
folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek
hianyaban szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtéforrds és a
hatékony szell6zést biztositottak.

A robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyagot, valamint az I-1IL. tlizveszélyességi
fokozatl folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és
forgalomba hozni.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag, valamint az I-1II. tiizveszélyességi
fokozatu folyadék egyedi és gylijtdcsomagolasan — ha jogszabaly ettdl eltéréen nem
rendelkezik — az anyag robbanasra vagy heves égésre valé hajlamat szévegesen vagy
piktogrammal kell jeldlni. A jeldlést a gyartd vagy a csomagolo, a kiszereld vagy a

forgalomba hozd, valamint — a felhasznalashoz killfoldrol kozvetleniil érkez6 anyag,

I-1I. tlizveszélyességi fokozata folyadék esetében — a felhasznalo szervezet koteles
elvégezni.

Robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag nem tarolhatd tetStérben, pinceszinti
helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra
tervezett helyiségben.

Padlastérben robbanasveszélyes osztalyba tartozéd anyag és 1 -IIl. tlizveszélyességi
fokozata folyadék és gaz nem tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan médon és
mennyiségben helyezheté el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény
megkozelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén eltavolithatok legyenek a
tetészerkezet égheté anyagu elemeitdl, és a kéménytdl legalabb 1 méter tavolsagra
helyezkedjenek el.

Huzamos tartdzkodésra szolgalo helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot
tarolni tilos. ;

To6bbszintes lakoépiiletben — az egy lakdegységet tartalmazo lakoépiiletek kivételével
— lakéegységenként nem hasznalhaté vagy tarolhaté egynél tébb propan-butan
gazpalack.

Gazpalack hasznalata és tarolasa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben,
ahol az esetleges gdzrobbanas a tartoszerkezet 6sszeomldsat idézheti el6.

6.8. Tiizoltdsi ut, teriilet

Az iizemi helyiségben €s a raktarozasnal — dmlesztett tarolast kivéve — legalabb a
kovetkezd szélességl utat kell biztositani:
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a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, kozépen vagy két oldalon, a 80 méternél
szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirdnyban egyenes
vonalban végighaladd 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8
méter széles keresztiranyu utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben,
hossziranyban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles
keresztiranyu utat,

c) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb
helyiségben 1 méter széles hossziranyu utat,

d) éghetd anyag zarttéri raktarozasanal, tarolasanal 5 méter taroldsi magassagig
1,8 méter, nagyobb tarolasi magassag esetén 3 méter széles hossziranyu, s
azon keresztiranyban 25 méterenként 1 méter széles utat,

e) a hiitéhazak hitstt tereiben, valamint az éllvanyos vagy rakoddlapos
raktarozas esetén a — ha az a)-d) pontokban meghatarozott szélesség nem
biztosithatdé — technologia szerinti, a tlizvédelmi hatosaggal egyeztetett
szélességl utat.

° A létesitmény kozlekedési, tiizoltasi, felvonuldsi Gtvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd atjait allandéan szabadon és olyan allapotban kell
tartani, amely alkalmas a tlizoltd gépjarmivek kozlekedésére és milkddtetésére.

. Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjat,
a kdzmii nyito- és zaroszerkezetét, a tiizjelz6 kézi jelzésadojat, a nyomasfokozo
szivattyat, valamint hé- és fiistelvezetd kezeloszerkezetét, nyilasait, tovabba a
tizvédelmi berendezést, felszerelést és késziiléket eltorlaszolni, a kozlekedési
utakat, ajtokat és a kiliritési utakat lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

o A kitiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszard szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 fo tartézkodasara szolgald helyiségeket és az arra mindsitett
nyilaszardkat —, mig a helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad.

J Az ilizemi és tarold helyiségekben - a 400 m*-nél kisebb alapteriiletii helyiség és
az allvanyos raktarozas kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak
széleit jol lathatdan meg kell jeldlni. Nem kell megjeldlni azokat az utakat,
amelyeket falsik, beépitett gépsorok és berendezések hatarolnak.

o Az épiiletek menekiilésre szamitasba vett kozlekeddin, Iépcséhizaiban
robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagok nem helyezhetéek
el. Ez alol kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek,
valamint azok az installaciok, dekoracidk, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem
tarolasra szolgalo targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo
feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

° Flistmentes Iépcs6hazban nem helyezhetd el robbanasveszélyes és tiizveszélyes
osztalyba tartozo anyag.

° A menekiilésre szamitasba vett kozlekedékben, nem fiistmentes 1épcséhazakban
¢s a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoraciok, anyagok a
hé- és flistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjék.

o Tomegtartézkodasra szolgalé vagy a vonatkozd jogszabaly szerinti zenés, tdncos
rendezvények tartdsira szolgalé helyiségben égéskésleltetd szerrel hatékonyan
kezelt dekoranyagok vagy akkreditalt laboratérium altal igazolt, a vonatkozé
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miiszaki kovetelmény szerinti 1-es osztilynak megfelelé fliggdnydk
alkalmazhatdak.

° Epiiletek menekiilési Gtvonalai nem sziikithetk le.

6.9. Tiizelo- és fiitéberendezések

° Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhato,
amely rendeltetésszerli milkdése soran nem okoz tiizet vagy robbandst.

° A helyiségben ahol robbanéasveszélyes osztalyba tartozd anyagokat tarolnak,
eléallitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes
felmelegedéssel iizemeld berendezés — a tevékenységet kiszolgdlo technologiai
berendezés kivételével — nem helyezhetd el. Technoldgiai tlizeloberendezés
létesitése esetén a tliz vagy robbanas keletkezésének lehetéségét megfeleld
biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

° Az I-II. tiizveszélyességi fokozatu folyadékkal vagy robbanisveszélyes ¢és
tlizveszélyes osztalyba tartozd gazzal lizemeltetett tiizel6- vagy flitdberendezés,
késziilék miikodtetése alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfeleld
feliigyeletrdl kell gondoskodni.

e A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositds nélkiili gz - ¢€s
olajtiizelésii berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskalyhakban pedig a
tiizet el kell oltani és a salakot el kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tiizelést a
munka befejezése elétt 2 éraval meg kell sziintetni és a kalyhaajtot a helyiség
elhagyasakor le kell zarni. A munkahely elhagyasa el6tt meg kell gy6zddni a
fiitdberendezés veszélytelenségérol.

o Salakot és hamut csak teljesen lehiitétt allapotban, erre a célra szolgalo edénybe, a
kijelslt salaktaroloba vagy a kijelolt egyéb helyre szabad kionteni.

o A tiizel6- és a flitdberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében
levé éghetd anyag kozodtt olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan
hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghet6 anyag feliiletén mért

o Az elektromos fiitdberendezések iizemelésénél a kovetkezd szabalyokat kell
megtartani:

- tartalék fiitdberendezésként csak olajmelegitds radiator, vagy hétarolos
kélyha hasznalhato.

- iroda jellegii helyiségben tartalék fiitdtestként hdsugarzo is hasznalhatd

- ha az elektromos fiitdberendezést nem hasznaljak az 4ramtalanitasrol
gondoskodni,

° a késziilék kezelési utasitasat a mikddési helyen el kell helyezni.
° A létesitményben a gz elzarasa a gazfocsap elzarasaval torténik:

Sorszdm | Gézfécsap helye
Polgirmesteri hivatal
l: | Kazanhazban

BAZFOCSAP

o Gazdalkodd szervezetek tulajdonaban 1év§ fiitstt nyomastarté berendezéseken
(kazan és égd) a jogszabalyban meghatérozott idoszakonként feliilvizsgalatot kell
végeztetni.
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° A feliilvizsgélatot szakiranya képesitéssel rendelkezd szakember végezhet. (4
264/2008. (X1.6.) Kormdny rendelet a hétermeld berendezések és légkondiciondld
rendszerek energetikai feliilvizsgdlatirol: a rendelet hatdly kiterjed)

° az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél szolo 1997. évi LXXVIIL torvény
2. §-anak 10. pontja szerinti, minden huzamos tartozkodasra szolgal helyiséget
tartalmazo épiiletet vagy épiiletrészt kiszolgalo

— 20 kW-nal nagyobb effektiv névleges teljesitményli hétermeld
berendezésekre,

— 12 kW-nal nagyobb effektiv névleges teljesitményli légkondicional6
rendszerekre,

— 15 évesnél régebbi és 20 kW effektiv névleges teljesitménynél nagyobb
hétermel6 berendezéssel tizemeld fiitési rendszerekre;

° A vizsgilatot végzé adatait, vizsgalat idépontjat az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
o A hotermeld berendezések energetikai feliilvizsgalata

o Az iizembe helyezéstdl szamitott négyévente kell feliilvizsgalni

- a 20-100 kW effektiv névleges teljesitménnyel iizemeld nem
megljulé folyékony és nem megujuld szildrd tiizeléanyagot
hasznald,

— a 100 kW effektiv névleges teljesitménynél nagyobb gaztiizelésii
hétermelé berendezéseket.

o Az lizembe helyezéstdl szamitott kétévente kell feliilvizsgalni a 100 kW
effektiv névleges teljesitménynél nagyobb nem megtjulé folyékony és
nem megujuld szilard tiizeléanyagot hasznalo hétermeld berendezéseket.

o A 15 évesnél régebbi és 20 kW effektiv névleges teljesitménynél
nagyobb hétermelé berendezéssel iizemeld fiitési rendszereket
energetikai  szempontbdl  egyszer  kell  feliilvizsgilni.  Ezen
feliillvizsgalatot kovetéen a hdtermeld berendezésre vonatkozd tovabbi
idoszakos feliillvizsgalat nem sziikséges. Az egyszeri feliilvizsgalat a
kiilon  jogszabdlyban meghatarozott tovabbi miszaki-biztonsagi
vizsgalatok sziikségességét nem érinti.

° Az energetikai feliillvizsgalatot és a feliilvizsgalati igazolds dokumentalasat a
Jogszabalyban meghatarozottak szerint kell elvégezni.

Az energetikai felillvizsgalatot és a feliilvizsgalati igazolas dokumentdldsit a jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell elvégezni.

A létesitmény teriiletén taldlhato ftoberendezések listaja

Sorszam I Kazantipus I Teljesitmény
Polgarmesteri hivatal
1. | 2dbETI 100E | 2x100kW
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Tiizvédelmi Szabdlyzat Mezéberényi Polgarmesteri Hivatal

6.10. Szelléztetés

o Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak
hatékony szell6ztetés mellett végezhetd.

e - Ha a robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag jelenléte soran vagy ahol
robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag lerakodasaval
szamolni lehet, a szell6ztetd berendezéseket a gyarté altal meghatarozott
rendszerességgel tisztitani kell.

o A szellbztet6 rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

° A hé- és fiistelvezetd rendszer — altalanos cél — szelloztetésre igénybe vehetd, ha
a szelloztetés révén a ho- és flstelvezetd rendszerben éghetd anyag
megjelenésével, lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

@ A 14 méternél magasabban 1évé legfelsé hasznalati szinttel rendelkez6 lakoépiilet
kdzponti szell6z6 rendszerét, valamint étterem konyhai szell6z6 (szagelszivo)
rendszerét a gyartd Aaltal meghatdrozott rendszerességgel, annak hianyaban
lakéépiiletben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztitani és annak
elvégzését irasban igazolni kell.

6.11. Kémény, fiist csatorna, fiistelvezetés

° Az égéstermék-elvezetd berendezést és tartozékait, valamint a technologiai
berendezés egyéb égéstermék-elvezet6jét Al tiizvédelmi osztalyd anyagbol kell
kialakitani, kivéve az olyan égéstermék-elvezetd berendezést, amely 90 perc
tiizallosdgot biztositd Al tiizvédelmi osztalyG anyagbol épitett, megfeleld
mechanikai védelmet is biztosit kdpenyben vezetett, illetve szerelt, ha

a. tlizel6berendezés gyartdja a tiizeloberendezéssel egyiitt tanusitott (CE,
EME) égéstermék-elvezetd berendezés miszaki dokumentacidjaban
errdl nyilatkozik (pl. kondenzaciods berendezés),

b. az égéstermék-elvezetd berendezés gyartdja a tanusitvanyban (CE,
EME), illetve mas tiizeléberendezésekkel torténd alkalmazasra
vonatkoz6 miiszaki dokumentacidjaban err6l nyilatkozik, és

c. az gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

° Olyan égéstermék-elvezetd berendezés (kémény) nem hasznalhat6, amelynek
falaba B-F tlizvédelmi osztalyba tartozé épiiletszerkezet van beépitve, amelynek
miiszaki 4llapota, nem megfeleld, amelynél a jogszabaly szerinti vizsgalatot €s
tisztitast nem végezték el.

B Tiizelberendezés csak olyan égéstermék-elvezetd berendezéshez (kéményhez)
és Osszekotd elemhez (flistcs6hdz) csatlakoztathatd, amely arra megfeleld
mindsitéssel rendelkezik.

° Az égéstermék-elvezetd berendezés (kémény) hasznalaton kiviili bekotd és
tisztitd nyilasait Al tizvédelmi osztalyt anyaggal hézagmentesen lezarva kell
tartani.

o A koromzsékot és a tisztitd ajtokat, idomokat allandoan zért allapotban kell
tartani.
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o Fiistelvezetésre csak jol &sszeillesztett, nem égheté anyagy, az égéstermék
legmagasabb homérsékletén is megfeleld szilardsagi, megfeleld mindsitéssel
rendelkezd Gsszekoto elem (flistesd) hasznalhatd.

° Az Osszekotd elemet (flistcsovet) 1,5 méterenként, de legaldbb egy helyen,
fémbilinccsel az épiiletszerkezethez kell rogziteni, és a kéménybe jol illesztetten
(hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az dsszekotd elem (flistcsd) és a rogzitd
bilincs a kdrnyezetére gyujtasi veszélyt nem jelenthet.

o Az égéstermék elvezetésérdl gy kell gondoskodni, hogy az gyujtasi veszélyt ne
okozhasson.

° A kéményrendszereket a teriiletileg illetékes kéménysepré villalattal rendszeresen
feliil kell vizsgaltatni és ki kell tisztittatni.

o - Uj kémény létesitésénél a hasznalat elétt, réginél meghatarozott idészakonként
fusttomorségi vizsgalatot, égéstermék vizsgalatot kell tartani.

o Kéménysepréssel kapcsolatos jogszabalyok a 347/2012. (XIL 11.) Korm. rendelet
a kéményseprd-ipari kdzszolgaltatasrol szolo torvény végrehajtasardl, tovabbé a
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéménysepré-ipari kdzszolgéltatas ellatdsanak
szakmai szabalyairol.

e A vizsgilatot végzé adatait, vizsgalat idépontjat az 5. sz. melléklet
tartalmazza.

6.12. Szelloztetés tiizvédelmi kivetelményei

° Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak
hatékony szelléztetés mellett végezhetd.

° Ha a robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag jelenléte soran vagy ahol
robbanasveszélyes ¢és tlizveszélyes osztalyba tartozd anyag lerakédasaval
szamolni lehet, a szelloztetd berendezéseket a gyartd &ltal meghatirozott
rendszerességgel tisztitani kell.

° A szelloztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

° A ho- és flistelvezetd rendszer — altalanos célu — szellztetésre igénybe vehetd, ha
a szelldztetés révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben éghetd anyag
megjelenésével, lerakddasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

° A 14 méternél magasabban lévo legfelsd hasznalati szinttel rendelkez6 lakéépiilet
kozponti szell6z6 rendszerét, valamint étterem konyhai szell6z6 (szagelszivd)
rendszerét a gyartd altal meghatarozott rendszerességgel, annak hianyiban
lakdépiiletben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztitani és annak
elvégzését irasban igazolni kell.

6.13. Csatorndzds tiizvédelmi kivetelményei

o Robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozd gazt, gbézt vagy 1 -IL
tlizveszélyességi fokozati folyadékot, az ilyen anyagot oldott 4llapotban
tartalmaz6 szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcioba 1ép6, robbanasveszélyes
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vagy tlizveszélyes osztalyba tartozo gazt fejleszté anyagot a kbzcsatornaba vagy a
szikkasztoba bevezetni tilos.

° Abban a létesitményben, ahol a szenny - és csapadékviz I-Il. tlizveszélyességi
fokozatu folyadékot tartalmazhat, a csatornahdlézatot berobbands ellen — az
lizemeltetés zavartalansaganak biztositasaval — vizzarral szakaszokra kell bontani.

6.14. Kiiirités

° Az épiiletben elhelyezett felvondk (liftek): a biztonsigi felvonéknal az erre
vonatkozo6, a hagyomanyos (nem biztonsagi) felvonéknal pedig a ,, Tiiz esetén
a liftet hasznalni TILOS!” biztonsagi jelzést kell valamennyi szinten
elhelyezni. Kozosségi épiiletekben e biztonsagi jeleket angol és német nyelven is
fel kell tiintetni.

s Menekiilési utiranyt jelz6 biztonsagi jelekkel kell ellatni

a) a flistmentes lépcsdhézat és az e felé vezetd utat,

b) a folyosdk minden keresztezodését minden iranybol,

¢) minden iranyvaltoztatast,

d) barmilyen szintvaltoztatast,

e) a kotelezben elbirt vészkijaratokat,

f) a menekiilésre hasznalhat6 ablakokat, valamint

g) a szabadba vezetd utolsé kijaratot (a mentésben kozremiikodék szdmara
kiviilrdl is, mely kiils6 jeldlés az épiiletek fobejaratanal elhagyhato).

° A menekiilési Gtvonalakat minden esetben vilagitéo (utanvilagité vagy villamos
miikodtetésii) biztonsagi jelekkel kell megjeldlni, melyeknek legalabb a
vonatkozé miiszaki kovetelményben meghatarozott ideig alkalmasnak kell
lennitik a céljuknak megfeleld fény kibocsatasara. A biztonsdgi vilagitasra - a
biztonsagi vilagitasi ldmpatest megfeleld fényerdsségének biztositasa érdekében -

------

tilos menekiilési Gtiranyt jelzo biztonsagi jelet felhelyezni.

— @5
ol !
m
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° A villamos miikodtetésii menekiilési utiranyt jelzé lampatesteknek sajat, vagy
kozponti sziinetmentes aramforrasrél kell miikodniiik legaldbb a vonatkozo
miiszaki kdvetelményben eldirt ideig.
rendszeresen, de legalabb havonta probaval ellenérizni kell, melyrdl ellendrzési
naplét  kell vezetni. A meghibasodott elemeket (akkumulator, fénycso)
haladéktalanul cserélni kell.

e Az ellenérzési naplo (minta) az 5. sz. melléklet tartalmazza.

° A menekiilési utvonaljelzések telepitési magassaga:
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o A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhet6ségi tavolsagat a vonatkozd
miiszaki eldiras szerint kell meghatarozni. Az ilyen magassigban rogzitett,
menekiilési utirdnyt jelzé biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a
menekiilési Gt minden iranyvaltoztatasi pontjaban el kell helyezni. A menekiilési
it barmely pontjan, minden esetben legalabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

° Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a
veszélyforras igényli. K6zépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a
kozlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges
tlizben nem vagy csekély mértékben kell fiistfejlédéssel szamolni az ott tarolt,
beépitett vagy elhelyezett anyagokra, berendezési targyakra tekintettel. A
menekiilési Ut barmely pontjan, minden esetben legalabb egy jelnek lathaténak
kell lennie.

° Az alacsonyan telepitett menekiilési jeleknek folyamatosan kell az atiranyt
mutatniuk, és a biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbdl felismerhetének kell
lenniiik.

J A biztonsagi jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott taldlhato anyagok flistfejlesztd képességét.
Azokban a helyiségekben, ahol ezek alapjan alacsonyan vagy kozépmagasan
telepitendd a menekiilési atiranyt jelzé rendszer, ott a kijarati ajtok két oldalan, a
padlé szint kozelében, legfeljebb azonban 2.0 méteres magassagban kell a kijarati
ajtét megjelsini. ‘

° Kijarati ajtok megjelolésénél a biztonsagi jelet — magasan telepitend menekiilési
atiranyt jelzé rendszer esetében — az ajtok folé 1,8-3,0 m magassagban kell
felszerelni.

° A kozlekedési folyosokon elhelyezendé biztonsagi jelek ajanlott szerelési
magassaga 1,5—1,8 méter.

. Az épiilet atalakitasa. felujitasa, atépitése, egyes kijarati utvonalak barmely okbol
(feljitas, atrendezés) torténd idoleges vagy tartds hasznalaton kiviil keriilése
esetén az ezen okbol téves jelzést ado menekiilési Gtirany-jelzések miikodését
letakarassal, kikapcsolassal, levalasztassal, vagy barmely mas hatisos miiszaki
megoldassal sziineteltetni kell.

e Az ¢épitmény kiiiritése és az ott keletkezett tiiz jelzése, tovabbterjedésének
megakadalyozdsa, valamint felszamoldsa soran hasznalhaté tlizvédelmi
eszkdzoket megfelelé vilagito biztonsagi jelekkel kell megjeldlni. A tizvédelmi
eszkdzok szempontjabol kiemelten kell kezelni

a) akézi és hordozhato tlizolto késziilékeket,

b) a fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény szekrényeket és azok kornyezetét,
valamint

¢) akézitiizjelzésadokat, a tlizjelz6 telefont.
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biztositja a legjobb
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Azokat a jeleket adé eszkozoket, amelyek villamos taplalasuak, tartalék
energiaforrassal kell ellatni ugy, hogy a halozati energia kimaraddsa ne okozza
azok mikodésképtelenségét.

A biztonsagi jel mérete és elhelyezése feleljen meg a vonatkozé miiszaki
kovetelménynek, vagy azzal legalabb egyenértékii biztonsagot nytajtson.

Ha a felismerési tavolsag 25 méternél nagyobb, gy a megfeleld piktogramot
tartalmazé eldjelzd és iranymutatd biztonsagi jelet kell alkalmazni a felismerési
tavolsagon beliil az épiileten beliil és szabadtéren egyarant. A tlizvédelmi
eszkozok helyét jelzé biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett, legalabb 1.8
méteres magassagban, legfeljebb a fiistmentes levegoréteg felsd hataraig kell
elhelyezni gy, hogy azok a helyiségben 1évo legnagyobb tavolsagrol is konnyen
felismerhetdek legyenek. A biztonsagi jel rogzitési magassaga
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° Az épitmény kiiiritése soran sziikséges, vagy esetleg sziikségessé valo elsosegély-
vagy veszélyhelyzeti eszkozoket, felszereléseket utanvilagité vagy vilagito
biztonsagi jelekkel kell megjeldlni. A veszélyhelyzetben fontos eszkdzok koziil
kiemelten kell kezelni

a) az elsosegély felszereléseket, orvosi szobat,
b) a hordagyakat,

¢) az dnmentd eszkdzoket, valamint

d) alégzésveédelmi eszkozoket, késziilekeket.

° A Kkiiirités, valamint a tiizoltdi beavatkozas soran fontos tlizvédelmi eszkdzoket,
berendezéseket vilagitdé vagy megvilagitott moddon, biztonsagi jelekkel
(piktogrammal és sziikség szerint kiegészito felirattal) kell ellatni. Kiemelten kell
kezelni

a) a kézi inditasu tlzoltd, tlizvédelmi eszkdzok kezeld szerkezeteit (ho- és
fustelvezetd, gazzal olto),

b) a sprinkler kozpontok bejaratait, a kdzponton beliil az egyes kezeld
szerkezeteket és azok kdrnyezetét, valamint

c) a kulcsszéfeket és kornyezeteit.

e A kiiiritésre szamitasba vett nyilaszaroé szerkezetek — Kivéve a legfeljebb 50 {6
tartézkodasara szolgalé helyiségeket és az arra minésitett nyilaszarokat —
csak a Kkiiirités iranyaba nyilhatnak. A tomegtartozkodasra szolgalo helyiség
ajtoit kilincs nélkiil kell kialakitani ugy, hogy az egy mozdulattal nyithaté €s
nyitott allapotban onmiikodden rogzithetd legyen. A kiliritésre szamitasba vett
nyilaszaré szerkezetekben a vésznyitok, panikzarak feleljenek meg a vonatkozoé
miiszaki kovetelménynek, vagy azzal legalabb egyvenértékii biztonsagot
ny(jtsanak.

o A tomegtartozkodasra szolgalo helyiség Kkiiiritésre szamitasba vett utvonal
kijaratainak nyilasaba lépcs6. padloburkolatbdl kiallo kiiszob nem é€pithet6 be.

° A menekiilési Utvonalat hatarolé szerkezetek olyan kialakitastak legyenek, hogy
ne tegyék lehetdvé a mogattiik torténd tarolast (szekrényfal).

o A menekiilési itvonal ajtoinal fiiggony, szélfogo csak gy helyezheté el, hogy
az széthuzaskor a kijaratot ne szikitse. A fiiggony a padlo sikjat nem érheti
el, belso széleit eltéré szinii esikkal kell megjeldlni.

6.15. Vildgito és villamos berendezések

e Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszerli hasznalata
esetén a kornyezetére nézve gyljtasveszElyt nem jelent.

° A villamos gépet, berendezést €s egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan
ki kel I kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eliras azokra a késziilékekre, amelyek
rendeltetésiikbol kivetkezden folyamatos iizemre lettek tervezve. Ezen alcim
szempontjabol kikapcesolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és
hasonlé késziilékek készenléti allapota is.

o A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.
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° Az épiilet atalakitasa, feljitasa, atépitése, a kijarati Gtvonalak id6leges vagy tartos
hasznalaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést adé menekiilési jelek mikodését
sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotdban is hordoz
informaciot, az ne legyen lathato.

° A villamos berendezések feliilvizsgalata, a berendezés mindsitése a létesitéskor
érvényben 1évé vonatkozé miszaki kdvetelmény, illetve a vizsgélat idépontjaban
érvényes vonatkozd miszaki kdvetelmény, vagy azzal legalabb egyenértekii
biztonsagot nyqjto eldiras szerint torténik.

o A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kdrnyezetének értékelése és a hely
zénabesorolasanak tisztazasa.

° A feliilvizsgilat kiterjed azokra a hordozhatd berendezésekre is, amelyeket az
tizem nyilatkozata szerint a technoldgiabdl adoddan rendszeresen hasznalnak.

o A vizsgalatok vezetését és abban érdemi munka folytatasat csak olyan személy
végezhet, aki jogszabalyban meghatarozott er6saramu berendezések idoszakos
feliilvizsgalo szakképesitéssel rendelkezik.

o Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatoan
kell kialakitani.

° A villamos berendezés €s az éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani,
vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az, az égheté anyagra gyujtasi
veszélyt ne jelentsen.

o A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok és biztositékok rendeltetését,
tovabba ezen kapcsolok ki- és bekapcesolt helyzetét meg kell jeldini.

° Kiilén levalaszté fokapcsolot kell kialakitani a biztonsagi berendezéshez és
vilagitashoz, tovabba térvilagitashoz.

° Kavéfozot, melegitdt, rezsét csak veszélytelen helyen, nem égheté aljzaton,
rogzitett allapotban kell elhelyezni, a késziilékek 1 m-es korzetében éghet6 vagy
gyalékony anyaggal dolgozni nem szabad,

° a munka befejezése utan a késziiléket le kell hiiteni és annak vezetékét el kell
ZAarni,

° a késziilék csak feliigyelet mellett izemeltethetd,

o A villamos berendezést csak rendeltetésének, iizemeltetési elbirasainak és
méretezésének megfelelden szabad hasznalni.

o Az elektromos bdvitéseket, valtoztatasokat a vonalas vazlaton minden esetben at
kell vezetni. Uj beépitett fogyasztét csak engedéllyel szabad a halozatra kapesolni.

o A biztositék-betét csak a vezeték terhelésének megfelelo és alapjan késziilt
betéttel cserélhetd. A betétet javitani (talpalni) az aljzatot athidalni szigordan tilos.
Ideiglenes elektromos vezeték hasznalata és erre barmilyen késziilék vagy
szerelvény rakotése szigordan tilos.

° Elektromos késziilékek (f6zdlap, hoésugarzo, kavéfézd, munkagép stb.) csak
védofoldeléssel ellatott fali dugaljzatba csatlakoztathato. '

° Elektromos késziilék vezetékét toldani tilos. Olyan késziiléket, amely hibas,
sériilt, zarlatos csatlakoz6 vezetéke sériilt, vagy nincs védofoldelése lizemeltetni
tilos.
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Elektromos késziilék javitasat, karbantartasat ellendrzését csak szakképzett
személy végezheti. Amennyiben az elektromos berendezés, késziilék, vezeték, stb.
meghibasodik vagy egyéb rendellenesség kovetkezik be, azt a kijavitdsig
hasznalni tilos.

Sorszam ] Tizvédelmi fokapesolo helye

Polgarmesteri hivatal TUZVEDELMI

FOKAPCSOLO

1. | Jarasi irodék eldtere

6.16. Villdm és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem

A villamvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, Kkivitelezése,
feliilvizsgalata, karbantartasa megfelel a vonatkozé miiszaki kovetelménynek,
vagy azzal legaldbb egyenértékii biztonsagot nyujt.

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa
soran a villimcsapasok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti
villamvédelmi berendezéssel kell biztositani. '
A meglévé nem norma szerinti villimvédelmi berendezés bovitése az adott
épitmény meglévo rendeltetetésével osszefliggd atalakitisaval, b6vitésével'egyijtt
torténik.

A meglév6é nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bdvitésének meg kell
felelnie a villimvédelmi berendezés létesitésekor, vagy utolsé feliilvizsgéalatakor
érvényes miszaki kvetelménynek.

A norma szerinti villimvédelmi berendezések tiizvédelmi kivetelményei

E fejezet rendelkezései irdnyadok az ideiglenes és allandé jellegi épitmények
norma szerinti villimvédelmi berendezéseinek kovetelményeire

Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét az emberi élet
elvesztésének és a kozszolgaltatas kiesésének kockazata szempontjabol kell
biztositani.

Villamvédelmi berendezést kell létesiteni a tablazatdban megjelslt épitmények
esetében, a meghatarozott védelmi szint biztositdsdval, tovabba abban az
épitményben, ahol a villimcsapasok hatasaival szembeni védelem csak igy
biztosithato.

Ha a vonatkozé miiszaki kovetelmény szigorubb védelmi szintet allapit meg,
akkor a szigorubb kovetelményt kell alkalmazni.

A B C
A létesitmény jellege Védelmi szint
Koordinalt
Villamharito talfesziiltség-
osztalya védelem osztalya
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(LPS) (LPMS)

1. |Oktatasi rendeltetésii épiiletek 111 ‘ 1-1V

Mozgasukban és/vagy cselekvOképesség-
iikben korlatozott személyek elhelyezésére
szolgalo épiiletek, egészségiigyi rendeltetésii 111 HI-1v
épliletek, kényszertartozkodasra szolgalo
épiiletek

3. | Nagyforgalmu vagy tomegtartézkodasra

v [I-1V
szolgalo éptliletek, 1étesitmények

4. | Szallodak, kollégiumi épiiletek

11-
(50 f6 befogaddképesség felett) Il -1V

5. |Robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag
gyartasara, feldolgozasara, tarolasara
szolgald, ipari vagy tarolasi alaprendeltetésti 11 11
6nallo rendeltetési egységet tartalmazo épiilet
vagy szabadtér

o Kotelezd gondoskodni a villimvédelemrdl azoknal az ideiglenes épitményeknél,
felvonulasi- és épitési teriiletek épitményeinél, amelyeknél az épitmény fennallasi
ideje aprilis 1. és oktober 31. kozotti idoszak barmely napjara esik.

o Ideiglenes épitmények villimvédelmének biztositasira hasznélati- vagy
munkautasitas elkészitése, és annak betartatasa is sziikséges.

° Nem kotelezé villimvédelmi berendezést létesiteni a 10 m-nél nem nagyobb
gerincmagassagu

h) egy lakdegységet vagy csak egymas mellett elhelyezett lakoegységeket
tartalmazé lakoépiiletben,

i) alegfeljebb 400 m? alapteriilett, egymas felett elhelyezett lakoegységeket
tartalmazo lakoépiiletben, varosi - eldvarosi kdrnyezetben, ha a tet6 anyaga
Al - A2 tiizvédelmi osztalyba tartozik,

j) alegfeljebb 200 m? alapteriiletii - a 11. melléklet 1. tablazatdban nem
szerepld - kozosségi épiiletben, varosi - elévarosi kdrnyezetben.

° Villamvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentacio alapjan lehet létesiteni,
kivételt képeznek a villamvédelmi berendezés Iétesitésére nem kotelezett
épitmények, amelyeknél csak ajanlott a tervdokumentacid alapjan torténd
létesités.

. A villamvédelmi berendezést - ha jogszabaly masként nem rendelkezik -,

a) LPS1és LPS Il osztaly esetén legalabb haromévenként,
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b) egyéb esetben legalabb hatévenként, tlizvédelmi szempontbol feliil kell
vizsgéltatni, €s a tapasztalt hianyossagokat a mindésité iratban meghatérozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melyek tényét hitelt érdemlé mddon igazolni
kell.

° Az e jogszabaly szerint Iétesitett villamvédelmi berendezés esetében a
feliilvizsgalatok vezetésére és abban érdemi munka folytatasira csak olyan
személy jogosult, aki a jogszabalyban meghatarozott ,.villimvédelem idészakos
felulvizsgaldja™ szakképesitéssel rendelkezik, és a vonatkozd miiszaki
kovetelményen anyagabdél az MEE-vel és az OKF-fel egyeztetett, MMK-nal
akkreditalt villamvédelmi tanfolyami képzésben részesiilt és eredményes vizsgat
tett, vagy a vonatkozé miiszaki kovetelményt tananyagi szinten oktaté OKJ-s
képzésben részesiilt.

o Részleges vagy rendkiviili feliillvizsgalat végzésére jogosult az MMK
névjegyzékében szerepld villamosmérndki végzettségii, a villamvédelem teriiletén
»kiemelkedéen gyakorlott” szakértd is.

° A feliilvizsgalat elvégzését a feliilvizsgalatrol készitett jegyzokdnyv és az ennek
alapjan elkészitett mindsito irat tanusitja.

° A mindsitd irat tartalmazza

a) az ellendérzés idépontjanak kezdetét és végét,

b) a vizsgalt épitmény pontos, azonositasra alkalmas megnevezését, a vizsgalat
targya pontos, egyértelmii hatarainak megvonasaval,

¢) afeliilvizsgalat alapjat képezo szabvanyokat - évszam feltiintetésével - vagy
elbirasokat, az eltérési engedélyeket a keltezés és az iktatasi szam
feltiintetésével,

d) aépitmény villamvédelmi kiviteli vagy atadasi dokumentacidjanak
azonositoit €s az LPS x, illetve LPMS x villamvédelmi szintet,

€) a vizsgalatkor elfogadott kiilonféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések,
tlizvédelmi besorolas felsorolasat,

f) a vizsgalt berendezések ,,megfeleld”, ,nem megfeleld”, , hibaelhdritas utan
megfeleld”, vagy ,.tervezoi kozremiikddést igényel” mindsitéseit, valamint
valamennyi talalt és azonnal ki nem javitott hiba, hianyossag felsorolasat -
azok helyének azonositasra alkalmas meghatarozasaval - és kijavitasanak
datumszer( hatarnapjat,

g) Osszefoglaldo mindsitd véleményt arrdl, hogy a villimvédelmi berendezés a
rendeltetésszerii hasznalatra biztonsagi szempontbol megfelel-e,

h) az ellenérzést vezeté személy(ek) nevét, alairasat, szakképzettségét igazold
vizsgabizonyitvany szamat, ha a feliilvizsgalatot gazdalkodo6 szervezet
végzi, akkor cégszer( alairast is,

i) avizsgélatot végzd gazdalkodo szervezet nevét és telephelyét, vagy
maganszemély esetén annak lakcimét és

J) avizsgélt berendezés azonositasra alkalmas vazlatat.

AT =



Tiizvédelmi Szabalyzat Mezéberényi Polgdarmesteri Hivatal

Nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezés idészakos
feliilvizsgalata

o A nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezés iddszakos
feliilvizsgalatat a létesitéskor érvényben 1évd vonatkozo miiszaki kovetelménynek
megfelelden kell végezni.

° A nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik tlizvédelmi szempontbdl

a) a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél tobb robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgalé helyiséget tartalmazo,
ipari vagy tarolasi alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb
3 évenként

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,

¢) a villimharit6 berendezés, vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bévitése, atalakitasa, javitdsa vagy kormyezetének megvaltozdsa utan, ami a
villamvédelem hatasossagat modosithatja, és

d) sériilés, erd6s korr6zio, villamcsapas valamint minden olyan jelenség
észlelése utan, amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagat,
feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossiagokat a mindsité iratban
meghatarozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemld
modon igazolni kell.

° A nem norma szerinti villimvédelmi berendezéseknél az ellendrzés, feliilvizsgalat
vezetésére és abban érdemi munka folytatasara csak olyan személy jogosult, aki a
jogszabalyban meghatarozott ,.villamvédelem feliilvizsgal6ja™ szakképesitéssel
rendelkezik.

Az elektrosztatikus feltltodés elleni védelem

o Ezen alcim hatdlya nem terjed ki a technoldgiai berendezések elektrosztatikus
feltltddés elleni védelmére.

° Azokon a teriileteken, szabadtereken, robbanasveszélyes zonakban, ahol
robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagokat allitanak eld, dolgoznak fel |
hasznalnak — ide nem értve a kizardlag csak a fizikai jellemzOk megvaltozasat —,
tarolnak vagy forgalomba hoznak és az elektrosztatikus feltdltodés tiizet vagy
robbanast okozhat, elektrosztatikus feltltédés elleni védelmet kell biztositani. A
tervezés ¢és Kkivitelezés soran az elektrosztatikus gyujtds megakaddlyozasa
érdekében dokumentalt védelmi intézkedéseket kell végrehajtani és meg kell
hatarozni az elektrosztatikai kockazatot.

o A villamos tervezés és kivitelezés soran biztositani kell az elektrosztatikai
foldelések megfelelé biztonsagi és minGségli kialakitdsat az antisztatikus
burkolatok, az elektrosztatikai céli potencialkiegyenlitések szamara minden olyan
helyen, ahol az elektrosztatikus kistilés nem engedhet6 meg.
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° Az elektrosztatikus feltdltodés elleni védelem megfelel6, ha a tervezést, 1étesitést,
lizemeltetést és karbantartast a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint vagy azzal
legalabb egyenértékii biztonsagot nydjtd6 modon végzik és az elektrosztatikus
feltoltodés elleni védelmet a feliilvizsgalatot kovetdéen a feliilvizsgald
megfelelonek mindsiti.

6.17. Gépi berendezések tiizvédelmi kiovetelményei

o Kizarélag olyan er6- és munkagép helyezhetd el és hasznalhato, amely
rendeltetésszer(i hasznalata esetén kornyezetére gyuajtasi veszélyt nem jelent.

o Robbanasveszélyes zonaban csak robbanasbiztos er6- és munkagép, késziilék,
eszkoz helyezhet6 el és hasznalhato.

° A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ siiriiségii tiiz-
vagy robbanasveszélyes gaz vagy g6z jelenlétével lehet szamolni, csak olyan gép
€s berendezés, eszkdz helyezhetd el, amely a kornyezetére tiiz- és
robbanasveszélyt nem jelent.

° Azokndl a gépeknél, amelyeknél a héfejlédés vagy a nyomas emelkedése tiizet
vagy robbanast idézhet el6, a technoldgiai szabalyozé berendezéseken ta | olyan
korlatozo berendezést kell alkalmazni, amely a gép miikddését és a homérséklet
vagy nyomds tovabbi emelkedését — technoldgiai utasitasban meghatarozott
biztonsagi hatarérték elérésekor — megsziinteti.

° Ha a gépbe jutd idegen anyag tiizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a
bejutas megakadalyozasarol.

o A forgo, surlodé gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kérnyezetére
tlizveszélyt jelentd felmelegedést meg kell elézni.

° A tlizveszélyes gépeket a gyartd, kilfoldi termék esetében a forgalomba hozo a
biztonsagos hasznalatra vonatkozo technologiai, és kezelési utasitassal koteles
ellatni.

6.18. Tiizolto késziilékek, felszerelések

© A létesitmények védelme érdekében a tiizoltd berendezések, tiizoltd késziilékek,
felszerelések és egyéb technikai eszk6zsk miikodéséhez sziikséges oltd- és egyéb
anyagokat biztositani kell.

. Thzolto készilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltéanyagegység-
mennyiségeket a 2. sz. melléklet tartalmazza

J Abban az esetben, ha egy 6nallé rendeltetési egységben A és B osztalyu tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tiizoltd késziilék olyan A és B osztalyu
tiiz oltasara alkalmas, melyekhez kiilonbozé oltdéanyag-egységek tartoznak, akkor
a kisebb oltéanyag-egységet kell figyelembe venni.

o Ttzolto késziiléket kell készenlétben tartani
o az 6nallé rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
o ahol e rendelet eldirja és
o jogszabalyban meghatarozott esetekben a
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° 2. sz. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

° Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tlizolté késziiléket elhelyezni a
lakas vagy nem kereskedelmi szallashelyként miiksdd iidiild céljara szolgalod
épitményekben, tiizszakaszokban és a hozzdjuk tartozé szabad teriileteken, kivéve
a lakoépiiletekben kialakitott egyéb rendeltetésii helyiségeket, amelyek
tekintetében — gazdalkodd vagy rendeltetési egységenként — az (1) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.

o A tlizvédelmi hatdéség az (1) bekezdésben meghatarozottakon tul tovabbi tiizolt6
késziilékek, eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is eloirhatja.

° A tlzolto-technikai terméket jol lathatdan, kénnyen hozzaférhetéen, ugy kell
elhelyezni, hogy a tlizolto késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezd tiiz
oltasara a legrovidebb id6 alatt felhasznalhato legyen, és allanddan hasznalhato,
iizemképes allapotban kell tartani.

o Legalabb 2 kg toltettdmegili, vizalapu tiizolto késziilékek esetén legalabb 2 1
toltettérfogati tlizoltd késziilékeket kell készenlétben tartani.

° A tlizolto-technikai eszkozt, felszerelést, késziiléket, és anyagot nemzeti
szabvany, jogszabaly el6irasai szerint, azok hianyaban félévenként kell
ellendrizni. Ha a tlizolté-technikai eszkoz, felszerelés, késziilék eloirt idoszakos
ellendrzését, javitasat, karbantartasat nem hajtottak végre, akkor az nem tekintheto
tizemképesnek.

° Az épitmény, épiilet lizemeltetdje koteles a biztonsagi jeleket karbantartani, a
vilagitd  jelek muikodését, mikodoképességét a vonatkozé  miiszaki
kovetelményben, ezek hianyaban a gyart6 altal eldirt rendszerességgel ellendrizni,
azt ellendrzési naploban dokumentalni, tovabba a biztonsagi jeleket a
koriilmények véltozdsaibél adoddan vagy elhasznalédasuk miatt sziikségszerlien
cserélni, illetoleg a meglétitkrol meggy6zddni.

° Tiizoltd késziilék karbantartast kizardlag jogosultsaggal rendelkezd karbantartd
szervezet végezhet.

° A tlizoltaskor milkbdésképtelen tlizoltd késziilékrél a készenlétben tartonak az
OKEF felé bejelentést kell tennie.

° A tlizoltd késziilékek élettartamat és karbantartasi idokozeit az alabbi tablazata
tartalmazza.

° A ciklusidék szamitasa alapkarbantartas esetében a legutolsé karbantartastol, elsé
alapkarbantartas esetén a gyartasi, vagy végellendrzési idoponttol, kozép- és teljes
korii karbantartds esetében a tiizoltd késziiléken feltiintetett gyartasi idéponttol
torténik. Ha gyartasi idépontként csak az év van feltiintetve, az adott év januar
31., ha a gyartés éve és negyedéve van jeldlve, az adott negyedév els6é honapjanak
utolsé napja a gyartasi idépont.

-44 -



Tiizvédelmi Szabalyzat Mezdberényi Polgarmesteri Hivatal

A B C D E
A tiizolté késziilék tipusa Karbantartds | 1470116 késziilék
= élettartama
g | § |3
oz He) w
=
1. | Porral olto, vizes oltéanyag 1év 5¢és | 10¢év 20 &
bazisi habbal és vizzel oltd 15 év
2. | Toérészeges porral oltd 1év | 15év | 10év 20 év
3. | Gazzal oltd 1év - 10 év 20 év
4. | Valamennyi szén-dioxiddal olto | 1 év - 10 év A vonatkoz6 miszaki
kévetelmény szerint
5. Z 104 a hat - :
Az MS 0 szabvanysorozat a 5év 20 év, de legkésibb 2014, 12.

alapjan gyartott tiizoltd késziilék | honap
(szén-dioxiddal olto kivételével)

31-ig

° Tiizolté késziilék karbantartast az arra vonatkozd, érvényes tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkez6 karbantarté személy végezhet.

° A vizsgilatot végzd adatait, vizsgalat idépontjat a(z) 5. sz. melléklet
tartalmazza.

o A készenlétben tartd6 vagy képviseléje a rendszeresen, legalabb negyedévente
ellendrzi, hogy a tlizolto késziilék

a)
b)
¢)
d)

e
P

g
h)
i)
J)
k)

az eldirt telepitési helyen van,

rogzitése biztonsagos,

lathato,

magyar nyelv(i hasznalati utasitasa a t{izolté késziilékkel szemben allva
olvashato,

hasznalata nem titkdzik akadalyba,

valamennyi nyomasmérd vagy jelzé miszerének jelzése a mikdodési
z6naban talalhato,

hianytalan szerelvényekkel ellatott,

fém vagy miianyag plombaja, karbantartast igazold cimkéje sértetlen és ép,
zard pecsétje sértetlen,

feliilvizsgalata esedékes-e, €s

allapota kifogastalan, lizemszerd.

° A vizsgalatot a karbantarto szervezet is végezheti.
o Ha a készenlétben tarto az ellendrzés soran hianyossagot észlel, gondoskodik azok

megsziintetésérol.
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° A készenlétben tartd6 gondoskodik a készenlétben tartott tiizoltd késziilékek
meghatarozott idokozonkénti karbantartasarol, a részben vagy teljesen Kkiiiriilt
(kitiritett) tzolto késziilékek Gjratdltésérol. :

° A negyedéves idoszakot tlizvédelmi hatésdg dontése esetén 1 hénapra kell
lerdviditeni, ha azt kbrnyezeti koriilmény vagy egyéb veszeély indokolja.

A(z) hivatal teriiletén elhelyezett kézi tiizolto késziilékek:

A készenlétben tartott tiizolté késziilékek listaja csatolva a tiizvédelmi dokumentumok
kozott.
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7. A tevékenységre vonatkozo tiizvédelmi haszndlati szabalyok,
eléirasok

7.1. Raktdr

° Tilos a dohanyzas!

° Villamos berendezéseket hasznélat utdn dramtalanitani kell!

° Elektromos berendezés csak foldelt konnektorrdl iizemeltethetd!

@ A helyiséget utolsénak elhagyo személy a vilagitast kapcsolja le.

. A raktar ajtajat, amig bent tartézkodnak lezarni nem szabad.

o Az éllvanyokat Ggy kell elhelyezni, hogy az allvanysorok kdzott legalabb 0,80 m,
az allvanysorokat egymaéstél keresztiranyban elvalasztd kozlekedési Gt pedig
legalabb 1,20 m széles legyen.

: A raktarban idegen személyek nem tartézkodhatnak!

° A raktér teriiletén a tarolas anyag nemenként, a jogszabalyban eldirtak szerint
torténhet.

° Az allvanysorok kozott anyagokat tarolni még ideiglenesen sem szabad.

e A kereskedelmi létesitményekben a ,Robbanasveszélyes” tlizveszélyességi
osztidlyba tartozé anyagok elhelyezésének modjat és mennyiségét az
izemeltetonek irasban kell meghataroznia.

. A menekiilési irdnyokat a vonatkoz6 el6irasoknak megfelelé médon jeldini kell.

7.2. Folyosok

o A folyosén, kozlekeddn, elétérben dohanyozni tilos!

° A helyiségeket csak a rendeltetésének megfeleloen lehet hasznalni.

° A vonatkoz6 tlizvédelmi hasznalati szabalyokat be kell tartani.

o A folyoson, kozlekedén, el6térben minden nemi tarolas tilos, kivéve a diszitésre
szolgalo, falra akaszthato targyakat.

o Az elektromos szekrényeket allandéan zarva kell tartani.

° A villamos berendezésekre, izzokra, burakra, armatirakra dekoracidt elhelyezni
tilos!

© A kozlekedd, eldtér kijarati ajtdit teljes szélességben szabadon kell hagyni,
sziikiteni még atmenetileg sem szabad.

° A takaritashoz tlizveszélyes folyadékot hasznéalni nem szabad.

7.3. Iroda

° A villamos berendezések, audiovizualis eszkézok rendeltetésszer(i hasznalatara,
szakszerl kezelésére ligyelni kell.

° Az irodéban a dohanyzas és nyilt lang hasznélata tilos!

@ Az irodat utolsonak elhagyd személy gy6z6djon meg a szamitogép(ek)
aramtalanitasardl, valamint a vilagitas lekapcsolasarol.

o Az iroda ajtajat, amig bent tartézkodnak lezarni nem szabad.
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o Az irodaban gazpalackot tarolni tilos!

° Az irodédkban a butorokat ugy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad
mozgas, kézlekedés biztositva legyen, €s az ajtok teljes szélességben nyithatok
legyenek.

o A kavéfozot, elektromos fézélapot hasznalat el6tt nem égheté anyagl hdszigeteld
lapra kell helyezni. Bekapcsolt allapotban 1évé melegité vagy foz6 késziiléket
feliigyelet nélkiil hagyni szigoraan tilos!

o Elektromos f6z6lapot fiités céljara hasznalni tilos!

e Az elektromos eszkdzoket, berendezéseket (kivételt képeznek a sziikségszerlen
24 o6ras iizemmodban mikddék, pl. hiték stb.) a munka befejezése utdn
aramtalanitani kell. Célszerlien az utols6 tavozonak kotelessége, vagy az egység
vezetoje altal kijelolt személynek.

° A konyveket és irattari anyagokat allvanyokon kell elhelyezni.

° Az allvanyokat ugy kell elhelyezni, hogy az allvanysorok kozott legalabb 0,80 m,
az allvanysorokat egymastol keresztiranyban elvalaszté kozlekedési 0t pedig
legalabb 1,20 m széles legyen.

° Az‘éllvénysorok kozott anyagokat tarolni még ideiglenesen sem szabad.

o A helyiségekbdl a tiizveszélyes hulladékot folyamatosan el kell tavolitani.

° A menekiilési iranyokat a vonatkozo eldirasoknak megfelelé modon jelslni kell

7.4. Melegiti és teakonyhdk

° A helyiségekben tilos a dohanyzas, és a f6zéshez, siitéshez hasznalt késziilékeken
kiviil egyéb kozvetlen nyilt langgal jaro tiizveszélyes tevékenység. Fozés, sités,
melegités céljara csak szabvanyos berendezéseket szabad hasznélni. amelyekben a
rendszeres feliilvizsgalatokat elvégezték.

° Tilos olyan berendezést hasznalni, amelyek a sziikséges engedélyekkel jaro
(gyartdi képkényv, iizembe helyezés) nem rendelkeznek, vagy miikddése soran a
kornyezetére gyujtasi veszélyt jelent.

° Gaziizemi berendezések kezelési utasitasat a késziilék kozelében jol lathato
helyen ki kell fiiggeszteni. A gaziizem(i berendezéseket rendszeres idokozonként
biztonsagi feliilvizsgalatnak kell alavetni, amelyet a berendezések javitdsaban,
karbantartasiban megfeleld jartassagu szakember, vagy arra szakosodott
szakszerviz végezhet el. A vizsgalatrdl vizsgalati jegyzokonyvet, vagy mas azzal
egyenértékil igazolast kell kiallitani, amelyben a munkét végzé a feliilvizsgalat
elvégzéséért, felelosséget vallal.

o Elektromos i{izeml melegité eszkozoket (fozdlap, kavéfozo) csak hoszigeteld
alatét alkalmazasaval feliigyelet mellett lehet iizemeltetni. Az dtmelegedett forrd
edényeket tilos kozvetleniil olyan- berendezési targyakra helyezni, amelyek ho
hatdsara megolvadnak, deformalodnak. A helyiségekben taldlhaté elektromos
kapcsolokat, elosztd szekrényeket, biztosito berendezéseket, tizolté késziiléket
letakarni, a hozzajuk vezetd utat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad. A
helyiségek bejaratat, azok megkozelithetdségét korlatozni tilos. Melegit6, siito,
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f6z6 berendezéseket a napi munkaidé vége el6tt annyival korabban kell
kikapcsolni, hogy tavozas utan az a kérnyezetére ne jelentsen gyujtasi veszélyt.

° A tevékenység soran keletkezd tiizek pld. forrd langra lobbant olaj, vagy zsir
oltasat szigortan tilos vizzel megkisérelni, helyette a készenlétben tartott porral
olté tiizolto késziilékeket, vagy takaré ponyvat szabad hasznalni.

o A napi munka befejezését kovetd tavozas el6tt az utolsénak tdvozd személy
koteles meggydzddni rdla, hogy a berendezések lekapcsolasa (siit6, f6z6)
megtortént, tizveszélyes helyzet nem maradt vissza.

7.5. Sportcsarnok

o A helyiség berendezése-amennyiben a rendezvény a maximalis 1étszam
befogadasara késziil és az alkalomra butorok, keriilnek a helyiségbe (szék, pad,
asztal) a kozépvonalban és a csarnok oldalfalai mentén 1,2 m szélességii
menekilési utat kell hagyni.

o A menekiilési Utvonalat és a kijaratokat eltorlaszolni, bezarni, amig a helyiségben
személyek tartézkodnak szigortan tilos.

° Menekiilési kijaratokat mind az elsé Kkiiiritési szakaszban, mind a maésodik
szakaszban aramsziinet esetére iranyfény vagy utanvilagito tablaval kell lathatova
tenni.

o A jelzések a menekiildk szamara a helyiség minden pontjardl jol lathatonak kell
lenniiik.

] A rendezvények alkalmaval alkalmazott (nem a tornaterem felszereléséhez
tartozd) eszkdzok, pirotechnikai anyagok, alkalmazasanak feltételei.

° Csak olyan anyagok, és berendezések hasznalhatok a tornaterem teriiletén torténd
rendezvények alkalmaval, amelyek megfeleld hatosagi engedéllyel, mindsitéssel
rendelkeznek, valamint a kezelésével megbizott személy, személyek vagy
megfeleld képesités, vagy engedély birtokaban vannak.

o Tovabba tilos minden olyan anyag, berendezés hasznalata, amely a kirnyezete
tlizveszélyt jelent valamilyen moédon, vagy a jelenlévok korében indokolatlan
mértéki riadalmat kelt, és biztonsagukat veszélyezteti.

e Az intézmény vezetdjének illetve a rendezvény szervezdinek, biztositd
személyeinek feladata a rendezvény szervezése, lebonyolitasa, illetve rendkiviili
esemény, tlizeset bekovetkezése esetén:

= [smerniiik kell az épiiletre vonatkozd, a rendezvény jellegébdl adodo,
valamint a biztonsagi berendezésekre vonatkozd sajatossagokat,
veszelyforrasokat.

= Az épiilet elhelyezkedésére, kijaratokra, menekiilési Wtvonalra
vonatkozo eldirasokat.

= A létesitmény, azon belll a helyiségben elhelyezett, vagy beépitett
biztonsagi berendezések (aramellatas, gazellatas fokapcsoldinak
helyét miikodését) a thzoltd eszkozék helyét, funkcidjat, és
mitkodtetés modjat.

<0



Tiizvédelmi Szabalyzat Mezéberényi Polgdrmesteri Hivatal

= Képesek legyenek veszély esetén megtartani a rendet, és aktiv
kozremikodésiikkel kivezetni a helyiségben tartozkoddkat a
menekiilési Gtvonalon, nyildszarokon keresztiil a biztonsagos kiilsé
térre. :

®= A rendezvényt biztositd személyzetnek az utolsék kozott kell

elhagyni, rendkiviili helyzetben miutan meggy6zddtek rola, hogy
minden érintett személy eltavozott a veszélyzonabol.
° A kivonulast kovetéen kell megkezdeni a kart okozé korilmények
megsziintetését, vagy a tliz oltasara Kisérletet tenni a rendelkezésre allo
eszkozokkel.

7.6. Szerverszoba

e . A helyiségben kizarolag az eloirasoknak, szabvanyoknak megfelelé berendezések
keriilhetnek beépitésre.

° A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleléen lehet hasznalni.

° A szerverszobaban készenlétben kell tartani egy legalabb 1 db oltasra alkalmas
tiizolto késziiléket.

° A helyiségben dohanyozni tilos!

o A szerverszobaban tilos barmilyen anyag tarolasa!

. A vonatkoz6 tiizvédelmi hasznalati szabalyokat be kell tartani.

. Az elektromos fogyasztokat hasznédlat utan aramtalanitani kell, a helyiséget
utolsonak elhagyé a vilagitast kapesolja le.

o A kijarati ajtot teljes szélességben szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, sziikiteni
még atmenetileg sem, szabad sem butorral, sem egyéb anyaggal,

7.7. Gépjdrmiivek

o A jarmiivén a vonatkozo jogszabdly szerint elhelyezett tiizoltd késziiléknek
allandéan hozzaférhetének és vontatds esetén a vontatd és a szallitmany
tlizvédelmére egyarant felhasznalhatonak kell lennie.

° A jarmii eldmelegitésére csak olyan eszkoz, anyag hasznalhato, amely tiizet vagy
robbandst nem okozhat. Erre a célra nyilt langot hasznalni tilos.

o A jar6 motord jarmii lizemanyagtartalyaba lizemanyagot tdlteni tilos.

° A jarmii utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe iizemanyag téltése tilos.

o Az égheté folyadékot és gazt szallité gépjarmi csak erre a célra Iétesitett kiilon
gépjarmiitarold helyiségben vagy tarolohelyen, mas gépjarmiivektdl elkiilonitve
helyezhetd el Ggy, hogy azok barmelyike a tobbi gépjarmi mozgatasa nélkiil
kiallhasson. A  gépjarmiitaroldban  4llé6  jarmé  villamos  berendezését
fesziiltségmentesiteni kell.

° Gépjarmii épiilet kapualjaban — a csalddi hazak kivételével — nem tarolhato.

o Gépjarmiitarold helyiségben vagy tarolohelyen iizemanyagot. éghet6 folyadékot,
gazt lefejteni, a gépjarmiivet lizemanyaggal feltSlteni, tlzveszéllyel jard
tevékenységet, tovabba a géziizemanyagellatd berendezésen javitast végezni tilos.
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7.8. Irattarak

° Egheté anyagok tarolohelyén, irattarban, konyvtarban a dohényzas és nyilt lang
hasznalata szigortan tilos. A tlizoltosag telefon hivoszamat (105) minden telefon
mellett - melyen vérosi hivas lehetséges - fel kell tiintetni.

e Az irattarak eloterénél illetve a tarolohelyen beliill a veszélyeztetettség
figyelembevételével megfelelé darabszamu poroltokésziiléket kell elhelyezni.

o A kozlekedé utak eldirt méretei hossz- és keresztirany szerelvénnyel, minden
esetben betartanddk. A kozlekedd utakat megsziintetni, lesziikiteni, az utakon
anyagot tarolni még ideiglenes jelleggel is tilos. A vészkijaratokhoz,
tiizcsapokhoz, oltokésziilékekhez vezetd utakat dllandoan szabadon kell tartani. A
berendezésekhez valo hozzaférhetdséget biztositani kell.

© Irattari polcos tirolds esetén egyéb éghetd anyagot, csak nem éghetd anyagbdl
késziilt allvanyzaton szabad tarolni. Az éallvanyzatok kozott minimalisan 80 ¢cm
tavolsagot kell megtartani.

° Irattari helyiségekben tliz- és robbanasveszélyes folyadékot, &ngyulladasra
hajlamos anyagot, gazt, képez anyagot tarolni tilos. Ezeket az anyagokat kiilon
raktarban, a tarolasukra eloirt feltételek mellett szabad raktarozni.

o A raktarban csak zartrendszeri vilagitotestet lehet alkalmazni.

° A munka befejezését kovetden az dramtalanitdsrél minden alkalommal meg kell
gy6zédni. A be- és kijarati ajtokat ellendriztetni kell. A védelmi intézkedések
végrehajtasaért az irattar kezeldje a felelds.

7.9. Hdzassdgkoto terem

° A Hazassagkoto terem tarsadalmi rendezvények, kulturalis méisorok befogadasara
szolgal.

B Berendezése nem rogzitett az alkalomnak megfelel6en alakithato.

o Az egyes események alkalmaval tortén6 berendezésnél ugy kell kialakitani a
kozlekedési lehetéségeket, hogy elegendd hely alljon rendelkezésre a kijaratok
megkozelitésre.

° Amig a teremben személyek tartozkodnak, tilos a kijarati ajtokat olyan modon
lezarni, hogy a menekiilés vagy a kimenekiilés lehetosége korlatozva legyen.

o Aramsziinet vagy aramsziinettel, vilagitas megsziintetésével jaro kiilonleges
esetekre a helyiséget és a kivonulasi atvonalat iranyfénnyel kell ellatni.

° Nagyobb létszamot befogadé rendezvények alkalméaval olyan rendezd
személyzetrdl kell gondoskodni, akik képesek rendkiviili események alkalmaval a
teremben 1évoket biztonsagosan kivezetni a veszélyzonabdl, biztonsagos helyre.

o Ehhez sziikséges a rendez6 személyzet szamara.

= Megfelel6 személyi adottsag.

= T{zvédelmi ismeretek.

= Megfelel6 ismeretek

= A menekiilési Gtvonal ismerete
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= Az épiiletgépészeti berendezések kapcsolok elzard szerelvények helyének
mitkddésének ismerete.

= A rendelkezésre allo tlzoltd eszkdzok helyének ¢és miikodésmaodjanak
ismerete.

= A tlizjelzés modjanak ismerete (tizilarma, segélyhivo telefon).

= Olyan képesség, hogy a kivonulasi idétartama alatt képes legyen a kivonul6
tomeget vezetni és iranyitani.

o Csak olyan rendezvény megtartasa engedélyezhetd, amely tlizvédelmi
szempontbol nem jelent veszélyt sem a bent tartozkodokra, sem az épiiletre
(tiizveszély, riadalom).

o Pirotechnikai eszkdzok hasznalata kiilon engedélyhez kotott.

o A helyiség kijaratait, menekiilési utvonalait és a kapcsolokhoz, készenlétben
tartott tizoltd késziilékekhez vezetd utat eltorlaszolni atmenetileg sem szabad.

o A helyiséget elhagyé utolsd személynek kotelessége meggy6z6dni rola, hogy nem
maradt vissza olyan koriilmény vagy anyag, ami a késobbiekben tiizet okozhat,
vagy tlizveszélyt jelent. Csak a veszély elharitasat kovetden, hagyhatja el a
létesitményt.

° Eltavozaskor a létesitményt aramtalanitani kell.

7.10. Kazdnhdz

° A kazanhazakban olyan anyag, amely éghetd, vagy égést taplalo tulajdonsagokkal
rendelkezik nem tarolhaté. Nem tarolhatoé olyan anyag sem, amely kiterjedése,
anyaga, tulajdonséaga alapjan a helyiségben valo kézlekedést gatolja.

° A kazanhazban elhelyezett berendezések miikodéséhez, az égés biztositasdhoz
folyamatos, lehetdleg szabadba nyilo szell6zd, levegd utanpotlast biztositd réseket
kell kialakitani, ezeket eltorlaszolni, letakarni szigorian tilos!

° A berendezések iizemeltetési utasitasok jol lathatéan ki kell fiiggeszteni.

e Kezelésiikkel teljesitményt6l fiiggéen olyan személyt szabad megbizni, aki
megfeleld ismeretekkel rendelkezik,

o A helyiség ajtaja nem éghetd anyagua lehet €s az illetéktelen bejutas lehetdségét
maximalisan biztosito kivitel{i.
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8. Tiizvédelmi oktatisok rendje, az oktatdsok fé témakorei

8.1. Oktatdsok rendje

Minden munkavallalot a munkaba allitdsa el6tt, mas munkakorbe, illetve
terliletre térténé athelyezésekor tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

Minden munkahelyi vezet6 koteles biztositani, hogy a dolgozé a munkakorével
kapcsolatos tlizvédelmi ismeretet, tiiz esetén végzendd feladatat a munkaba allas
el6tt, majd az ismételt rendszeres oktatas keretén beliil elsajatitsa.

A tlizvédelmi oktatast elméleti és gyakorlati formaban kell megoldani.
A munkéba allitott munkavallalok oktatasarol nyilvantartast kell vezetni.

Az oktatdsok soran ismertetni kell a tz elleni védekezésrél, a miiszaki
mentésrél és a tlizoltosagrdl szold torvény gazdalkodd szervezetekre ¢€s
magéanszemélyekre vonatkozé rendelkezéseit és a végrehajtasira kiadott
jogszabalyokat, a Tiizvédelmi Szabalyzatat, valamint az adott munka
elvégzéséhez sziikséges tlizvédelmi ismereteket.

Az ismétl6do oktatdsokon a megjelenés minden munkavallalo részére kotelezo.

8.2. A tiizvédelmi oktatdsok f& témakérei

8.2.1. Altaldnos oktatds

A tiz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrol és a tlizoltdsagrol szélo
torvény és egyéb kapcesolddo jogszabalyok altalanos eldirdsainak  ismertetése.

A Tiizvédelmi Szabalyzat el6irasai.

A kozvetlen munkahely és a létesitmény teriiletének tlizveszélyessége.

A tiz keletkezésének lehetdségei.

A megel6z6 tlizvédelmi berendezések, eszkozok és ezek hasznélati szabalyai.
A tlizjelzés mddja és a rendelkezésre allo lehetdségek

A tiiz esetén kivetend6 magatartas.

A készenlétben allo tlizoltd késziilékek hasznalati eldirasai, gyakorlati
alkalmazésa.

A kiilonb6z6 tlizoltasra alkalmas anyagok oltasi tulajdonsagai és jellemzésiik.
Tlzriad6 esetén kivetendé magatartas altalaban €s személyre sz6ldan.

A tlizvédelmi elbirasok megszegésének jogkdvetkezményei
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8.2.2. Specialis oktatds

e A munkahely tlizvédelmi szabalyzatanak altalanos és az adott teriiletre
vonatkoz6 el6irasai.

e A teriilet és a kdzelében 1évo anyagok, tlizveszélyessége.

e Tiiz- és robbanasveszély helyei, lehetséges okai, a megel6zésre szolgilo
intézkedések.

e A tliz terjedésének megakadalyozasara teend6 intézkedések.
e A teriileten lév6 anyagok oltasanak szabalyai.

o A munkahelyek helyhez kotott és kézi tlizoltd berendezések, eszkdzok
helyének €s lizemeltetésének bemutatasa.

e Tz esetén az ember illetve anyagok mentésére vonatkozo6 eldirasok.
e A tlizoltas utani feladatok ismertetése.
e A munkahelyek tisztantartasa, hulladékok gyijtése, eltavolitasa.

e A kozlekedési utak, vészkijaratok, menekiilési utvonalak hasznalatanak
szabalyai.

e Az anyagok tarolasanak szabalyai.
e A dohanyzasi tilalom szabalyanak eldirasai.

e Elektromos berendezések altalanos ismertetése, hasznalatukbdl eredd
tlizveszély és hasznalatuk szabalyai.

o Elektromos tiizek keletkezésének okai.

e Elektromos berendezések védelme; tulterhelés; rovidzarlat.
e Elektromos tiizek oltasanak szabalyai.

e Energiahordozok tiizvédelme.

e Tiizeloberendezések altal okozott tizesetek megeldzése.

e  F6zolapok, hosugarzok, stb. tlizveszélyessége.
8.3. Tiizvédelmi szakképesitések

A szakképesités fokat a munkahelyeken folydé munka jellege, sajatossiga, nagysaga
hatdrozza meg.

A munkahelyen nem folyik olyan tevékenység, amely tiizvédelmi képesitéshez kotott.
8.4. Ujrafelvételes dolgozok oktatdsa

Munkaba allitas eldtt gondoskodni kell minden 6ij dolgozd tlizvédelmi oktatasardl. Ennek
keretében biztositani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatast.
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Az oktatds megtartasaért az illetékes munkahelyi vezetd felelds.

Az oktatas tekintetében ujrafelvételesnek kell tekinteni és soron kiviili oktatasban, kell
részesiteni azokat a dolgozokat is, akik:

a) hat honapnaél hosszabb tavollét utan lépnek ismét munkaba,

b) tlizvédelmi ismeret hianyaban a munkatol eltiltast kaptak,

c¢) a létesitményen beliil munkahelyet, vagy munkakort valtoztattak,

d) munkahelyén tlizvédelmi szempontbol jelentds technologiai valtozas tortént,
e) ha a tlizvédelmi hatosag, vagy a tiizvédelmi vezetd azt elrendeli.

8.4.1. Ismétlodo oktatas

Valamennyi dolgozot a munkahely vagy a tevékenység tlizveszélyességi osztalytol
fliggben ismétlodé tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni, melynek gyakorisagat a
munkahely vezetdje hatarozza meg.

Oktatasi peridodus: évenként 1 6ra
Az ismétlddd oktatasok végrehajtasaért a munkahelyi vezetok a felelosdk.

Az ismétlédd  oktatashoz oktatasi tervet kell késziteni. Az oktatasi terv
dsszeallitasaért a tizvédelmi megbizott a felelos.

8.5. Az oktatds megtiorténtének dokumentdldsa

Az oktatasrol a nyilvantartast, Tlizvédelmi Oktatasi Naplot kell vezetni.

Az oktatasi naplonak a kovetkez6 adatokat kell tartalmaznia:

a munkahely nevét,
a munkakor megnevezését,
az oktatas idopontjat,
az oktatasra kotelezettek szamat,
az oktatason megjelentek szdmat,
az oktaté nevét, beosztasat, a tizvédelmi vizsga keltét,
az oktatas jellegét (elozetes, ismétlodd, rendkiviili oktatas),
az oktatas formajat (elméleti, gyakorlati),
az oktatas okat:
— Tlizvédelmi Szabalyzat eloirasa szerint,
—~ egyszeri kiildnleges munka,
— Uj anyag, gép, berendezés beszerzése,
— 1j tliz- és robbandasveszélyes, illetve robbanasveszélyes technologia,
— tlizeset utani,
— 1. foku tlizvédelmi hatosag rendelkezése,
— egyeb.
az oktatott dolgozok:
— 10j belépok,
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— munkakért vagy munkahelyet valtoztatok,
— tartos tavollétrdl visszatérok,
— mas gazdalkodoé szervezet dolgozdi,
— alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet végzok.
e az oktatas targyat,
e az oktatasban részesiiltek nevét, alairasat,
e az oktat6 aldirdsat, beosztasat,
e az oktatas ellendrzését végzd nevét, beosztasat.
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9. A tiizjelzéssel, a tiizoltassal és a miiszaki mentéssel kapcsolatos
feladatok

A tiiz megeldzésével kapcsolatos feladatok

1. Minden dolgozé kételes munkahelyét és munkafolyamatat megismerni. Tudnia kell,
hogy munkaja végzése kdzben mi idézhet elo tiizet.

2. Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozo6, megel6z6 tiizvédelmi szabalyokat,
eléirasokat, és azokat koteles betartani, illetve betartatni.

9.1. A tiz jelzésével kapcsolatos feladatok

° AKki a tiizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, arrél tudomast szerez, koteles
azt elsdsorban a Tlizoltosdgnak késedelem nélkiil jelezni.

° A tiizjelzéshez, segitségkéréshez az allampolgarok kotelesek a hasznéilatukban
all6 hiradasi, vagy kozlekedési eszkozzel ellenszolgaltatas nélkiil segitséget adni.

o A févonali tadvbeszéld késziilékek mellett a tlizoltosag hivoszamat jol lathato
madon fel kell tiintetni, melyek az alabbiak:

MENTOK |

- a Thzoltésag dijtalanul hivhato szam: 105 B 104

- a Thzoltosag vezetékes telefonszama: TOZOLTOSAG

- ingyenesen hivhato segélykérd szam: 112 = 105

e A tlizjelzésnek tartalmaznia kell: RENDORSEs o
- atlizeset pontos helyét (telepiilés, utca, hdzszam) L : L L

- miég
- mi van veszélyben (gazpalack, értékes targyak, stb.)
- emberélet van-e veszélyben
- atliz terjedelme (megkozelitéleges alapteriilet)
- jelzd neve és telefonszama
° A tlizesetet jelenteni kell tovabba:

° a vezetdnek, (tavollétében helyettesének).

o a renddrségnek,

° a tlizvédelmi megbizottnak,

e A vezetd vagy megbizottja a Tiizoltosag kozremiikddése nélkiil eloltott, illetve az
emberi beavatkozas nélkiil megsziint tiizet is kotelesek a Tizoltésaganak
késedelem nélkiil bejelenteni, és a kar szinhelyét a tlizvizsgalat vezetdjének
intézkedésig valtozatlanul hagyni.

° A tilizjelzés lehet6ségét a Tiizoltosagdhoz mindenki szdmaéra biztositani kell. A
tlizjelzésért ott létekor elsdsorban a vezetd illetve a helyettese felelds.

9.2. Tiiz esetén taniusitando magatartds, tizoltds

° A tiizet eldszor észleld haladéktalanul riasztani koteles a kérnyezetét.
° Ezutan kovetkez6 feladatok:
- Hivatasos Tizoltok riasztasa
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értesitése
- helyiségbe torténd bejutas biztositasa
- az érintett teriilet kiliritése, veszélyeztetett személyek mentése
- tlzoltas a rendelkezésre allo eszkdzokkel
- a gazpalack(ok), égheto anyagok védett teriiletre valo szallitasa
- kozmivek levalasztasa

° Elektromos tiiz esetén az aramtol valé mentesités elott vizzel oltani tilos!

e Riasztas utdan valamennyi dolgozé koteles a téle elvarhaté médon a tiizoltasban
részt venni, és olyan magatartast tanisitani, hogy panik ne térhessen ki.

° A tiizoltasban résztvevé valamennyi dolgozé kételes a tlizoltdsi munkat iranyito
utasitasait végrehajtani.

° Valamennyi vezeté és beosztott dolgozd kételes a tole elvarhaté modon olyan
intézkedést, kozremikodést megtenni, amely a tz altal okozott anyagi kart
csokkentheti, illetve személyi sériilést megeldzheti.

o A tlizoltésag megérkezésekor tajékoztatni kell a tlizoltas vezetdt az addig megtett
intézkedésekrol, részére a sziikséges felvilagositast meg kell adni és az utasitasait
végre kell hajtani,

. A tiiz oltasanak egyszemélyi felelds vezetdje a tiizoltas vezetdje a tlizoltas vezetd,
aki a feladatanak ellatasahoz sziikséges minden intézkedést megtehet.

° A tlz szinhelyén mas szerv vagy személyintézkedéseket csak a tlizoltas
vezetGjének egyetértésével tehet.

o A rendelkezésre allo oltokésziilékkel a tiiz oltasat azonnal meg kell kezdeni.
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10. Tiizvédelmi dokumentacio

A tlizvédelemmel kapcsolatos tigyiratokat kiilon erre a célra rendszeresitett dossziéban kell

gytjteni.

Az iratgyljtobe kell elhelyezni:

a Tlzvédelmi Szabélyzatot és mellékleteit, valamint a kiegészitéseit ¢és
madositasait,

a tlizvédelmi hatdsag 4ltal megtartott ellendrzések, bejarasok jegyzokonyveit,

a tlizvédelmi megbizott észrevételeit, szemle jegyzokonyveit,

az el6zdekben emlitett ellenérzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,

a munkavallalok oktatasaval kapcsolatos dokumentaciot,

a dolgozok szakvizsgajaval kapcsolatos nyilvantartast,

a hegeszté-berendezések idoszakos ellendrzésérdl késziilt jegyzokonyveket,

a tlizolté-technikai  eszk6zdk nyilvantartasat, ellendrzésiikr6l — késziilt
jegyzokdnyvet,

a vizkivételi helyek féléves feliilvizsgalatat,

a hi- és fiistelvezetd ellendrzésérdl, valamint karbantartasarol vezetett naplot,
villamos és villimvédelmi feliilvizsgalati jegyzokonyveket,

a tlizjelz6 berendezés létesitési és hasznalatbavételi engedélyek masolatat,
kémények éves feliilvizsgalatardl késziilt dokumentaciot,

kazanok biztonsagtechnikai feliilvizsgalatarol, karbantartasarol jegyzokonyv.

A dokumentaciokat a tlizvédelmi megbizott személyében bekdvetkezett valtozas esetén
jegyzokdnyvileg at kell adni.
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11. Tizvédelmi ellenorzés

A tlizvédelmi ellendrzeés célja annak megallapitdsa, hogy

e a helyiségekben, szabadtereken folyd tevékenységek végzésének feltételei
megfelelnek-e a  vonatkozé  tlizvédelmi  jogszabdlyokban,  nemzeti
szabvanyokban, valamint a Tiizvédelmi Szabalyzatban foglaltaknak.

e A tlizvédelmi felszerelések, eszkozok, berendezések, oltdanyagok megfelel6ek-e
a kialakulhato veszélyhelyzetek elharitasara.

11.1. A tiizvédelmi ellenérzés rendje
A tlizvédelmi ellendrzés magaba foglalja:

e A rendszeres és célellendrzést,
e A tlizvédelmi szemlét.

Célellendrzést kell végrehajtani minden 10j technologia atadasa elott, illetve a tiizvédelmi
szabalyok feltehetd megsértése esetén.

Tiizvédelmi szemlét tarthat az elsdfokd tiizvédelmi hatdsag, a Hivatdsos Tiizoltosag, az
altaluk megjeldlt idopontban.

A tlizvédelmi ellendrzésen koteles részt venni:

e A munkahely elsé szamu vezetdje vagy az intézkedésre jogosult képviseldje,
e Tiizvédelmi megbizott.
e Az érintett munkahely vezetdje.

Az ellenbrzés soran feltart, az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteté hianyossagok
megsziintetésére a sziikséges intézkedéseket meg kell tenni, indokolt esetben
kezdeményezni kell a feleldsségre vonast.

Az ellenorzések végrehajtasardl, az ott tett megallapitasokrol jegyzokonyvet kell késziteni,
s tlizvédelmi megbizottnak.

ALTALANOS TUZVEDELMI UTASITAS

1) A helyiségeken beliili kozlekedési Utvonalakat a bejarati ajtotol kiindulva allandoan
szabadon kell tartani, azokat leszikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

2) Kiilonféle hore iizemeld elektromos berendezéseket, tartozékokat csak az e célra
kiépitett jelz6lampaval ellatott csatlakozokrdl, dugaszolo aljzatokrol szabad
tizemeltetni.

3) Olyan berendezést, melynél az tizemvitel alatt ho keletkezik (mésologép stb.) azokat a
munkaidd befejezése elott legalabb féloraval ki kell kapcesolni, illetve a lehiilésiiket

biztositani kell.
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4) Kiilonféle elektromos szereléseket, javitasokat, stb. csak hivatasos szakember
végezheti el.

5) A helyiségekben alacsony lobbandspontu anyagféleségekkel, folyadékokkal tisztitasi.
lemosasi folyamatokat végezni még ideiglenesen sem szabad.

6) A helyiségeket allandéan tisztén kell tartani, a munkafolyamatok sordn keletkezé
papirféleségeket, hulladékokat nem égheté anyagbol késziilt edényekbe, illetve az e
célra rendszeresitett szeméttarolokba kell gytjteni és azokat a telitettségiiktol fliggben
és a munkaidd befejezésekor minden esetben ki kell iriteni.

7) Hékibocsatd szerkezetek, eszkozok, elektromos szerelvények kozelébe éghetd
anyagokat elhelyezni nem szabad. Ezeknél az el6irt tiiztavolsagot be kell tartani.

8) A lampatestekre, valamint a mennyezeti szerkezeti elemekre dekoracios anyagokat,
diszitéseket felfliggeszteni tilos.

9) Kiilonféle hirdetményeket, plakatokat csak az e célra rendszeresitett hirdetotablakra
szabad elhelyezni.

10)A munkaidé befejezése utan a kozmiivezeték rendszerekre kapcsolt fogyasztoi
berendezéseket el kell zarni (viz, gazcsapok, stb.),” valamint az elektromos
berendezéseket le kell kapcsolni. Az ablakokat minden esetben be kell zérni és a
bejarati ajtok kulcsait a szabalyozott médon kell elhelyezni.

11)A dolgozékat évenként egy alkalommal tiizvédelmi oktatdsban kell részesiteni az
altalanos utasitasban foglaltak, valanmint a helyi viszonyok figyelembevételével.

12) A létesitményekben keletkezett tliz és robbanas esetén a tiizjelzést a Tiizvédelmi
Szabalyzatban foglaltak szerint kell végrehajtani.

A tilizjelzést kdvetden a kialakult helyzetet figyelembe véve az oltést azonnal meg kell
kezdeni.

13) A tlizoltésagot azonnal riasztani kell és a tlizoltdst az életmentést, az anyagok
eltavolitasat el kell kezdeni, valamint az esetleges panikot a teriileti vezetovel
egyiittesen meg kell fékezni.

14) A létesitmények karbantart6 szerel6it (kazanfiito) készenlétbe kell allitani, a kiilonféle
beavatkozasi munkalatok elvégzésére.

15) Azon esetben, amennyiben a tiiz keletkezési forrasa az elektromos halozat, vagy az
arra csatlakoztatott berendezés, illetve a tiiz altal ezek tovabbi veszélyek forrasai
lehetnek, a teriiletek, az épiiletek dramtalanitasat azonnal végre kell hajtani, valamint a

gazfbelzard csapokat el kell zarni.
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16) A tlizjelzést adonak, illetve a tlizoltdsagot értesitonek gondoskodni kell, hogy az
érkezo tiizolto egységek a zart teriiletre azonnal bebocsatast nyerjenek.

17) Osszefiliggé kar, illetve terjedé tliz estén a munkat azonnal le kell allitani és a
dolgozdkat a felligyeletiikre bizott személyek mentésre, illetve a tlizoltasra és
anyagmentésre be kell vonni.

18) Személyi sériilés esetén a sériilteket gytjtohelyre kell széllitani €s elsdsegélyben kell
részesiteni. Ezzel egyidejlileg a mentdket azonnal értesiteni kotelesek.

19) A karteriiletet a felszamolast — tiiz eloltast — kdvetden koriil kell hatarolni, illetve le
kell zarni.

20) A tlzvizsgalat lefolytatdsa utan a karteriileten a helyreallitast meg kell kezdeni,
amennyiben lehetséges a munkat be kell inditani.

21) A kiilénféle tizvédelmi felszereléseket, eszkozoket ismét megfeleld allapotba kell
helyezni.

Fenti rendelkezésem betartasaért a vezetok és a dolgozok egyiittesen feleldsek.
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12. Zaro6 rendelkezések

A Szabélyzatot minden érintett vezetd részére, tovabba mindazok szamara - igazolhato
modon - kiadom, akikre vonatkozdlag az feladatot tartalmaz.

A Szabalyzatot sziikség szerint feliil kell vizsgalni, atdolgozasardl, a tizvédelmi megbizott
koteles gondoskodni.

A Szabalyzat végrehajtidsa beosztasra vald tekintet nélkiil minden dolgozéra nézve
kotelezo.

A végrehajtas rendszeres ellen6rzését, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtasat a
tlizvédelmi megbizott gyakorolja.

A Szabalyzat hatalyba Iépésének iddpontja: 2015. jalius 1.
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1. szamu melléklet

Ertelmez6 rendelkezések, fogalmak a tlizvédelmi szabalyzatok alkalmazasaban

o alaprendeltetés: a kockézati egységek rendeltetés szerinti elkiilonités¢hez és az
ettdl fliggd tlizvédelmi kovetelmények megéllapitisdhoz szilkséges, a
kockazati egység, valamint a kockazati egységen beliil 6ndllo rendeltetési
egységek jellemzb, elsddleges hasznalati céljat kifejezd besorolds, amely lehet
a) ipari-mezégazdasagi alaprendeltetés: ipari, mezdgazdasigi rendeltetési
6nallo rendeltetési egységet tartalmazé kockazati egység alaprendeltetése,

b) kozosségi alaprendeltetés: kozdsségi rendeltetésii onallo rendeltetési
egységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

¢) lako alaprendeltetés: lakast, szallashelynek nem mindsiilé tidiildegységet és
ehhez tartozd rendeltetésii helyiségeket tartalmazd kockézati egység
alaprendeltetése,

d) tarolasi alaprendeltetés: tarolasi rendeltetésii onallo rendeltetési egységet
tartalmazo kockézati egység alaprendeltetése,

e) vegyes alaprendeltetés:eltérd alaprendeltetésii 6nalld rendeltetési egységeket
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

e alapteriilet: a gépek és a berendezések esetében ezek fliggdleges vetiilete altal
meghatérozott teriilet; szabadtéri taroloknal a raktarozasra kijeldlt térrész
oldalhatérain beliili teriilet, helyiség, vagy épitményszerkezettel részben vagy
egészben kozrefogott tér esetében a nettd alapteriilet,

o dllvany jellegii épitmény: olyan épitmény, melynek tartoszerkezete a hasznalati
célnak megfeleld allékonysagi teljesitményre méretezett, kiilsé térelhatarold
falszerkezettel nem rendelkezik, az épitményen bizonyos magassagban
rendeltetést és emberi tartdzkodasra szolgalo jarofeliiletet alakitanak ki,

e dlmennyezet: nem teherhordd, vizszintes térelzar6 szerkezet, amelyet fodémre,
teté- vagy tetétér alatti fodémre, fedélszerkezetekre erdsitenek alkalmas
fliggeszto szerkezet segitségével esztétikai, akusztikai, hoszigetelési, és
tiizvédelmi igények kielégitése érdekében; emberi tartézkoddsra alkalmas teret
csak az alsé feliiletével hatarol: az 4ltala kettéosztott légtér mindkét része
ugyanabba a miikodésbeli egységbe vagy tlizszakaszba tartozik,

o dtmeneti védett tér: a tartozkodas helye szerinti épitményszinten kialakitott
helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakitasaval tiz esetén az oda
menekiild vagy menekitett személyek biztonsagat atmenetileg, a mentés
végrehajtasaig biztositja,

o beépitett tiizjelz6 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett,
helyhez kotott, a tiiz kifejlddésének korai szakaszdban észlelést, jelzést és
megfelel6 tlizvédelmi intézkedést sSnmiikodoen végzd berendezés,

o beépitett tiizjelzd és tiizolté berendezés telepitdje. a telepitési folyamat minden
egyes részéért felelos személy vagy szervezet,

o beépitett tiizjelzé, tiizolté berendezés iizembe helyezése: olyan eljaras,
amelynek soran az lizembe helyez6 mémok meggy6zddik arrdl, hogy a
telepitett berendezés megfelel-e a vonatkozo jogszabalyban, nemzeti
szabvanyban, a tlizvédelmi hatdsag altal eldirt, tovabba a gyarté 4ltal megadott
kovetelményeknek és az engedélyezett, elfogadott tervdokumentéacionak,

o beépitett  tiizjelz6  berendezés  részegysége: a  vonatkozé  miszaki
kovetelményben 1. tipust vagy II. tipusi komponensnek definialt eszkoz,
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o beépitett tiizolté berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett,
helyhez kotott, a tiiz oltasara, a beavatkozads konnyitésére, a tliz terjedésének
megakadalyozasara, a tiizkar cskkentésére alkalmazott, tiizoltd vizforrasnak
nem mindsiilo, 6nmiikédé vagy kézi inditasi vagy mindkét modon indithatd
berendezés,

e biztonsdgi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram)
kombinacidjaval létrehozott, rogzitett elhelyezésli jel, amely a menekiilést
segiti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartast tilt, valamint a
tlizjelzéshez és oltashoz sziikséges berendezések, eszkdzok helyét jeloli,

e biztonsdgos tér: az épitményen kiviili kiils6 tér, ahonnan a menekiild
személyek az épitménybe val6 visszatérés nélkiil kozteriiletre juthatnak,

e biztonsdgos térbe jutds: az épitmény elhagyasa a szabadba vezetd Kijaraton
vagy kiiltéri Gtvonalon keresztiil a terepcsatlakozas szintjére,

o ciklusidd: két egymast kovetd ellendrzés, feliilvizsgalat vagy karbantartas
kozott eltelt idd megengedett maximuma,

o csaladi hdz: egy vagy két lakast és a lakashoz tartozd gépkocsitarolot, egyéb
helyiséget tartalmazo lakoépiilet,

o elérési tdavolsdg: a tartozkodasi hely és az elémi kivant hely kozotti
kozlekedési ut uttengelyen mért hosszisaga,

o életvédelmi jellegii védelem: az épitményben, tiizszakaszban tartézkodok
biztonsaga érdekében, a tliz korai jelzésével, a kilirités megfeleld feltételeinek
biztositasara létesitett beépitett tizjelz6 berendezés altal nyujtott védelem,

o elhelyezési magassdg: a biztonsagi jelek és a menekiilési Gtiranyt jelzd elemek
szamara szolgalo telepitési hely, amely lehet
a) alacsony elhelyezési magassag:a padloszinten vagy a jelek, elemek also éle
a padloszint felett legfeljebb 0,4 méter magassagban van,

b) kozépmagas elhelyezési magassag: az alacsony €s a magas elhelyezési
magassag kozott, a padlosikto]l mérve a jelek, elemek alséd éle 1,5-1,8 méter
magassagban van,

c¢) magas elhelyezési magassag: a jelek, elemek also éle a padlo felett legaldbb
1,8 m, de legfeljebb 3 m magassagban van,

o elSkészités nélkiil menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek
mentése elokészités nélkiil végrehajthato,

o ¢lékészitéssel mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek
mentése kizardlag eltkészités (szallithato allapot megteremtése és fenntartasa)
utan hajthato végre,

o eldkészitéssel sem mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek
mentése nem hajthato végre,

o ¢lsddleges épitményszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épiilet
egészének vagy egyes szintjeinek allékonysagat tiiz esetén biztositjak, valamint
a tlizterjedést gatlo szerkezetek,

o emberi tartézkoddsra szolgdlo helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a
tervezett rendeltetésbdl adodoan legalabb 30 percen keresztiil folyamatos vagy
olyan 30 percet el nem ér6 id6tartami emberi tartozkodassal lehet szamolni,
amelyek 6sszege barmely 4 6ras intervallumon beliil eléri a 2 6rét,

e épitéanyag: épitési tevékenységhez hasznalt, épitési termék, épitményszerkezet
alkotoelemét képez6 anyag,
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o Jrintett miiszaki megoldds: jogszabaly vagy a tlizvédelmi hatosag altal eldirt
tlizvédelmi berendezés, rendszer, késziilék, szerkezet, valamint az e rendelet
szerint feliilvizsgalat targyat képezd rendszer,

o ériékvédelmi jellegli védelem: az épitmény, tlizszakasz, szabadtér teriiletén
elhelyezett anyagi javak védelme érdekében, a tiiz korai jelzésével, a hatékony
tlizoltas feltételeinek biztositasara Iétesitett beépitett tlzjelzé, tlzolto
berendezés altal nyujtott védelem,

o fedélszerkezet: a tetdszerkezet teherhordd része, amely tartja és amelyhez
rogzitik a tetéfedést,

o feliilvizsgdlat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések,
tevékenységek Osszessége, amelyek célja az érintett miszaki megoldas
miikodoképességérsl, hatékonysagarol, az lzemeltetéi ellendrzés, a
karbantartas és a javitds megtdrténtérdl valé meggy6z6dés, valamint ezek
frasban torténé dokumentalasa,

o figyelmeztets jel: olyan biztonsagi jel, amely valamely veszélyforrasra hivja fel
a figyelmet,

e fiistgdtlé nyildszdro: szerkezet, amely beépitve, csukott allapotban a fiistnek és
a tliz esetén képzddd toxikus gazoknak az altala elvalasztott térrész egyik
oldalar6l a masik oldalara valé atterjedését meghatarozott mértékben és ideig
korlatozza,

o fiistszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakitésa korlatozza a
fiist atterjedését a szomszédos flistszakaszba,

o hatékony szelldztetés: ahol az adott térben a szelldzés biztositja, hogy az éghet
gazok, gozok, porok koncentracibja ne érje el az alsé robbandsi hatarértek
20%-at,

o helyi (részleges) védelem: a beépitett tiizjelzo berendezés altal védett épitmény,
épiilet, tiizszakasz, szabadtér egyes tlizvédelmi szempontbdl kockazatos
részeinek automatikus érzékelével valo lefedettsége,

o kb és fiist elleni védelem eszkizeinek kézi miikodtetése: a természetes ho- és
fiistelvezetd, valamint légp6tld szerkezetek nyitdsa, a tulnyomasos
fiistmentesités be- és kikapcsolasa, a gépi fiistelvezetés és a gépi légpotlas
rendszerének tlizeseti és normal lizemi allapotba kapcsolasa, ami kézzel vagy
kézi tavmiikddtetéssel valosul meg,

o hd és fiist elleni védelem: a tiiz esetén fejlodo ho és fiist terjedését korlatozo, az
elvezetését és a flistmentesitést biztosito megoldasok dsszessége,

o hé- és fiistelvezetés: a védett helyiségbe jutd vagy ott keletkez6 hé és flist
szabadba vezetését biztosito megoldasok dsszessége,

o hé- és fiistelvezets berendezés: olyan berendezés, amely tiiz esetén a hd és fust
szabadba aramlasat gépi uton, kényszeraramoltatassal biztositja,

o hi- és fiistelvezeté rendszer: ho- és fustelvezetd, légpotlo szerkezetek,
berendezések és azok milkodtetését biztositdé megoldasok és rogzitéseik
osszefiiggd rendszere, a beépitett tlizjelz6 berendezés kivételével,

o hi- és fiistelvezetd szerkezet: olyan szerkezet, amely tiiz esetén nyitott
allapotaban lehetdvé teszi a hd és fiist természetes Uton torténd kidramlasat a
szabadba,

o jogosult személy: az iizemeltetd altal megbizott vagy az fizemeltetd éltal
kijelslt, a sziikséges szakképesitéssel ¢s ismeretekkel, eszkozokkel.
tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd személy, aki végrehajtja az idoszakos
feliilvizsgalatot, a karbantartast, elvégzi a javitast,
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o karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek
célja az érintett miiszaki megoldas miikodoképességeének, hatékonysédganak
biztositasa, meghibasodasanak megel6zése, valamint ezek dokumentélasa,

o kiegészitd tabla: a biztonsagi jellel egyiitt alkalmazott, kiegészité informaciot
ado tabla,

e kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvény: a 10 000 foét, vagy a 20 000 me-
nél nagyobb teriiletet meghaladd, épiileten kiviili teriileten megtartott, a zenés,
tancos rendezvények mukddésének  biztonsagosabba  tételérél  szolo
kormanyrendelet hatalya ala tartozo zenés, tdncos rendezvény,

e kijarati szint: az az épitményszint, amelyen a benntartézkodd személyek a
menekiilés soran elhagyjak az épiiletet, specidlis épitményt €s a csatlakozo
terepszintre tdvoznak,

o kiiirités elsé szakasza: a menekiilés azon része, amely a tartézkodasi helytdl a
menekiilési Gtvonal eléréséig vagy — ha az menekiilési utvonal igénybevétele
nélkiil biztosithatd az atmeneti védett térbe vagy a biztonsigos térbe jutasig
tart,

o kiiirités mdsodik szakasza: a menekiilés azon része, amely a menekiilési
utvonal elérésétdl a biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe jutasig tart,

o kitirités.: az épiiletben, specialis épitményben tartézkodo személyek eltdvozasa,
eltavolitdsa tliz esetén, ami magaba foglalja a menekiilést €s a mentést,

o kockdzati egység: az épitmény vagy annak tlzterjedésgatlas szempontjabol
koriilhatarolt része, amelyen beliill a kockazati osztalyt meghatarozo
koriilményeket a tervezés soran azonos mértékben és modon veszik
figyelembe,

o kockdzati osztdly: a tiz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezd Kar,
veszteség stlyossagat, a tiz kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét
kifejez6 besorolas, -

o kombindlt hé- és fiistelvezetés: a hossziranyG és keresztiranyl ho- és
fuistelvezetés alkalmazasaval kialakitott rendszer,

o kombinadlt jellegii védelem: az életvédelem és értékvédelem egyiittes
alkalmazasa beépitett tiizvédelmi berendezésnél,

o kozosségi rendeltetés: lakonak, iparinak, mezégazdasaginak, tarolasinak nem
mindsiilo rendeltetés,

o [égpitias: a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges levegbpotld megoldasok
Osszessége,

o [égpotlo berendezés: olyan berendezés, amely tliz esetén a ho- és
fiistelvezetéshez sziikséges légpdtlas helyiségbe juttatdsat gépi ton,
kényszeraramoltatassal biztositja,

o [égpotlo szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotdban
lehetévé teszi a légpdtlashoz sziikséges levegd természetes uton torténd
bearamlasat a fiistelvezetéssel ellatott helyiségbe,

e [épcsbhaz: szintkiilonbség athidalasara szolgalo, épitményszerkezettel minden
iranybol korbevett, 1épcsot tartalmazoé kozlekedd helyiség,

o [épcsok tartoelemei: a teljes lépcsOszerkezet a kiegészité szerkezetek —
mellvéd, labazat, korlat, fogodzo, jarofeliileti bevonat, burkolat — nélkiil,
létesités: tervezés, telepités, hasznalatbavétel és elfogadas folyamatsora,

e [éfesitmény: az egy telken all6 épitmények és szabadterek osszessége,

o magasépiilet: épiiletnek mindsiilé magas épitmény,
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o menekiilésben korldtozott személy: olyan személy, aki életkora — 0-10 éves
vagy 65 év feletti —, értelmi vagy fizikai-egészségi allapota alapjan, esetleg
kiils6 korlatozas miatt 6nallé menekiilésre nem képes,

o menekiiléshen  korldtozott  személyek  specidlis  intézménye:  olyan,
menekiilésben Kkorlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére,
nevelésére, oktatasira, gondozasara szolgalé intézmény, amelyben az
elhelyezett, ellatott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek menekiilési
képességét az életkoron kiviil egyéb tényezé is kedvezétleniil befolyéasolja,

e menekiilési jel: olyan biztonsagi jel, amely a menekiilésre szolgal6 kijarat,
vészkijarat helyét és az épitményben, épiileten beliil vagy a szabadtéren — a
kozlekedési (kijarati) uton — annak irdnyat mutatja,

o menekiilésiitirany-jelz6 rendszer:. olyan rendszer, amely szembetlind ¢s
félreérthetetlen informaciot és megfeleld vizualis utasitast biztosit a bent
tartozkodok szamara a teriilet elhagyasahoz vészhelyzet esetén a kijelolt
menekiilési Gtvonalon azaltal, hogy egyértelmiien elrendezett vizualis
eszkozoket, jeleket €s megjeldléseket alkalmaz,

o menekiilési utvonal: a menekiild személyek altal igénybe vett kozlekedési
utvonal, amely kialakitasaval tiz esetén a kiiirités masodik szakaszaban —
tomegtartozkodasra szolgalé helyiség esetén a helyiség Kkiliritésére szolgald
nyilaszarot kovetd Gtvonalon — biztositja a menekiilé személyek biztonsagat a
menekiiléshez sziikséges idotartamig,

o  mértékado kockdzati osztdaly: az épitmény, az ©6nalld épiiletrész egészére
vonatkozd besorolds, amely megegyezik a kockazati egységek kockazati
osztalyai kéziil a legszigorubbal,
mértékado tiizszakasz: a 1étesitmény legnagyobb oltovizigényl tlizszakasza,
mozgdsképtelen személy: olyan személy, aki menekiilésre nem képes, mentése
pedig személyzetet, sziikség szerint segédeszkozt igényel,

e nem égheté anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalm( anyag,
amelynek gyulladasi homérséklete a vonatkozé miszaki eljarasban a
meghatdrozasi hémérséklethatarig nem allapithaté meg, valamint az Al és A2
tlizvédelmi osztalyba sorolt épitdanyag,

e norma szerinti villamvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott
villAimvédelmi rendszer,

e normdl tdpelldtds: a normal tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,

e normadl tdpforrds: villamos energiaval miikddo fogyasztokat ellatd tapforras,

o ondllo épiiletrész: a szomszédos épiiletrészektol statikailag fliggetlen, tlizgatlo
szerkezettel elvélasztott épiiletrész, amelynek kiiiritése a szomszédos
épiiletrészeken valo athaladas nélkiil biztositott,

o ondlloan menekiilésre képes személy: olyan menekiilé személy, aki életkora,
értelmi és fizikai-egészségi allapota alapjan oOnalldan, esetleg kiegészité
iranyitds mellett képes a menekiilésre és menekiilését nem gatolja
kényszertartozkodas miatt kiilsé korlatozas,

e ponyvaszerkezetii épitmény: olyan épitmény, amelynek az iddjarasi hatasok
elleni védelemre szolgalé héjazat anyaga természetes vagy mesterséges
szalakbol szdvéssel vagy a szovést helyettesitd egyéb technologiaval késziilt,
feliileti terhek hordasara képes, kiilso térelhatarolo szerkezetként részben vagy
egészben elvalasztott teret alkot, és ezzel a hasznalat feltételeit biztositja,
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o segitséggel menekiilé személy: olyan menekiilésben korlatozott személy, aki
fizikai segitség vagy iranyitds mellett vagy a kiilsé korlatozas ellendrzott
feloldasa és iranyitas mellett képes a menekiilésre,

o specidlis épitmény: tlizvédelmi szempontbdl specidlis épitmény a koziti alagat,
a gyalogos aluljard, a felszin alatti vasutvonal, a kilato, a ponyvaszerkezetl, az
allvany jellegili és szin épitmény,

o szabadba vezetd kijarat: az épitmény kiilso térelhatarolo szerkezetén
elhelyezett kijarat, amelyen keresztiil a menekiild személyek az épitményt
elhagyjak a biztonsagos térbe menekiilés soran, '

o szabadtéri rendezvény feriilete: természetes vagy mesterséges modon a
mozgast korlatozva koriilhatarolt rendezvény esetén a koriilhatarolassal
kozrezart teriilet, a nem kériilhatarolt teriilet esetén a rendezvény szervezdje
altal feleldsen kijelolt teriilet,

e szabadiéri rendezvény: az 1000 fot vagy az 5000 m: teriiletet meghalado,
épiileten kiviili teriileten megtartott szervezett esemény, ide nem értve a
létesitmény miikdési engedélyével Gsszefliggd rendezvényeket,

o szabadtéri taroléteriilet: anyagok, termékek, targyak tarolaséra és igény szerint
azok id6jaras elleni védelmére szolgald, épiileten kiviili teriilet; nem mindsiil
szabadtéri taroloteriiletnek a gépjarmiparkold, a gépjarmi telken valod
elhelyezése és az épiilet tetéfddémén kialakitott taroloteriilet,

o szdmitds: egy vagy tobb allapotjelzd vagy jellemzd konkrét vagy kozelitd
értékének meghatarozasa matematikai, fizikai, kémiai tdrvényszeriiségek
alkalmazasaval,

o szerkezeti dllékonysdg: a tiizszakasz, 6nallo épitményrész, épitmény elsddleges
épitményszerkezetének azon képessége, hogy a varhaté tlizhatas idotartama
alatt a tlizzel egyidejii terhelésnek eldirt ideig ellendll, ideértve a csatlakozo
tlizvédelmi épitményszerkezetek és a beépitett tlizvédelmi berendezések
tartoszerkezeteinek funkcio-megdrzését is; a tartdszerkezet a szerkezeti
elemeket és azok kapcsolatait is magaban foglalja,

o szilard éghetd anyag: szobahOmérsékleten szilard allapoti szerves- vagy
alacsony szervetlenanyag-tartalma anyag, amelynek gyulladasi homérséklete a
vonatkozé miiszaki eljarassal meghatarozhatd, valamint a B-F tizvédelmi
osztalyba sorolt szilard épitdanyagok,

o szin: talajhoz kdzvetleniil csatlakozo, egyszintes, részben vagy teljesen fedett,
egy vagy tébb oldaldn az Osszesitett oldalfeliilet legalabb 50%-aig nyitott
épitmény,

o fetdfedés: a tetdszerkezet kiilso térrel hatdros, csapadékzaro része,

o teté-feliilvildgito. a helyiséget felilrdl lezaré szerkezet alatti helyiség, térrész

o (leldfodém: az épiilet legfelsd szintjét feliilrdl hatdrolo fodém,

o fetdfodém tartészerkezetei: a tetéfoddém mindazon szerkezeti részei, amelyek
tonkremenetele altalanos vagy nagy teriiletre kiterjedé épiiletomlast vagy a
tet6fodém jelent6s szakaszanak beomlasat idézik eld, valamint a nagytomegi —
altalaban nem koénnyliszerkezetes — teherhordo térlefedd szerkezetek, melyek
omlasa egyéb szerkezeti karokat, az alattuk 1évé fodémek 4tszakitdsat
okozhatja; az éllandé terhelésbe valamennyi tetoréteget, valamint a
rafliggesztett és ratett dolgok terhét is bele kell szamolni,

o tetSfodém térelhatdrold szerkezete: a tet6fodém tartoszerkezeteire tdmaszkodo
kénnyliszerkezetes, réteges felépitést, legfeljebb 60 kg/m: feliilettdmegi
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szerkezetek (Onhordd) rétegei; az allando terhelésbe valamennyi tetéréteget,
valamint a rafliggesztett és ratett dolgok terhét is bele kell szamolni,

o fetGszerkezet: az épiilet legfelsd szintjét feliilrdl hatarold szerkezet, amely
fedélszerkezetbdl és tetofedesbaol all,

o filté jel: olyan biztonsagi jel, amely veszélyes magatartast tilt, valamint az
adott helyen veszélyes tevékenység végzésének tilalmara utal,

o tomegtartozkoddsra szolgalo épiilet: épiiletnek mindsiild, tomegtartozkodasra
szolgélo épitmény,

o tiizallo kabelrendszer: villamosenergia- vagy adatatviteli vezetékek, kabelek,
tokozott sinek, a hozzajuk tartozé csatornak, bevonatok és burkolatok,
hordozo- és tartoszerkezetek, valamint elosztok és kotédobozok olyan
egyiittese, amely meghatarozott idotartamig tlizterhelésnek kitéve is képes
mikddoképességét megtartani anélkiil, hogy benne zarlat keletkezne vagy
megszakadna a villamos aram,

o rizdllosdgi hatarérték: a vonatkozdé miiszaki kovetelménynek megfeleld
tizallosagi vizsgalat kezdésétdl szamitott, a vizsgalt épitményszerkezet
valamely tiizallosagi hatarallapotba keriilésének eléréséig eltelt idd oraban
vagy percben, Yosall &

* fiizeseli fogyaszto: villamos energidval mikddo fogyasztd, amelynek tiiz esetén
eloirt ideig miikodnie kell vagy mitkodoképességét meg kell driznie,

* tiizeseti fokapcsolo. a tlzeseti lekapcsolas megvalositasara alkalmazott kézi-
vagy tavmiikddtetést kapesolo,

e fiizeseti lekapcsolas: az épitmény villamos energiaval mikddo fogyasztoinak
egy helyrdl, egy vagy tobb csoportban torténd helyi vagy villamos
tavmikodtetésh lekapesolasa a villamos tapellatasrol,

e tizgatlo alapszerkezet: a tlizfal, a tlizgatld fal, a tlizgatlo véalaszfal és a tiizgatlo
fodém gytjtéfogalma,

o fizgatlo elotér: tizgatlo épitményszerkezetekkel hatarolt elétér, amely 6nalld
szelloztetéssel rendelkezik, ajtoszerkezeteinek mérete biztositja a gyors
menekiilés lehetdségét és ajtoszerkezetei Onmikodd csukdszerkezettel
ellatottak,

® tiizgdtlo épitményszerkezet: tiizterjedés elleni védelem céljabol alkalmazott
épitményszerkezet, amely a tliz atterjedését az altala elvéalasztott térrészek
kozott meghatarozott ideig meggatolja; a tlizgatld épitményszerkezetek korébe
tartoznak a tlizgatlo alapszerkezetek, a tlizgatld lezarasok és a tlizterjedés elleni
gatak,

e tiizgdtlo fal: falszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok, onéll6
rendeltetési egységek vagy helyiségek kozott a tiiz atterjedését meghatarozott
ideig meggatolja,

o [iizgdtlo fodém: fodémszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok vagy
helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

o tizgatlo lezdrds: épitményszerkezetek nyilasainak, attoréseinek, valamint
vezetékek, vezetékrendszerek atvezetésének tlizterjedést gatld elzéarasat
biztosité miiszaki megoldas, amely a tliz nyildson, attdrésen, valamint a
vezetéken keresztiili terjedését meghatarozott ideig meggatolja; ebbe a korbe
tartoznak a tlizgatlo nyilaszarok, a tiizgatldo zardelemek, a tlizgatlo réskitslto-
réslezard rendszerek és a tlizgatld linedris hézagtomitések,
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o [tizgdilé nyildszaré: a tizgatlo ajtd, ablak, kapu, fliggénykapu, redénykapu,
zsalu és a technoldgiai szallitopalya atvezetd nyilasat lezard tlizgatlo lezaras,
amely csukott allapotban a tiiz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

e fiizoltdsi felvonuldasi teriilet: e rendeletben meghatarozott, az épitmények
tlzoltdsara, mentésre szolgald, a homlokzat elétt Iétesitett, megfeleld
teherbiras, szilard burkolatG teriilet, amely a beavatkozashoz sziikséges
tlzoltds technikai eszkozdk ¢és a tlzoltdegységek rendeltetésszeri
miikddésének feltételeit biztositja, '

o tiizoltdsi felvonuldsi ut: a tlzoltasi felvonulasi teriilet megkozelitésére szolgalo,
megfelelé teherbirasu, szilard burkolatd, a tiizoltogépjarmivek kozlekedésére
alkalmas ut,

o fiizolto késziilék karbantarto szervezet: Karbantarté személyt alkalmazd, tiizoltd
késziilék karbantartasat végzo, karbantarté miihelyt fenntartd vallalkozas,

o tizolto késziilék készeniétben tarto: az a személy vagy szervezet, amely
jogszabaly altal tiizolto késziilék készenlétben tartasara kotelezett,

o tiizolto késziilék karbantarté szervezet OKF azonosito jele: egyedileg
sorszamozott, a karbantarté szervezet mihelyét azonositd, hamisitas elleni
védelemmel ellatott (hologramos) matrica, melyet a karbantarto szervezetek a
Beliigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag altal kijelslt
forgalmaz6tdl vasarolhatnak meg, '

o tizolté késziilék feliilvizsgalo: karbantartd személyt alkalmazd, tiizolto
késziilék karbantartasat végzo vallalkozas, mely karbantarté mihelyt nem tart
fenn, és amelynek OKF azonosito jelét karbantarto szervezet biztositja,

o fizoltosagi kulcsszéf: a beépitett tlizjelz6 berendezés részegysége, amely
biztositja a tlizoltosagi beavatkozas soran az épiiletbe és annak helyiségeibe
torténo akadalytalan bejutast,

e tlizszakasz: az épiilet, a specialis épitmény, a szabadtéri taroloteriilet
meghatarozott része, amelyet a szomszédos épitmény- és térrésztdl tlizterjedés
ellen védetten alakitanak ki,

e tizszakaszteriilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartozé helyiségek netto
alapteriiletének Osszessége m-ben,

e tiiztdvolsag: a kiilon tlizszakaszba tartozo szomszédos épitmények, szomszédos
szabadtéri tarolasi egységek, szomszédos épitmény és szabadtéri tarolasi
egység kozott megengedett legkisebb, vizszintesen mért tdvolsag,

o ftiizterjedés elleni védelem: olyan megoldasok Osszessége, amelyek folytonos
alkalmazasaval a tlz atterjedése a védett épitményre, épitményrészre,
szabadtéri tarolasi egységre meggatolhatd; modszerei: tliztavolsag, tlizgatlo
épitményszerkezet, beépitett tlizterjedésgatlo berendezés, egyéb, a tlizterjedési
vagy tlizallosagi hatarértéket biztosito kialakitas,

o tiizvédelmi jel: olyan biztonsagi jel, amely tiizvédelmi berendezés, eszkoz vagy
tizolto késziilék elhelyezésének helyét jelzi,

o fiizvédelmi miiszaki megfeleloségi kézikonyv: olyan tlizvédelmi dokumentacio,
amely az épitmény épitését, atalakitasat, bovitését kovetden a megvaldsult
tiizvédelmi adatokat, tovabba a hasznalati feltételeket tartalmazza, amelyekkel
az épitmény tlizvédelmi szempontbdl biztonsagosan lizemeltethetd,

o tiizvédelmi osztdly: az épitdanyagok és épitményszerkezetek tiizzel szembeni
viselkedésére jellemzo kategoria, amit a vonatkozé miiszaki kdvetelmények
szerinti vizsgalat alapjan allapitanak meg,
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o tizvédelmi  iizemeltetési  naplé:  tlzvédelmi  miszaki  megoldasok
ellendrzésének, feliilvizsgalatanak, karbantartasanak igazoladsara szolgald
dokumentum,

o tiizvédd dlmennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tiizszakaszban kialakitott
olyan almennyezet, amely tlzvéd6é tulajdonsaganal fogva a felette 1évé
fodémmel vagy tetGszerkezettel egyiitt az eldirt tiizallosagi hatarértéket
biztositja, :

o tiizvédS burkolat, tiizvédd bevonat: alkalmas miiszaki eljarassal a fliggdleges,
vizszintes vagy ferde épitményszerkezetekhez kozvetleniil vagy kozvetetten
csatlakozo, a bels6 réteget a tiizhatas okozta karral szemben védé legkiilsé
vagy legalso anyagréteg,

o tiizveszélyességi osztdly: az anyagra, keverékre vonatkozé besorolas, amely az
anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi
szempontbdl a viselkedését, veszélyességét jellemzi,

o tiizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évé éghetd
anyag gyulladasi hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé homérséklettel,
vagy nyilt langgal, tovabba gyujtoforrasként szamitisba vehetd izzassal,
parazslassal, szikrazassal jar,

o iizemelteté: a létesitmény, épiilet vagy épiiletrész lizemeltetését ellatd, az
izemeltetés soran a tliz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrol és a
tlizoltdsagrol sz6élé 1996. évi XXXI. torvény 18. §-dban meghatarozott
kovetelmények biztositasaért felelos személy vagy szervezet,

o iizemeltetSi ellendrzés: az lizemeltetoi ellendrzést végzd személy vagy az
tizemeltetd altal irasban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett
miiszaki megoldas miksdoképességérol vald, jellemzoen szemrevételezéses
meggy6zO6dés és annak irasban torténd dokumentalasa,

o iizemeltetsi ellendrzést végzd személy: az lzemeltetd altal megbizott vagy
kijelolt személy, aki végrehajtja az tizemeltetdi ellendrzést,

e vészkijaral: izemszerlien nem hasznalt, de a kilirités soran figyelembe vett
kijarat,

o villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgdlata: a jogosult személy altal
végzett, a villamos berendezés tiizvédelmi megfeleléségének, hibéinak
megallapitasara és mindsitésére iranyuld feliilvizsgalat,

o vonatkozé miiszaki kévetelmény: nemzeti és Eurdpai Unios szabvanyok
Osszessége,

o zart kozlekedd helyiség: minden oldalrdl elsédleges épitményszerkezettel
hatarolt kézlekedo helyiség.
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2. szamu melléklet

Oltéanyagegység MSZ EN 3-7 szabvany MSZ EN 1866
[OE] szerinti tlizosztaly szabvany szerinti
tizosztaly
A B
1 SA 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A
12 43A 183B
15 55A 233B
16 1B
17 11 B
18 111 B
19 IVB
Onallo rendeltetési egység vagy | Altalanos Robbanasveszélyes
szabadtér alapteriiletig m esetben anyag tarolasa
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6
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Tiizolto késziilék kiosztds

Mezoberényi Polgarmesteri Hivatal

5650 Mezoberény, Kossuth ter 1.

Onéll6 rendeltetési egység MSZ EN 3-7 szabvany
Megnevezése Alapteriilete (m”) szerinti tiizosztaly
Foldszint 598 8
Emelet 599 8
Kazanhaz 55 3
Gazmérd 5 2
Irattar 35 2
Garazs 18 2
Kerékpartarolo 18 2
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3. szamu melléklet

Tizriado Terv

Ervényes: 2015. jilius 1-t6l

TTYTTY

1. Altaldnos rész:

o A4 [étesitmény neve: Mezdberényi Polgarmesteri Hivatal
e Cime: 5650 Mezéberény, Kossuth tér 1.
e megkozelitheté:

- a Békési ut felol

2. A tiiz jelzése, a létesitményben tartozkodok riasztdasdnak rendje:

Aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, vagy arrél tudomadst szerez, koteles a
kdrnyezetét riasztani.

A létesitmény teriiletén a helyi tiizjelzést él6szoval, hangos ,,TUZ VAN” kidltassal kell
végrehajtani.

o Angol nyelven:
wFire!”

o Német nyelven:
., Es ist Feuer!”

Emellett a tiizjelzés tovabbi eszkozei és helyei:

-

Ssz. | Tlizjelzés eszkdze | Tuzjelzé eszkdz helye

Polgarmesteri hivatal

1. | Hangos széval torténd tiizilarma |

Ezt kdvetden azonnal, késedelem nélkiil kiteles a tlizoltosagot értesiteni.

A tifzoltosdg értesitése tirténhet mobil vagy vezetékes telefonrol.

r e

o a & 105-0s tiizoltosdgi segélykérd telefonszdmon,
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rrr

o a & 112-es dltalinos segélykérd telefonszim, valamint
o az & 06-66-549-471-es (Békéscsaba) telefonszamon kozvetleniil értesithetd a
teriiletileg illetékes Hivatdsos Tiizoltosdg.

Kozlendok tiizjelzés esetén:
e a tiizeset, kdreset pontos helyét, cimét,
e miég,

milyen kdreset tortént,
e mi van veszélyeztetve,

emberélet veszélyben van-e,
® ajelzd nevét és a jelzésre hasznilt tavbeszélo szamait.

A tlizjelzési kitelezettség a mindenkori tiizet észleld feladata.
A riaszthatd személyek kore: a létesitmény teriiletén tartozkodd dolgozdk és ott
tartozkodo személyek /vendégek, szolgaltatast igénybe vevok/.

3. A létesitmény elhagydsdanak modja:

A létesitmény elhagyasara olyan mddot kell valasztani, ami a mentendd és a mentést
végzod személyekre nézve a legkisebb kockazattal jar.

Mentésre, kiiiritésre mindig a legbiztonsagosabb, legkedvezibb természetes Gtvonalat kell
valasztani.

A létesitmény elhagydsdnak a modja:

A helyiségek elhagydsdt kivetSen valamennyi személy a menekiilési tiranyt jelzé tablakat
kovetve a fobejaratokon keresztiil tavozik az épiiletbdl!

A menekiilési utirdnyok a létesitmény egyes helyiségeibdl részletesen a Tiizriadd Terv
részét képezo helyszinrajzon pontosan jeldlésre keriiltek.

4. A tiiz esetén a munkavdallalok teenddi:

A tlizoltésag helyszinre érkezéséig meg kell kezdeni a tiiz oltasat a rendelkezésre allo
tizoltd felszerelésekkel, tlizoltd késziilékekkel.

A porral olto tlizoltd késziilékek jol lathatd helyen vannak elhelyezve és allanddan
lizemképes allapotban, vannak tartva.

Amennyiben egy tiizolté késziilék nem elegendd a keletkezett tliz oltasahoz, akkor a tébbi
épiiletbdl is Ossze kell szedni a tiizolto késziilekeket és azokat is, fel kell hasznélni az
oltashoz.

Elektromos berendezés tiizét csak dramtalanitas utan szabad vizzel oltani!

A tiz észlelését, és a riasztast kovetoen, el6szor a személyek, majd az anyagok mentését
kell az illetékes vezeto utasitasai szerint elvégezni.

A személyek biztonsagba helyezése utan kell megkezdeni a veszélyeztetett anyagok,
eszkdzok mentését.
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A tiizoltdsdg kiérkezéséig a tiizoltds vezetije a létesitmény vezetdje, vagy az dltala

Feladatai:

megbizott vezeto.

A tlizjelzés adésa utan egy dolgozoval nyissa ki a bejarati ajtokat, valamint a
tlizoltd gépjarmiivek kozlekedéséhez sziikséges kapukat, és rogzitse azokat.
- Ennek felelései a(z) Mezdberényi Polgdrmesteri Hivatal esetében:
portaszolgalatos
technikai dolgozo
karbantarto
A veszélyeztetett teriiletekrol a személyeket udvariasan, de hatarozottan
szélitsa (szolittassa) fel a tavozasra, megmutatva nekik a menekiilési utat.
A veszélyeztetett helyr8l kimenekitett személyek egy meghatirozott helyen
tartézkodjanak a létszam ellendrzésig, a tiizoltosag megérkezéséig.
Végeztesse el a létesitmény aramtalanitasat,
A rendelkezésre allo tlizolté késziilékekkel kezdjék meg az oltast, a tiiz
terjedésének megakadélyozasat.
A tiz oltasat mindaddig végezzék, amig azt el nem oltjak, vagy a tiizoltésag a
helyszinre érve at nem veszi a tiiz oltasat.
Utasitsa a dolgozdkat, hogy az oltassal egy iddben a veszélyeztetett
teriiletekrdl az égheté anyagokat hordjak ki
A tlizoltésag megérkezése utan utasitsa a dolgozokat, hogy a tovabbiakban a
tlizoltas vezetd utasitasai szerint jarjanak el.

Eletmentési feladatok:

Ha a tiiz sériilést okozott, a sériilt személyt kiilon kell menteni.

A ment6k értesitése a @ 104-es telefonszamon.

A kimentett személyeket meg kell vizsgalni. Ha sériilt van kozottilk, a sériilés
mértékébdl adododan a segitségnyujtast el kell végezni.

Ha a sériilt eszméletét vesztette, meg kell gy6zodni arrol, hogy az alapvetd
életfunkcioi (Iégzés, szivmiikddés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sériiltet
friss levegbre kell vinni, ruhazatat meg kell oldani ¢és az arcszinétdl fliggd
modon nyugalomba kell helyezni (ha arcszine piros, akkor a felsétestét, ha az
arcszine fehér, akkor az alsétestét kell megemelten elhelyezni).

Eszméletlen allapotban 1évé embert itatni nem szabad. Enyhe arccsapkodassal,
erds anyag (pl. ammonids parna) szagoltatasaval kell eszméletre tériteni.

Ha az alapvetd életfunkciok nem mikddnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a
mesterséges lélegeztetést és a szivmasszazst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett
elsésegélynyljté szakember végezheti. Ezt a miiveletet addig kell végezni,
amig a mentok a helyszinre nem érkeznek.
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Kijelolt elsosegélynyjtok:

¢ A munkavédelmi dokumentaciéban talalhaté névsor alapjan!

o Egési sériilt testfeliiletek kezelésére legcélszeriibb a hideg folydvizzel valo
hiités, majd steril fedokotéssel kell lekotni.

e Ha a dolgozé haja, ruhazata ég, oltasra foleg takarét kell hasznalni. Tiizoltd
késziilékek ebben az esetben vald alkalmazasa — foleg a testfeliilet fels6 részén
— tilos, mert a személy nem kaphat levegot.

e Szamitani kell arra, hogy az ég6 ruhazati személy panikba esik és rohangal, s
ez altal a rajta 1évo tiizet gerjeszti. Az ilyen dolgozot meg kell allitani és egy
alkalmas ruhadarabbal a tiizet eloltani, majd amennyiben erre lehetdség van,
zuhany ala kell tenni €s hiiteni.

5. Fobb veszélyforrdsok, azok elleni védekezés fobb szabdlyai
Technolégiai folyamatok, gépek, berendezések leallitdsa:

Az elektromos gépek, berendezések, szamitogépek és egyéb villamos berendezések
kikapcsolasa, leallitasa.

Energia elldatas megsziintetése:

A villamos dramtalanitasi helyen, a fokapcsolonal az aramellatds megsziintetése a kar
elforditasaval térténik. Gaz elzarasa a gazfocsap elzarasaval torténik.

Sorszam I Tiizvédelmi fokapesolo helye

Polgarmesteri hivatal
1. | Jarsi irodak eldtere

Sorszam | Gazfocsap helye

Polgarmesteri hivatal
1. | Kazanhazban

Informdacié atadas:

A tlzoltosag megérkezésekor tdjékoztatast kell adni az odaérkezd tlizoltéknak.
Tajékoztatni kell 6ket a tiiz altal érintett teriiletrdl, a varhatd veszélyhelyzetrél, az addig
tett intézkedésekrol.

Tiiz esetén a helyszinre érkezd tizoltosag vezetdjének az utasitdsait mindenki koteles
maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.
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6. A tiizoltishoz és mentéshez rendelkezésre dllo tiizolto berendezések, és felszerelések:
Tiizolto késziilekek:

A készenlétben tartott tizolto késziilékek listaja csatolva a tiizvédelmi
dokumentumok kozott.

7. Egyéb intézkedések:
Az illetékes tlizoltosagnak minden tlizesetet jelenteni kell még akkor is, ha azt eloltottak.
A Tizriado Tervben foglaltakat a dolgozokkal ismertetni kell, évente pedig legalabb

egy alkalommal azt gyakoroltatni sziikséges.
A gyakorlas tényét a Tizvédelmi Oktatasi Naploba dokumentilni sziikséges.

A Tiizriad6 Tervben foglaltak megszegése fegyelmi felelosségre vonast, stilyosabb
esetben szabalysértési, vagy biintetdjogi feleldsségre vondst von maga utan.
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4. szamu melléklet

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység engedélyezése és annak feltételei

AZ W0 = P T T HO i napjan megtartott helyszini szemle,
valamint az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat kiadasarol szélo 54/2014. (XIL.05.) BM.
rendelet 184. § (3) bekezdés altal kapott felhatalmazas alapjan a kovetkezd alkalomszer(i
tlizveszélyes tevékenységet az alabbi feltételekkel rendelem el:

1. A tiizveszélyes tevékenység végzésének idépontja:

20 BV e s s B i s T O Ora ... perctdl,
200054 BV s s | [ R— | F11 5 SENER— OB s assmmminin percig.

2. A tiizveszélyes tevékenység végzésének helye:

LTSI 5 ot s e R i s i e e i S e Bse s e e
70 U W AN~ SR e Tl o T A BN 5 YO oSSl - S Y Sl 4 R
LERSIMENY s imsmsesin s e s v e s s e R o S P SR SR
- O
11 S0 bt MRt e el AN, iU S RO B S0 B Ay Sl g NN L
TEVCHERNEED: R e e I e bl Sl e s S e et s o
pontos helye:

3. A tiizveszélyes tevékenység részletes leirdsa:

Név Szem. ig. szama

5. Tiizvédelmi szakvizsgahoz kétott munkakor esetében a bizonyitvdiny szdma:
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Név Tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvany szama

Jogszabalyban meghatérozott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
eléirasokra kioktatott személy végezhet.

6. A tiizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozo tiizvédelmi szabdlyok és eldirdsok
lefrdsa:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

munkat elrendel6 alairasa

A kiilsé szervezet vagy személy dltal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség
szerint - a helyi sajdtossdgnak megfeleld - tiizvédelmi elGirdasokkal koteles kiegésziteni.

7. A tevékenység helye szerinti létesitmény vezetojének vagy megbizottidnak Kiegészité
tiizvédelmi eldirdsai

A tiizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzé a helyszint és annak kornyezetét
tiizvédelmi szempontbol koteles dtvizsgalni, és minden olyan kériilményt megsziintetni, ami
tiizet okozhat.

A tiizveszélyes tevékenységhez a munkdl elrendeld az ott keletkezhetd tiiz oltdsdra alkalmas
tizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tilizveszélyes kornyezetben végzett tiizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétél annak
befejezéséig a munkdt elrendeld - sziikség esetén miiszeres - feliigyeletet koteles biztositani.
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L R TR T Ty

a tevékenység helye szerinti létesitmény

vezetGjének vagy megbizottjanak aldirasa

A munkat elrendeld altal a tiizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozo tiizvédelmi
szabdlyokat, eldirdasokat, valamint a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy
megbizotljanak kiegészitd tiizvédelmi elGirasait tudomdsul vettem, azok megtartasaért
biintetéjogi feleldsséget vallalok. A tiizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzd a
helyszint és annak kornyezetét tiizvédelmi szempontbol kiteles atvizsgdlni, és minden olyan

koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

ssssesssssssssssessssnse sesesssssssncnne sesse

munkat végzo alairasa

---------------------------------------------

munkat végzo alairasa

-y -

...nap.

D RN

munkat végzo aldirasa

......................... ssssssssesasasnssnns

munkat végzo alairasa
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Tiizveszélyes tevékenység:

e Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat.

e Alland6 jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi kévetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezheto.

e Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet — a (5) bekezdésben foglaltak kivételével
— az elbzetesen irasban, a helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott
feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megéllapitdisa a munkavégzésre
kozvetleniil utasitast add, a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetleniil
iranyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzo kotelezettsége.

e A munkat koézvetleniil iranyitd személy koteles ellendrizni a munkéat végzo
személyek tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a
tevékenység végzéséhez sziikséges feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre valo
utasitds nem adhato ki.

e Ha az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet végzd maganszemély azt sajat
tulajdonaban 1évé létesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, Ggy a feltételek
irasbeli meghatarozasa nem sziikséges.

e A Kkiilsé szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjdval egyeztetni
kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfelelé — tlizvédelmi
eloirasokkal egésziti ki.

e Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk
kell a tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavégz6 nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgdhoz kétott munkakor esetében — a bizonyitvany szdmét, valamint a
vonatkozd tlizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

e Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tlizvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végezhet.

e A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétdl annak befejezéséig, a munkaveégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat
végz6 személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személy, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkat végz6 — sziikség esetén miszeres — feliigyeletet koteles
biztositani.

e A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat
végz6 személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitdé személy, ha nincs ilyen
személy, akkor a m unkat végzo, valamint a OTSZ 184. § (5) bekezdésében foglaltak
szerint tevékenységet végz6 maganszemély, az ott keletkezheto tiiz oltasara alkalmas
tlizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

e A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint
és annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgalni és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast
add, a munkat végzd személyek tevékenységét kdzvetleniil iranyité személynek, ha
nincs ilyen személy, akkor a munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni
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tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjdnak. Az atadas-
atvétel iddpontjat az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.
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5. szamu melléklet

A létesitménnyel kapcsolatos konkrét informaciok

Kulcs nyilvantartas

Létesitmény helyisége Kules helye
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Ho6 termel6 berendezések energetikai feliilvizsgalata
(mellékelt jegyzokonyv alapjdn)

Kazanhaz helye

Kazan tipusa

Kazan teljesitménye

Gyarto cég

Tip.
. Gyart.
Egéfej adatai L

Telj.

Tiiz. anyag

Vizsgalatot végzo neve, idopont

Vizsgalatot végzo neve, idopont

Vizsgalatot végzo neve, idopont

Vizsgalatot végzo neve, idopont

Vizsgalatot végzo neve, idépont
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ellenérzési naploja

Ellenorzési munkalap

MeneKkiilési utiranyt jelzé vilagité biztonsagi jelzés

Ellenorzés
idopontja

Biztonsagi jelzés helye

Ellendrzés
eredménye

Sziikséges
javitasok,
karbantartasok

Ellenorzo
személy
aldirasa
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Tiizjelzo kozpont ellen6rzés
(mellékelt ellendrzési naplo alapjdn)

Vizsgalatot végzo adatai Vizsgalat idépontja, megjegyzés

A tiizjelz6 kozpont tiiz esetén az alabbi beavatkozasokat végzi el

automatikusan: (Pld. dtjelzés, nyildszardk nyitdsa-zdrdsa, szelSztetés inditasa, tizolté
berendezés inditasa, egyéb beavatkozds)

" Automatikusan tett beavatkozas

Helyiség megnevezése Tett beavatkozas

EBevéh heavatROZas: .ouvnbamimmmsssbis L S SR

.................................................................................................................................
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6. szamu melléklet

Nyilvdantartdsi naplo tiizolto késziilékekhez

A készenlétben tartd neve:

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

A thzoltd késziilék

A vizsgalat datuma (hénap, nap)

Sor- | készenléti
szam helye

tipusa

gyéri
szama

II.
negyed-
év

I1.
negyed-
év

V.
negyed-
év

Javitas
sziikséges

Megjegyzes

Vizsgalatot végzo alairdsa:

A készenlétben tarté vagy képviseldje a rendszeresen, legalabb negyedévente ellentrzi. hogy a

tizoltd késziilék

a) az eloirt telepitési helyen van,

b) rogzitése biztonsagos,

c) lathato,

d) magyar nyelvii haszndlati utasitdsa a tiizoltoé késziilékkel szemben dllva olvashato,
e) haszndlata nem iitkézik akadalyba,
£ valamennyi nyomdsmérd vagy jelzé miiszerének jelzése a mitkodési zondaban talalhatd,
g) hianytalan szerelvényekkel ellatott,

h) fém vagy miianvag plombdja, karbantartast igazolé cimkéje sértetlen és ép,
i) zdro pecsétje sértetlen,

J) feliilvizsgalata esedékes-e, és

k) dllapota kifogastalan, tizemszerif
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7. szamu melléklet

Helyi tiizvédelmi megbizott megbizasa

részére

Megbizom Ont a............coovviiviiiiiiiiiieeiieennnnn, (1étesitmény, intézmény neve)
teriiletén a tiizvédelmi megbizotti feladatok ellatasdval 200....év.....ho.....naptdl
kezdédden.

Feladatat a mindenkori érvényes tlizvédelmi rendeletek, utasitdsok, el6irasok
betartasaval lassa el.

A feladatat munkakéri kotelességkeént latja el, ezért kiilon dijazasban nem részesiil.

Megbizasa visszavonasig érvényes.

vezetod

)
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8. szamu melléklet

Tiizvédelmi szakvizsgara kotelezettek kimutatisa

A(z) hivatalban van/nincs (megfeleld aldhiizands) olyan munkakdr, amely tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott tevékenységet foglal magaban.

Ttizvédelmi szakvizsgahoz

kotott foglalkozasi agak és Ervényessé
munkakorok 4 .

(Szabalyzat 6.4.3. pontja )

Név
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9, szamu melléklet

Megismerési nyilatkozat

A Tiizvédelmi Szabalyzatban és a Tizriadé Tervben foglaltakat megismertem. Tudomasul
veszem, hogy az abban foglaltakat kiteles vagyok betartani.
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IATed 10BND .S pd. tontitizs | Lot 01, 04, A
DDBH (e IR VoweE c}o.e’me,q?"pow doti. 09 o2 V7 e
[ LETEVE MGEALCABRIELN Ui font 1015, 01. 02 | Fetcidudiayol (ot
Luke Livia 'L Shudetell  Nots, OF. 68, Bl Llike
POl FR2GFIGE T A" v nte o L0185 0 € o Homidd Erae 687
‘*“‘-ﬁi&?-/ﬁ-'—c& Elels 1 Sioc. uL. oS, 0F .0 . L i "7 ,, e S L

SIPK B FOLLEIVE

\,( #-‘L 7 -‘[L, El Cl_'.

2046 L—(L,’:’

RV

“M"![é PLROSUA

ﬁfirbluqm Ll,?nju/iff

[}

Qo045 01

£

t“ ué/,c%z;a

I pid!  da
L‘*..a.»&.t’ Y S T T

| S \.c',,-i

~ P

1n) s 7¢ 02

g [ ;
Ia i LAl ) Lt

FATORNA KAL)

Lots: ot pn2.

JLO\-gOkm-— _)L.'FUEQ-’('\:'_—

L ed¢

Lokt lonu e r#mw“\p& u({y-nu{_,lfq DoV oF o) Fard) &) Eep
MAOTAIL & Horialy ppieT| ot iigudeics’ | 045 o 02 Hadal L foudi: 9,
(LI IVUIE. WiTED GleE p{»\;&wﬂ\m\ apyl ADIS. 0%. 02 Ml&.’)wu T A,
Faledy Gere Bl {el ] 20/C.010 f et

204 =



n..u S BEN ORI ——  JuES ST \..J.IJJI .
e ) e R
Yo {
| g e w e ls \ \ 7 .jm.«
[ mlegy [ emmibieanay \\‘52, \ﬂw{! BpoN .\._. \

eyuezZEy ,

| ., 7L |
||||»L~ \. F/,_\

19q3|nca 28 YZEAFY 1 UDYO|RIEfagEy @ ANLANDY JENRIGH
vhpuarsi

onal Y 1ea uagiaagy 1espAbeyia yobysily y

FEUOAJD [SEIDUOALY

I HON LAY ¥ LPULOLY TEWEZS [R|0sIIEY € IUQRIIAqAE € Heuue
T QSR €
ES&:»I_H ﬁtum.i
nLe e ywie dakjw
oL eskbruyawppalin o e |
{Auawpsain wersred w0 Bykjay) 1Aay sound jasatn) £ |
W PR Uzl

SO1 PuspTSAN Bsoloznl ¥ e

: epoi) oy
uobesguomny frcard i o Lo v NUERIRPREY ...._.ﬂg_i.w A \ \ .
QreyETn L € IDoy @54] SUUANARGY BIZUAIU 1231y 21 € BY ; >
ToYpSNO 2H HRRASGARD) bys bas gy /IIW— ﬁ T

POL SRWIR2SOA RO ¥

\Rieilakarsen wau wynbesdo 1sds sawniep

1efes v e 1 wa Doy Aboy j|ay seludulals 1€ EIRPEIA] Ohid JOPUYULIEY
JaursSjay P Q1S ATRPYP THINZTI0N iS5 TOOPIT SONS) LML
a2y [0GHIREI0 PIPA (170 ¥AKRIATS DDINOLIP] WFGTUDILATSMs ¥ Pl
UL AP

wasasty

JRTILOAN P 3G tuu_u.sadh:a GQP0ARIDY 3 Bow i pray

puiars pposzguel Ss&nﬁnﬁm .ng.i_..mﬂ__g AN

& Kfouy “uagpuaues uedp | 13 1191 LOJEUOMIA EMUIARY P 1319403 2y
FOApquIs souplRy

jewaejing QupLIol |eARD sobury ¥ a2onzse so1jelm)

: iusGeuge puepeTapesew

VPUDZARISaN @ IR ALIUAI0) ZE SN ___aa..wﬁ..g SaTAUM ¥

120 PIPSTUIONNL YUPIHIOLE: U311 Aigiiltsali) B ADER usqpatioY yELUE
‘URQTUCTAITSA E LT SARTN RIS 1ATN) UAGRRN0Y Jeuue kbea uaguian 72 1y
URLS3 TN WOAPAQUTS [SPLOIODDI

w5p4j9) 526ang7s [rUDAID (37 59 U5 TD) ApLEAJUNRL
e S s S

@mUWE-—O&.:_ _E—ﬂ—vs@a_\—h ) ‘1 491 anssay ‘Ausaqozal 0595




Tiizvédelmi Szabalyzat Mezéberényi Polgdarmesteri Hivatal

10. szamu melléklet

Tizvédelmi informacio

(elektronikus formaban)

e Polgirmesteri hivatal

- 95



| i _ * AR TN AR Dt BRI
" i ..”.‘.. - wRnaTy
v g vevteem
i [ Rt Ly
. Ry

10Q13{Pda 28 NZBAT] 1€ VOYOLTIFIAGE ® aALAROY 1EXFIGRE
© Apwars uuaweies uaoiagy iesedbey) yobosipy y

[EUOLD BEmuDAT)

o0l Wupinn sy

L ne,
{Husuripa3 wezszey enn Byshlay) yakiay soiod 3asami e |
1 ELPWELR) YU Y

01 :RweTSA Besaljorn) ¥

AOBESOLOI] SOEIRAIH & Y ISR IURIELPPRIEY “WINZZOAL ¥ J
ozgazﬁcn#za 04 591 AR BV iﬁ: 1200 € By
TOYFSLO 2011 3N AIQAURD (2]

POL UETSOMY QM Y

(Wleizakassen wou yanbyndo el Y

Ine v&!wmuﬁ‘.e uaiba) Aoy [j41 341UdNd18 1€ BIPRIG) Ohie WUPOY(OLIEL

UAUESSIY P QIS IDFYP IPNTSI0) N5 TOOPYE SONN0S) WIREALIA
tapaiday |0Q#aRn P 1120Y ¥ ligausals 0DINIOLIPI UPGrUOZLiISas P Y
HRB AR

TISETIUCA © 3G YZ29133 WPOTOLIT] G % ¢ 59 Bow walpzay
WRWaTs IpOXICLIE queegba) 10ugsdy] Toyleilin g DRI
© Koy “uagpuuics WeAR ADRYR (1) WolRUONA 1SENUOATY & 113100 2y
rodipquis seupry

RIS OuaLI0) Jeaozs sobury  ozontss sapzn]

i ukbeyja puriergepeisw

SPu0ZARLION £ AN IAUSILYG) 2€ SIL0Y UIDLI LEIRPY SAZALNL Y

{204 IPSEWONN| ORINIDUIES U2alfu) Misiiisaie € ADen uagaicy yeuue
‘UPPUCTAIATSIA BITP ORIY ' PRSP 1M LGN Yeuue Aea uagLen 7¢ Y
UR3A53 7D} YO PAGDZS [SPLIDE 0

BIAOIS (PUOAUY [SEINUOAN ® 53 LRIIT2 2] NPIEAULD|

obeuuojul iwapaAzni

“L42) yansso) ‘Aupadqoza 0595
FEI2AIY H15HUIED|04 1AUAIIQOTIN






