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Mindannyian tapasztaljuk, hogy a klimavaltozas hatasara egyre
széls6ségesebbé valnak a csapadékviszonyok: az utdbbi
eévekben az egyenletes csapadékeloszlas helyett gyakoribbak a
rovid, heves es6zések és a hosszu, szaraz id6szakok. Egy
telepllés csapadékviz elvezet6 rendszerének mindkét helyzetre
megoldast kell nyujtania: elvezetni a hirtelen lezudulé nagy
mennyiségl csapadékot és esetlegesen megtartani azt az
aszalyos iddszakra.

A projektnek készénhetéen egy megfeleld biztonsagot nyujtéd
belviz elvezetési rendszer jon létre Mezbberény déli varos-
részén: megvalosul az |. szamu zaportarozé rekonstrukcioja,
valamint a tarozé kornyezetében lévé utcakban (Olajfa, Szegf,
Furjes, Szivarvany, Zoldfa és Frei Adam utca) a meglévd
csatornak rekonstrukcioja, illetve uj szakaszok kiépitése
0sszesen 2.330 m hosszban.

A projekt altal érintett teriilet miholdképe



A projekt létesitményei altal elvezetett viz a Tehénnyomasi és a
Szettyénesi csatornakon keresztul jut a Mezbberényi
fécsatornaba, majd Nagyzugnal kerul a befogado Kettbs-
Korosbe.
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A projekt létesitményei altal elvezetett viz utja a befogaddig

A fejlesztéssel érintett szakaszokon zart csatorna csak
kulonosen indokolt esetben kerult betervezésre (utburkolatok
alatt, kapubejardknal, tovabba azokon a helyeken, ahol a nyilt
arok az utca adottsagai miatt nem fér el). A rendszer tervezett
kialakitasa el6segiti a csapadékvizek gyors levezetéseét,
meggatolva annak felgyulemlését a kozterlleteken, illetve a
tarozé Aaltal lehetévé valik a csapadékviz helyben tartasa,
tarozasais.

A projekt altal érintett helyszinek (Olajfa utca és Zdldfa utca)



Az Uj rendszert azonban nem elég csupan kialakitani, annak
mikddbképességét folyamatosan biztositani kell. Ehhez
elengedhetetlen a lakossag aktiv részvétele, csakugy, mint a
telepulés korabban megépult csapadékviz elvezeté rendszere
esetén. Az ingatlanok el6tti arkok, atereszek tisztitdsa és
karbantartasa orszagosan bevett gyakorlatot kdvetve Mezbberény-
benis azingatlan tulajdonosanak feladata:

— Tavolitsuk el az atereszekbdl a viz folyasat gatlé akadalyokat
(nOvényi részek, jardkel6k altal eldobott hulladék), igy
biztositva a csapadékviz szabad atfolyasat, az atereszek
rendeltetésszerli mikodését.

— Az arokba hullé lombot és a levagott flvet lehetéleg kom-
posztaljuk a kertunkben. A komposzt kijuttatasaval javitjuk
kertunk talajanak szerkezetét, tapanyagosszetételét, de viz- és
héhaztartasat is. Amennyiben nincs komposztalonk, a
lakossagi zoldhulladék gytijté edényben helyezzik el a névényi
részeket.

— Bar kényelmesnek tlinik a gyomirté hasznalata, ne éljink ezzel
a lehet6séggel. A fli gyokérzete segit a talaj megkotésében,
annak hianyaban az lemosodik, eltomitve a rendszer
atereszeit. Emellett a gyomirtészerek a talajt és vizeinket is
szennyezik, ne hasznaljuk tehat 6ket feleslegesen, ehelyett
fnyiréval vagy flkaszaval tavolitsuk el a ndévényzetet az
arokbdl.
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Megfelel6en karbantartott arok és gyomirtdval kezelt arok, feliszapolédott ateresszel

Ovjuk egyiitt természetes és épitett kornyezetiinket!

Tovabbi informacié a projektrél:
www.mezobereny.hu
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